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■　図 面 目 録■　図 面 目 録

図面番号図面番号

Ｅ　－００

Ｅ　－０１

Ｅ　－０２

Ｅ　－０３

Ｅ　－０４

Ｅ　－０５

Ｅ　－０６

Ｅ　－０７

Ｅ　－０８

Ｅ　－０９

Ｅ　－１０

Ｅ　－１１

Ｅ　－１２

Ｅ　－１３

Ｅ　－１４

Ｅ　－１５

Ｅ　－１６

Ｅ　－１７

Ｅ　－１８

Ｅ　－１９

Ｅ　－２０

Ｅ　－２１

Ｅ　－２２

Ｅ　－２３

Ｅ　－２４

Ｅ　－２５

Ｅ　－２６

Ｅ　－２７

Ｅ　－２８

Ｅ　－２９

Ｅ　－３０

野辺地町庁舎等新築工事（電気設備工事）

Ｅ　－３１

Ｅ　－３２

Ｅ　－３３

Ｅ　－３４

Ｅ　－３５

Ｅ　－３６

Ｅ　－３７

Ｅ　－３８

Ｅ　－３９

Ｅ　－４０

Ｅ　－４１

Ｅ　－４２

Ｅ　－４３

Ｅ　－４４

Ｅ　－４５

Ｅ　－４６

Ｅ　－４７

Ｅ　－４８

Ｅ　－４９

Ｅ　－５０

Ｅ　－５１

Ｅ　－５２

Ｅ　－５３

Ｅ　－５４

Ｅ　－５５

Ｅ　－５６

Ｅ　－５７

Ｅ　－５８

Ｅ　－５９

Ｅ　－６０

Ｅ　－６１

Ｅ　－６２

Ｅ　－６３

Ｅ　－６４

Ｅ　－６５

Ｅ　－６６

Ｅ　－６７

Ｅ　－６８

Ｅ　－６９

Ｅ　－７０

Ｅ　－７１

Ｅ　－７２

Ｅ　－７３

Ｅ　－７４

Ｅ　－７５

Ｅ　－７６

Ｅ　－７７

Ｅ　－７８

電気設備工事　特記仕様書（１）

電気設備工事　特記仕様書（２）

電気設備工事　特記仕様書（３）

（庁舎）　案内図・構内配電線路・構内通信線路図

（庁舎）　断面図

（庁舎）　１階電灯分岐設備図

（庁舎）　２階電灯分岐設備図

（庁舎）　３階電灯分岐設備図

（庁舎）　照明器具姿図

（庁舎）　１階非常灯・誘導灯設備図

（庁舎）　２階非常灯・誘導灯設備図

（庁舎）　３階非常灯・誘導灯設備図

（庁舎）　非常灯・誘導灯姿図

（庁舎）　１階コンセント分岐設備図

（庁舎）　２階コンセント分岐設備図

（庁舎）　３階コンセント分岐設備図

（庁舎）　Ｒ階コンセント分岐設備図

（庁舎）　１階設備機器用配線設備図

（庁舎）　２階設備機器用配線設備図

（庁舎）　３階設備機器用配線設備図

（庁舎）　電灯分電盤１Ｌ－１・１Ｌ－２単線結線図

（庁舎）　電灯分電盤２Ｌ－１・２Ｌ－２単線結線図

（庁舎）　電灯分電盤３Ｌ－１単線結線図

（庁舎）　１階電灯幹線・動力設備図

（庁舎）　２階電灯幹線・動力設備図

（庁舎）　３階電灯幹線・動力設備図

（庁舎）　幹線系統図

（庁舎）　幹線配線表

（庁舎）　動力制御盤結線図

（庁舎）　受変電設備単線結線図

平成 31 年 3 月

（庁舎）　１階構内情報通信網・構内交換設備図

（庁舎）　２階構内情報通信網・構内交換設備図

（庁舎）　３階構内情報通信網・構内交換設備図

（庁舎）　構内交換機器姿図・仕様書

（庁舎）　受変電設備姿図・装柱図

（庁舎）　発電設備図

Ｅ　－７９

Ｅ　－８０

Ｅ　－８１

Ｅ　－８２

Ｅ　－８３

Ｅ　－８４

Ｅ　－８５

Ｅ　－８６

（庁舎）　構内情報通信網・構内交換設備系統図

（庁舎）　端子盤仕様書

（庁舎）　１階町長呼出表示システム図

（庁舎）　２階町長呼出表示システム図

（庁舎）　１階情報表示設備図

（庁舎）　２階情報表示設備図

（庁舎）　３階情報表示設備図

（庁舎）　Ｒ２階・Ｒ３階情報表示設備図

（庁舎）　情報表示設備系統図・姿図

（庁舎）　１階誘導支援・テレビ共同受信・監視カメラ設備図

（庁舎）　２階誘導支援・テレビ共同受信・監視カメラ設備図

（庁舎）　３階誘導支援・テレビ共同受信・監視カメラ設備図

（庁舎）　Ｒ２階・Ｒ３階屋根伏図

（庁舎）　誘導支援・テレビ共同受信設備系統図

（庁舎）　誘導支援・テレビ共同受信設備姿図

（庁舎）　監視カメラ設備系統図・機器姿図

（庁舎）　１階拡声設備図

（庁舎）　２階拡声設備図

（庁舎）　３階拡声設備図

（庁舎）　拡声設備系統図・スピーカー回線負荷表

（庁舎）　拡声設備機器姿図

（庁舎）　議場設備特記仕様書

（庁舎）　議場システム系統図

（庁舎）　議場放送設備図

（庁舎）　町長呼出表示システム姿図・系統図

（庁舎）　２階入退室管理システム用配線設備図

（庁舎）　３階入退室管理システム用配線設備図

（庁舎）　Ｒ２階自動火災報知設備図・Ｒ３階屋根伏図

（庁舎）　自動火災報知設備　凡例・特記・系統図

（庁舎）　複合型防災盤姿図

（庁舎）　１階入退室管理システム用配線設備図

（庁舎）　１階自動火災報知設備図

（庁舎）　２階自動火災報知設備図

（庁舎）　３階自動火災報知設備図

（庁舎）　委員会室会議設備機器姿図

（庁舎）　出退表示設備機器姿図

（庁舎）　議場設備機器姿図（２）

（庁舎）　議場設備機器姿図（１）

（庁舎）　１階サイネージ設備図

Ｅ　－８７

（車庫）　電灯分岐設備図・照明器具姿図

（車庫）　自動火災報知設備凡例・特記・系統図

（倉庫）　電灯分岐設備図・照明器具姿図

（倉庫）　自動火災報知設備図

（倉庫）　自動火災報知設備凡例・特記・系統図

　　　　　構内情報通信網・構内交換・情報表示・拡声
　　　　　・テレビ共同受信設備図

（車庫）　自動火災報知設備図

　　　　　構内情報通信網・構内交換・情報表示・拡声
　　　　　・テレビ共同受信設備系統図・姿図・端子盤仕様書

（車庫）　コンセント分岐設備図

（車庫）　動力設備図・電灯分電盤車庫Ｌ－１単線結線図

（車庫）

（車庫）

（倉庫）　構内交換・拡声設備図・姿図・系統図・端子盤仕様書

コンセント分岐設備図
・倉庫分電盤Ｌ－１単線結線図

（倉庫）

Ｅ　－８８

Ｅ　－８９

（庁舎）　サイネージ設備姿図

（庁舎）　外灯姿図

Ｅ
上野

野辺地町庁舎等新築工事
３平成３１

００
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外灯設備を含む

野辺地町庁舎等新築工事

庁舎

車庫

倉庫

上北郡野辺地町字野辺地浜掛　地内

町役場

車庫

倉庫

１５項

１３項イ

１４項

Ｓ造

Ｓ造

Ｓ造

地上３階

地上２階

地上２階

3,482.46㎡

320.02㎡

346.00㎡

庁舎 車庫 倉庫

新設一式

新設一式 新設一式 新設一式

新設一式 新設一式

新設一式

新設一式

新設一式 新設一式 新設一式

新設一式

新設一式 新設一式 新設一式

新設一式

新設一式

新設一式

新設一式

新設一式 新設一式 新設一式

新設一式

新設一式新設一式

受変電設備、発電設備、交換機

配電盤類

新設一式

新設一式・　デジタルサイネージ設備

・　議場放送設備

1

一

般

共

通

事

項

建物概要

工事場所

１．

Ⅰ． 工事概要

２．

３．

工事名称

建　物　名　称 備　　考階　　数構　　造

工事種目４．

備　　考工　事　種　目　（　新　設　・　改　修　区　分　）

工事種目

建物別及び屋外

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

電熱設備

動力設備

雷保護設備

発電設備

構内情報通信網設備

映像・音響設備

拡声設備

誘導支援設備

テレビ共同受信設備

監視カメラ設備

駐車場管制設備

防犯・入退室管理設備

中央監視制御設備

自動火災報知設備

構内配電線路

構内通信線路

）５． 主たる省エネ手法 （

※ 無し ・有り　（ ）指定部分及び施工条件６．

・ 受変電設備

・

用　　　途
消防法施行令別表

第１の区分
延べ床面積（㎡）

（　・　印のついたものを適用する）

７ ．機器の品質・性能証明 使用する機材が前項１）による場合は、評価書の写しをもって、標準仕様書第１編第１章第４節１．４．２（ｂ）の品質及び

性能を有することの証明となる資料の提出を省略できる。但し、標準仕様書に規定される製作図・試験成績書等は除く。

．技術検査８

．適用基準等２

※　防犯性の向上については「防犯に配慮した設計ガイドライン」を遵守すること。

．電気保安技術者５

．電気工事士４

３ ．概成工期

適用する。

工事現場におく電気保安技術者は、公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）第 1 編第 1 章第 3 節 1 . 3 . 2 による。

．．機材等

３）本県に本社、支店、営業所を有するメーカー製品及び可能な限り県産材を使用すること。

４）本工事に使用する機材等は、設計図書に規定するもの、又は、これらと同等のものとする。

５）「青森県リサイクル製品認定制度」に基づく認定リサイクル製品及び「レッツ B u y あおもり新商品事業」により認定された

　　新商品の使用について認定リサイクル製品を使用する場合は、監督職員の指示する様式に必要事項を記入のうえ、公衆の

　　見やすい場所に掲示すること。

　　認定リサイクル製品を使用する場合は、監督職員の指示する様式に必要事項を記入のうえ、公衆の見やすい場所に掲示すること。

本工事において、認定リサイクル製品若しくは認定された新商品を使用した場合は、工事完了後、

監督職員の指示する様式に必要事項を記入のうえ提出する。

６

電力貯蔵設備

章 特　　　記　　　事　　　項項　　　目

※ 別途に定める書式．書類の書式等１ ・監督職員の指示による。

２）特記事項は、　　印の付いたものを適用する。　　・　印のない場合は※印を適用する。　　・　印と　※　印のある場合は共に適用する。

Ⅱ． 工事仕様

１． 共通事項

２． 特記仕様

１）項目は、番号に　　印の付いたものを適用する。

工期　：　平成　　年　　月　　日

・　機材が天井仕上げ等で隠ぺいされる前（原則 1 回）

・　主要な機器が水没等により不可視となる前

・　その他発注者が必要と認めた工程（別途指示による）

工事施工途中における技術検査（「中間検査」）は検査時期は次により、監督職員と協議すること。

１）（社）公共建築協会が実施する「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」によって所要の品質・性能を有することの評価を

　　受けた材料等を使用する。

大電力５００ＫＷ以上の場合においても、第一種電気工事士により施工を行う。

1

一

般

共

通

事

項

２）再生資源の利用を図るもの

※ なし ・あり（下記による）．発生材の処理等 １）引き渡しを要するもの

５）１）～４）以外の発生材の処理地

※ なし ・あり（下記による）４）特別管理産業廃棄物

３）再資源化を図るもの（下記以外の廃棄物についても、可能な限り再資源化に努めること）

※　特定建設資材廃棄物　　・

．足場・その他

・　本工事で設置する。

・　青森県景観条例に基づき「青森県公共事業景観形成基準」及び「青森県景観色彩ガイドプラン」を遵守すること。

・　微量ＰＣＢ機器

・　ＰＣＢ機器 ）

）

処理方法 （

処理方法 （

（

（

分析調査

分析調査

）

）・　要

・　要

・　不要

・　不要

・ 昇降機設備

構内交換設備

情報表示設備

・　青森県認定リサイクル製品優先使用指針　　　　　　　　　青森県環境生活部　　　　　　　（平成２０年４月）

．監督職員事務所

監督職員事務所には次の備品等を置く。　机・いす・書棚・衣類ロッカー・保護帽・懐中電灯・ゴム長靴・雨ガッパ

・　できない．工事用仮設物 ※　できる

．工事用電力、水、その他

９

１０

１１

１２

想定する契約電力 ＫＷ、想定する期間 ヵ月間・計上する ・計上しない

本工事に必要な工事用電力、水、及び官公庁等への諸手続きなどの費用は、すべて受注者の負担とする。

工事写真等を電子データにより検査する際に必要となる機器の準備及び操作は受注者が行う。

１３

１４

足場を設ける場合、公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）平成 2 5 年版　２．２．４（ｂ）によるほか、設置において
は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における２の（２）手すり据置方式又は（３）手すり先行専用足場
方式により行うこと。

※　設けない　　・　設ける　

．本受電後の基本料金

青森県県土整備部　建築住宅課　電気設備工事特記仕様書

・

・

・

※　工事写真の撮り方　　　建築設備編　　　　　　　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（平成２４年版）

( 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 ( 以下「建設リサイクル法」という。 ) 第 9 条の規定による「対象建設工事」の

場合に限る。 ) 建設リサイクル法第 1 2 条第 1 項の規定による説明 ( 書面の様式については監督職員の指示による ) については、落

札者は契約前に監督職員に対して行うものとする。落札者は、監督職員への説明時に交付した書面と同じものを契約事務担当

職員に提出するものとする。

本工事に伴って生じる産業廃棄物のうち 終処分場（中間処理施設経由を含む）に搬入する産業廃棄物がある場合については、

青森県産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること。なお、本工事において 終処分場（中間処理施設経由を含む）に

搬入する産業廃棄物がある場合は、産業廃棄物税相当額を見込んでいるものである。

建設副産物の処理にあたっては「建設副産物適正処理推進要綱」及び「平成１８年度版建築工事における建設副産物管理マニュアル

・同解説（国土交通省）」によること。また、関係法令等に基づき適正な手続き及び処理をするとともに、再資源化により得られた

建設資材の積極的な活用に努めるものとする。

１．総則

２．契約前の事前説明

３．産業廃棄物税

とりこわしにより発生する特定建設資材廃棄物は、以下の再資源化施設での受入れとして積算を行っている。．特定建設資材廃棄物の処理４

（注）

大気

（注）

備　考

一

般

共

通

事

項

．その他 施工に当たっては、低騒音型、低振動型及び排出ガス対策型建設機械を使用する等、周辺の環境に配慮すること。

材　料　名 厚さ（ｍｍ） 処理を行う範囲

※　図示　　・

※　図示　　・

８）アスベスト含有保温材等の処理等

アスベスト含有保温材等 測定名

測定１

測定２

測定時期

処理作業前
処理作業室内

調査対象室外部付近

測定場所

・　各２点  　・　各３点  　・  各　　点

７）測定は種類に応じ、下表の通りとする。

測定４

測定室

測定６

測定８

測定７ 処理作業室内

処理作業室内

調査対象室外部の付近

・　各２点  　・　各３点  　・  各　　点

測定３

測定５

・

・

・

・

・

・

・

・

・

測　定　点

処理作業中

　処理作業後
シート撤去後
１週間以降

処理作業後
（シート養生中）

処理作業室外

処理作業室内

負圧・除じん装置の
排出吹出口

・　各２点  　・　各３点  　・  各　　点

４方向各１点 ( 敷地境界 )

出口吹出し風速 1 m / s e c
以下の位置各 2 点

（注）　各施工箇所ごとの室面積が 5 0 ㎡以下までは 2 点、 3 0 0 ㎡以下までは 3 点とし、

　　　　 3 0 0 ㎡を超えるものは 1 0 0 ㎡ごとに 1 点を追加する。

計　２点

各２点

計　２点

３７

1

・ ・ ・行う 行わない 別途協議（図面にない建材が判明した場合）６）アスベスト含有公析調査

アスベスト除去作業を行う労働者は、石綿障害予防規則に基づく特別の教育を受けた者であること。５）除去作業者

４）石綿作業主任者 石綿作業主任者技能講習又は H 1 8 . 3 以前の特定化学物質等作業主任者の有資格者の

うちから選任すること。

アスベスト含有建材の除去を直接行う専門工事業者については、工事に相応した技術を有することを

証明する資料を監督職員に提出すること。

３）専門工事業者

使用する電線 ･ ケーブルは、ＥＭ（エコマテリアル）電線 ･ ケーブルとし、ＬＡＮ用ツイストペアケーブルは、下記による。．環境に配慮した電線

仕　　　様

・ 屋外 居室（・

．塗装工事

既存コンクリート部の床 ･ 壁の配管貫通部等の穴開けは、原則としてダイヤモンドカッターによる。．はつり

下記部位に取付けるものは、指定色仕上げとする。

）

．分電盤・制御盤等の

　キャビネットの仕上げ

．屋外部の支持金具等

・ 屋外 居室（・

．アスベストの処分等

２）アスベストを含有する建築設備　　 ※　なし　　 ・ あり　 ( 下記による )

２）振動を伴う機器用支持金物のナットは、ダブルナットとする。

３１

３２

３３

３４

３５

３６

・指定機材（　　　　　　　　　　　　　　）　・特別清掃（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

※ 金属製（ステンレス、新金属も含む）

水平調整付プレート（空転防止リング付）とする。

※ アルミ製

・　樹脂製

・　樹脂製

．フラッシプレート

．フロアプレート

．ＯＡフロア用配線器具の蓋

．再使用機材・養生

．接地極の種別及び位置表示

記号 接地抵抗値 接地極の規格、数量

・ Ω以下

接地の種別

・ 雷保護用接地

雷保護用接地

ＥＬＡ

ＥＬＡ

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

ＥＡ

ＥＢ

ＥＣ

ＥＤ

Ｅｔ

ＥＡｔ

ＥＤｔ

ＥＤａ

ＥＳ

Ｅ０

構内交換機（陽極用）

本配線盤の保安装置

電話引込口の保安器

拡声増幅器

防犯装置用

測定用

避雷器用（低圧用）

Ａ種接地

Ｂ種接地

Ｃ種接地

Ｄ種接地

Ω以下

Ω以下

Ω以下

Ω以下

Ω以下

Ω以下

Ω以下

Ω以下

Ω以下１０

１０

１００

１０

１００

１０

１０Ω以下ＥＬＬ

・ 共同接地

・ 共同接地

１０Ω以下

１０Ω以下

Ω以下

１００ Ω以下

１００ Ω以下

ＥＢ（Ｄ＝１０又はＷ＝３０）×１

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１

ＥＬＨ

ＥＭＤ

避雷器用（高圧用）

・

・ 避雷器用（モデム用）

接地極の種別は下記を標準とし、ＥＢの長さは１，５００ｍｍとする。ただし、Ｄ＝１０は１，０００ｍｍ，

Ｗ＝３０は１，２００ｍｍとする。装柱機器用接地極の埋設標は不要とする。

長さ１ｍ以上の入線しない管路には、１．２㎜以上のＥＭ－ＩＥ電線を挿入する。．呼び線

．インサート 鋼製とする。なお、床板で保温打込み部分は、断熱材用インサート（亜鉛めっき製品）を使用する。２４

２５

２６

２７

２８

２９

３０

ＥＰ×２

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×　連－　組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×２

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－　組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－　組

分電盤、制御盤、端子盤などの２次側以降の配線経路、電線太さ、電線本数、管径などは、監督職員の承諾を受けて、変更しても

さしつかえない。

．電線本数、管路など２３

外部に面する壁、天井で建築工事でＦＰ版（スタイロホーム等）打込み箇所に取付ける位置ボックスなどは保温、結露防止処理を行う。．保温、結露防止

．合成樹脂製可とう管 合成樹脂製可とう管は、ＰＦ管（一重管）とし、温度による分類は、タイプ－２５とする。

２１

２２

質問回答書、現場説明書、特記仕様書及び図面に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書 ( 電気設備工事編・

平成 2 8 年版 ) 」（以下「標準仕様書」という。）、「公共建築改修工事標準仕様書 ( 電気設備工事編・平成 2 8 年版 ) 」（以下「改修標準仕様書」という。）及び

「公共建築設備工事標準図 ( 電気設備工事編・平成 2 8 年版 ) 」（以下「標準図」という。）による。

・　青森県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン　　　　　青森県県土整備部建築住宅課　　（平成２９年４月）

構内に作ることが

※　別契約の関係受注者の定置する足場、桟橋の類は、無償で使用できるものとする。

ＥＡ　ＥＤ　ＥＬＨ

ＥＡ　ＥＣ　ＥＤ

記　　　号

建

設

副

産

物

の

適

正

処

理

２

電灯設備

屋外

工事期限より　　　　　　日前

６）建設発生土の処理

※　構内指示の場所に敷き均し　　・　構内指示の場所に堆積

・　構外搬出適正処理（　※　本工事（　約　　　　 k m ・搬出調書等を提出する　）　　・　別途工事　）

７）簡易型建設副産物実態調査

２）評価書に記載のない項目については、監督職員と協議の上、機器性能・規格・納入実績・サービス体制等を証明するに十分な

　　資料を添付し監督職員の承諾を受ける。

本工事は、建設副産物情報交換システム（（通称ＣＯＢＲＩＳ）以下 ｢ システム ｣ という。）の登録対象工事であることから、
施工計画作成時、工事完了時及び登録情報の変更が生じた場合は速やかに当該システムにデータ入力を行うものとする。
なお、これにより難い場合には、監督職員と協議するものとする。

イ）再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書

　　再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合は、施工計画書に含め監督職員に提出する。

ロ）再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書
　　再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合は、工事完了後速やかに実施状況を記録した
　　 ｢ 再生資源利用実施書 ｣ 及び ｢ 再生資源利用促進実施書 ｣ を監督員に提出する。

．工事の下請負

１）施工体制台帳及び施工体系図．報告書

３）下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。

２）下請負者が青森県の指名競争参加資格者である場合には、指名停止期間中でないこと。

１５ 受注者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。

受注者は、工事を下請負に付する場合には、可能な限り地元建設業者を使用すること。

２）主要機器資材メーカー報告書

．工事の一時中止

５）総合試運転計画書及び報告書

４）施工計画書

２）工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。

１６

１７ １）工事の一時中止に係る計画の作成

．完成時の提出図書等

提出図書等

１８

備　考部数

※４部　・　　部

※１部　・　　部

監督職員の指示による

※２部　・　　部

※２部　・　　部

※２部　・　　部

※２部　・　　部

※２部　・　　部

３部

機器完成図

保全に関する資料(標仕（1.7.3）に示す内容)

機器付属品・保守工具等一覧表

機器設定値等一覧表
（温度、圧力、風量、作動範囲等の設定値及びその設定者等）

その他監督職員が指示する書類

施工者連絡先一覧表

完成写真(改修においては、着工前を左･完了後を右に入れる)

工事写真　

黒表紙金文字入(折りたたみ→A4･学校改修工事は不要)

二つ折り製本

・

※

※

完成図
※

※

※

Ａ４判二つ折り製本

・電子納品

※電子納品

※電子納品

※電子納品

３部

施工図　※　承認図　・　原図

原図

１）完成時の提出書類等は下表による。

２）電子納品は｢青森県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン｣による。

３）提出図書等は、イージーキャビネットＡ４判外箱付き（ＥＳＣ－１０１　Ｗ３６５×Ｈ２９０×Ｄ４５０　同等品）

に納めて納入すること。

また、外装に工事番号及び工事名を記入すること。

３）再資源利用促進計画書・再資源利用計画書及びそれぞれの実施書

本工事において使用する主要機器資材メーカーリスト１通を監督職員に提出する。

工事完了後、「建設リサイクルデータ統合システム」（ C R E D A S 入力システム）により、入力したデータを提出する。

なお、データの提出が困難な場合は、監督員の承諾を得た上で、紙による提出とする。

施工計画書には、使用機械器具 ･ 各工種の材料 ･ 工法 ･ 日程等の内容を記載して提出し、監督職員の承諾を受ける。

契約書第 2 0 条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に関する計画

｢ 基本計画書 ｣ を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、

職員の体制、労働者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に

関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。                 

１）受注者が、工事の施工について総合的に企画、指導及び調整するものであること。

本工事を施工するために下請負契約を締結したものは、下請負業者と契約締結後全ての下請契約書の写しを監督職員に１部提出する。

また、施工体制台帳及び施工体系図は工事現場に備えるものとし、現場表示も併せて行うものとする。

※２部　・　　部

※１部　・　　部

CADによるSXF（P21）形式、オリジナル形式及びPDF形式（全ての図
面及び特記仕様書を１つのPDFファイルにまとめＤＲＡＷＩＮＧＦ
ファイルフォルダに格納）

３部

１部

４）貸与されたＣＡＤデータは本工事における施工図及び竣工図の作成のため以外に使用しないこと。

１）局部震度法による建築設備機器の設計用標準水平震度（Ｋｓ）

耐震措置の計算及び施工方法は、次の事項以外は全て「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」（建設大臣官房官庁営繕部監修）

及び「建築設備耐震設計・施工指針」　（国土交通省国土技術政策総合研究所及び独立行政法人建築研究所監修）　による。

標準仕様書に定める試験を行い、試験成績表を監督職員に提出する。１９

２０ ．耐震措置

４）重量が１００㎏以下の比較的軽量な機器（標準仕様書の適用を受けるものは除く）の取付けについては、取付下地を入念に施工し、
　　機器メーカーの指定する方法で確実に取付けを行うものとするが、監督職員の承諾を受ける。

注１）（　）内の数値は防振支持の機器の場合に適用する。

天井面より支持（上階床より支持）される機器は支持部材取付床の階（当該階の上階）を適用する。

２）本施設は（

注２）設置場所の区分は機器を支持している床部分にしたがって適用する。床又は壁に支持される機器は当該階を適用し、

※　一般の施設 特定の施設）とする。・

上層階・屋上及び塔屋

中間階

１階及び地下階

一般施設
設置場所

１．５（１．５）

１．０（１．０）

１．５（２．０）

１．０（１．５）

０．６（１．０）

１．５（２．０） １．０（１．５）

０．６（１．０）１．０（１．５）

０．６（１．０） ０．４（０．６）

　重要機器 　一般機器 　重要機器 　一般機器

特定の施設

耐震安全の分類

２．０（２．０）

５）配線・配管及びダクトの支持 ※標準仕様書及び標準図による　　・

６）重要機器類

３）地域係数は（※１．０　・　０．９）とする。

．試験

下記部位に使用する、外面めっき電線管の露出配管には塗装を施す。

ＥＭ－ＵＴＰケーブル

（ＥＭ－ＵＴＰ６）

（ＥＭ－ＵＴＰ５Ｅ）

（ＥＭ－ＵＴＰ６Ａ）

（ＥＭ－Ｆ／ＵＴＰ６Ａ）

ＪＣＳ ５５０３ 耐燃性ポリオレンフィンシース　ＬＡＮ用ツイストペアケーブル

耐燃性ポリオレンフィンシース　カテゴリ５ｅＵＴＰケーブル（ＥＣＯ－ＵＴＰ－ＣＡＴ５Ｅ／Ｆ）

耐燃性ポリオレンフィンシース　カテゴリ６　ＵＴＰケーブル（ＥＣＯ－ＵＴＰ－ＣＡＴ６／Ｆ）

耐燃性ポリオレンフィンシース　カテゴリ６Ａ　ＵＴＰケーブル（ＥＣＯ－ＵＴＰ－ＣＡＴ６Ａ／Ｆ）

耐燃性ポリオレンフィンシース　カテゴリ６Ａ　Ｆ／ＵＴＰケーブル（ＥＣＯ－Ｆ／ＵＴＰ－ＣＡＴ６Ａ／Ｆ）

）

１）屋外に設置する機器付属金物・ボルトナット類及び外壁等への取付用配管支持金具は、溶融亜鉛めっき製またはステンレス製とする。

１）撤去、処分に当たっては、建築物解体工事共通仕様書 ( 平成２４年版 ) （以下「解仕」という。） 6 章「アスベスト含有建材の

　　除去及び処理」及び「石綿障害予防規則 ( 平成 1 7 年 2 月 2 4 日  厚生労働省令第 2 1 号）」、その他関係法規に準拠し、

　　適切に施工すること。

－

－

－

（注）

大気

Ｅ
上野

野辺地町庁舎等新築工事
３Ａ１：－　Ａ３：－ 平成３１

０１

特記仕様書（１）図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



３

２

２

２００

１００

単

三

３

３

２００／１００

２００

２００／１００

７００

１２．５

２００ １１５

詳細図示

・　詳細図示

・　詳細図示

・　詳細図示

・　詳細図示

・　詳細図示

・　詳細図示

・　詳細図示

３

電

灯

設

備

１ 単相．電気方式 線式

分岐 単相 線式

分岐 単相 線式

Ｖ　５０Ｈｚ

Ｖ

Ｖ

２

幹線

５．産業廃棄物収集運搬車に係る

　表示及び備え付け
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」の規定により、運搬車を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、

自己の産業廃棄物を運搬する場合を含め、同法施行規則に定められた事項を車体の両側面に見やすいように表示するとともに、

同規則に定められた書面を当該車両に備え付けること。

．産業廃棄物の適正な処理の
　確認

６

．再資源化等の完了の報告７ ( 建設リサイクル法第 9 条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。 ) 法第 1 8 条第 1 項の規定による報告 ( 書面の様式に

ついては監督職員の指示による ) については、受注者は再資源化等が完了したときは、当該報告を監督職員に対して行うものとする。

建

設

副

産

物

の

適

正

処

理

産業廃棄物の処理に当たってはマニフェスト（「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第 1 2 条第 3 項に規定する「産業廃棄物

管理票」に相当）のＡ票とＥ票の写しを監督職員に提出すること。（完成時にＥ票が提出できない場合はＤ票とし、後からＥ票を

提出すること。）

施設の所在地施設の名称

コンクリート塊

アスファルト・コンクリート塊

建設発生木材

名　　　称 備　　　考

※ 非常照明器具電源、受変電設備制御電源共用 ・　非常用照明器具専用直流電源装置 ・　受変電設備専用．１

蓄電池．２

８

７

受

変

電

設

備

高圧 三相３線式　６ｋＶ　５０Ｈｚ． 電気方式

三相３線式　２００Ｖ低圧

単相３線式　１００Ｖ／２００Ｖ低圧

屋内用※． 配電盤

キュービクル式配電盤 ・　高圧スイッチギヤ※

限流ヒューズ及び高圧負荷開閉器（ＰＦ－Ｓ）※． 主遮断装置

定格遮断電流 ｋＡ以上

・　変圧器総容量 ｋＶＡ． 設備容量

１

２

３

４

． 進相用コンデンサ６

．７ 自動力率制御装置

．５ 変圧器

・　高圧　　　・　低圧

・　高圧交流遮断器（ＣＢ）

・　モールド（・　　　　　）

６

雷
保
護
設
備

１．電気方式 幹線 相 線式 Ｖ　５０Ｈｚ

分岐 相 線式 Ｖ

５

電

熱

設

備

４

電

力

貯

蔵

設

備

簡易形 ・　キュービクル式※形式．１

電気方式 三相３線式　５０Ｈｚ 電圧 定格出力Ｖ発電機 ｋＶＡ．２９

発

電

設

備

・　オープン形

・　ガスエンジン

・　機器類・　管路 ・　配線工事範囲．１

・　高圧 三相３線式　　　　　　　６ｋＶ　５０Ｈｚ電気方式．２

・　低圧

相 線式・　低圧 Ｖ

相 線式・　低圧 Ｖ

・　ＰＬＰ ・　ＧＰ ・　ＦＥＰ ・　ＰＥ配管路・材質．３

・　　架空線式

１４

構

内

配

電

線

路

単相２線式　　　　　　１００Ｖ

・　自家発電設備 ・　火災報知設備・　受変電設備． 監視制御対象設備１
１３

・　衛生・　空調

・　Ⅰ型 ・　Ⅱ型 ・　Ⅲ型 ・　自立形

構成機器

・ディスプレイ

・　壁掛式
中

央

監

視

制

御

設

備

・　壁掛形 ・　自立形自動火災報知装置．１

・　複合盤（自火報 回線 自動閉鎖 回線 回線）・　単独

・　副受信機 回線

・　機器収容箱 ・　埋込形 ・　露出形）・専用形（ ・　屋内消火栓箱に組込み

・　埋込形非常警報装置．２

・　連動制御器 回線（遠方復帰機構 回線）自動閉鎖装置．３

・　単独（ ・　自立形） ・　火報受信機などとの複合盤・　壁掛形

・　自動閉鎖機構

・　自動開放機構 ・　排煙ダンパ（別途、排煙機運転用連動機構付）

・　都市ガス用 ・　液化石油ガス用）回線　（・　受信機　型

・　単独（ ・　自立形）・　壁掛形 ・　火報受信機などとの複合盤（一体型）

１２

自

動

火

災

報

知

設

備

・　防火戸用（本工事、電磁式又はラッチ式、ＤＣ２４Ｖ、０．６Ａ以下）

・　防火シャッタ用（別途、ＤＣ２４Ｖ、０．６Ａ以下）

ガス漏れ警報

． 構内情報通信網設備１

卓上形 ・　キャビネットラック形※Ｗ・　増幅器． 拡声設備２

Ｗ． 映像・音響設備３

１１

情

報

表

示

　

拡

声

そ

の

他

通

信

設

備

種類（　・　イーサネット（方式：　　　　　）　・　無線ＬＡＮ（方式：　　　　　）　・　　　　　　　）

． 電話交換機１

回線 回線・　局線 ・　専用データ（　　　回線）・　内線 ／ ／

． 電話機２

・主装置等の撤去（支障時の取り扱い：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１０

構

内

交

換

設

備

形式 ※　　電子交換 ・　ボタン電話装置 ・　ＶｏＩＰシステム・　ＰＢＸ

回線数

ガス漏れ警報装置４．

１５ ・　管路． 工事範囲１

． 用途２ ・　電話用

・　ＰＬＰ ・　ＧＰ ・　ＦＥＰ ・　ＰＥ．３ 配管路・材質

※．４

構
内
通
信
線
路

．２ 耐震措置

．１ 共通事項１６

．３ 管制運転等

．４ 身体障害者用付加仕様

１７

室

内

空

気

汚

染

対

策

．１ 総則

． 塗装工事

．４ ホルムアルデヒド及び

揮発性有機化合物の

室内濃度の測定

．３ 機器類

３）　測定方法

１）　測定の対象物質

※ エチルベンゼン スチレン※ ※ ・キシレントルエン ※

２）　測定対象室・測定箇所数

※ ホルムアルデヒド

※ 図示

※ 拡散方式（ ・

イ）　空気の採取

ホルムアルデヒド　　　高速液体クロマトグラフ法

揮発性有機化合物　　　ガスクロマトグラフィー質量分析法

ロ）　測定 ･ 分析は、厚生労働省が室内空気中化学物質の濃度を測定するための標準的方法として示した以下の方法によって行う。

　　　または、以下と相関の高い方法によって行うこともできる。

２

） ・ 吸引方式・ パッシブガスチューブ測定バッジ ・ パッシブサンプラー

・　防煙ダンパ用（別途、瞬時通電式又は電動式、ＤＣ２４Ｖ、０．６Ａ以下、遠方復帰機構（電動式）、ＤＣ２４Ｖ、０．７Ａ以下）

）用途（交流無停電電源設備．３

方式 ・　単相２線 ・　単相３線 ・　三相３線（ＵＰＳ）

・　１００ ・　２００／１００ ・　２００

容量

補償時間（ 分以上）　電解液処理（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

盤類据付方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ｋＶＡ

・　鉛蓄電池

・　油入（　※  屋外キュービクル　　・　　　　　）

（　・　ＨＳ　・　ＭＳＥ　・　　　　　）

・　リチウムイオン電池（　・　　　　　）

敷設方法

昇

降

機

設

備

・　動力設備

・　力率検出方式

・　引下げ導線 建築構造体利用※避雷導線．

接地極埋設※接地極．

・　突針．

．１

２

３

４

保護レベル ・　Ⅰ ・　Ⅱ ・　Ⅲ ・　Ⅳ

・　建築構造体利用 ・　網状接地極の場合のＭＳ　　　　ｍ

・　水平導体 ・　メッシュ導体

ディーゼル※

定格出力

・　マイクロガスタービン原動機．３

種類燃料．

燃料小出槽　　　　　リットル※

主貯油槽（地下） なし※ ・　あり（　・　別途　　・　本工事）

太陽電池アレイ公称電力太陽光発電装置．

相 線式パワーコンディショナ

・　軽油　　・　灯油　　・　Ａ重油　　・　燃料ガス

排気系統配管４

５

６

断熱材（　・ロックウ－ル　・　　　　　　　　　　）厚さ等（　※　７５ｍｍ　　　・　　　　　　　ｍｍ　）

（ ・１７型 ・１９型 ・２１型

・　耐重塩じん用※ 一般用柱上機器．

地絡継電器付き（※ ・　無方向性）※ 方向性

・　避雷器 ※ 一般用 ・　耐塩用

・　高圧カットアウト、がいしなど ※ 一般用 ・　耐塩用

一般用 ・　耐塩用※屋外側． 高圧ケーブルの端末処理

処理者銘板取付（屋内外共、線名、作業日、氏名を表示）

東北電力（株）　外線工事基準（架空線編）に準ずる。その他．

Ｖ外灯設備． Ｗ

※

・ポール内には、配線用遮断器（トリップ機構なし）を設ける。

・　高圧負荷開閉器

※．４ 地中埋設式敷設方法

．５ 標識シートの埋設 ・ 低圧 ※ 高圧 ※ 特別高圧

６

７

８

９

・　配線

・　時計・拡声用 ・　火災報知用 ・　情報通信 ・　

※　内照式液晶方式　　・　タッチパネル式の内照式液晶方式　）

地中埋設式　（埋設シート　※埋設しない　・　埋設する） ・　架空線式

※　無効電力検出方式

受雷部 ・　構造体利用（　　　　　）

・　屋外用 材質（　※　鋼板　　 ･ 　ステンレス　）

・　ガスタービン

ｋＷ（ＰＳ）以上 始動方式

冷却方式

※

※

電気方式

ラジエータ式

・　空気式

・　水冷循環式 冷却水　※　不凍液を混合した水道水　・　水道水

ＫＷ 系統連系　　※　有　　　・　無

ＫＷ定格出力交流出力電圧 Ｖ

・　増幅器

・　レコーダー ※　８時間以上録画又は録音のできる記憶容量　　・　　　　時間以上

．２

． 監視制御装置３

監視操作装置

・　ＧＬＰ ・　ＧＬＴ

・　ＧＬＰ ・　ＧＬＴ

・※ 付加する 付加しない

・

火災時管制運転 ピット冠水時・浸水時管制運転・ ・ ・・

地震時管制運転　 ・

自家発時管制運転

閉じこめ時リスタート運転　・　緊急地震速報連動運転

３）　　　地域係数は（　・　１．０　・　０．９　）とする。

停電時救出運転

２）　　　耐震安全性分類は（　・Ｓ１４　　・　Ａ１４　）とする。

１）　　　「（財）日本建築設備・昇降機センター編集の昇降機耐震設計・施工指針２０１４年版」により行う。

図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編

・平成２５年版）による。

次の事項以外は１章２０項「耐震措置」による。

１）　室内空気汚染（ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物）対策については、本章の内容を遵守すること。

２）　屋内に使用する材料の選定においては、ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物を放散しないか、放散が十分に少ないものを

　　　ＪＡＳまたはＪＩＳ等を参考に適切に選択すること。原則としてはＦ☆☆☆☆を基本とし、該当する材料等がない場合は、

　　　施工面積に十分注意した上でＦ☆☆☆を使用する。

２）　使用方法や塗布量を十分に管理し、適切な乾燥時間をとり、室内に放散した溶剤成分等の希釈を図ること。

１）　機器類に使用する合板等はホルムアルデヒドの放散量がＦ☆☆☆☆のものを基本とし、該当する材料等がない場合は、

　　　Ｆ☆☆☆とする。

工事完成前に、ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の室内濃度の測定を行い、測定結果報告書を監督員に提出すること。

また、測定の結果が、厚生労働省が設定した化学物質の室内濃度の指針値を超えた場合は、監督員と協議すること。

１）　塗料は、ホルムアルデヒド、スチレン、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ないもの、

　　　または、含有量が少ないものとする。ただし、性能上やむを得ない場合はこの限りでない。

）・

蛍光灯の種類 記号

Ｈｆ形直管形のランプ

ＰＸ９

ＰＺ９

ＰＫ９

ＰＮ９

センサー等と組合わせて連続調光を行う器具

連続調光に使用する器具

初期照度補正制御を行う器具

上記以外の露出型及び下面開放型

Ｈｆ蛍光灯の点灯方式、定格入力電圧等は図示以外は下記による。

．ＬＥＤ灯

．蛍光灯３

・　　　　　　　　約　　　　　㎡

・　　　　　　　　約　　　　　㎡

・　表玄関ポーチ　約　　　　　㎡

２．発熱線 ※第２種　・　第４種

．施工場所及び面積３

・　露出形 緊急地震放送（　※　行わない　・　行う）

埋込形分電盤からの立上り予備配管は、予備の配線用遮断器４個以下の場合（２５）を１本、５個以上の場合（２５）を

２本、天井まで立上げる。

銅合金形※ ・　アルミ製

．予備配管８

．照度測定試験４

・　外部固定形飛び出し形※．ハイテンションアウトレット

．非常用照明器具

５．誘導灯

・　電池別置形

・　電池別置形

※ 電池内蔵形

※ 電池内蔵形

※

※ ＬＥＤ

ＬＥＤ

・　

・　６

７

一般照明の照度測定は、明るさセンサが設置される部屋がセンサ１個につき１ヶ所以上（明るさセンサの設定値共）設置され
ない部屋は１室１ヶ所以上の測定を行うものとし、設計照度は図示による。

２

３

４

５

６

※ 内蔵 ・　別置）※

電動機などへの接続は本工事とする。

図示以外は金属管接地とする。

埋込連用形配線器具　　　・　　　　　　　　　・※

・無　　・有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

．警報盤

．電磁開閉器用押釦

．機器への接続

．電動機等の接地

．総合動作試験

１

分岐 三相３線式　２００Ｖ

幹線 三相３線式　２００Ｖ　５０Ｈｚ．電気方式

壁掛式（電源装置
動

力

設

備

２

連続調光形とする室名等　（

・　アルカリ蓄電池（　・　ＡＨ　・　ＡＭＨ　・　ＡＨＨ　・　　　　）

電話機１台につき、次のものを見込む。．

（・　２０ｍ　　　・　　　ｍ）・　ＥＭ－ＴＩＥＦ　０．６５－２Ｃ

（・　２０ｍ　　　・　　　ｍ）・　ＥＭ－ＢＴＩＥＥ　０．４－２Ｐ

個（ ・　納入する※ 一般電話用． ローテーション４

銅合金製※アウトレット（亀甲形）

・　別途工事・　本工事． 保安器用接地５

・　アルミ製

３ 電話機への配線

・　取付ける）

・　ボタン電話機　　・　多機能電話機　　・　内線電話機　　・　デシタルコードレス電話機
・　本工事　　・　別工事　

・　非常用 ・　併　用・　一般用

※ 前面投写式 ・　背面投写式）・　プロジェクタ （

・　スクリーンサイズ インチ

・　出退表示盤 ・　多線直接式 ・　パルス伝送式）（情報表示設備．４

・　親時計

監視カメラ設備．７ ・　白黒方式

・　ネットワーク接続方式

・　カラー方式

・　専用回線方式

．

※ 本工事 ・　別途）接地工事（．９

８ 駐車場管制設備 検知機　（　・　光線式　　・　ループコイル式）

防犯・入退室管理設備

・　身体障害者用・　庁舎内連絡用 ・　夜間受付用 ・　エレベーター用．５

・　テレビアンテナテレビ共同受信設備．６

・　地上波アンテナマスト（ 壁面取付形 ・　自立形）※

壁面取付形 ・　自立形）※・　ＢＳ・ＣＳ用アンテナマスト（

・　工事着手前アンテナの設置予定位置における電界強度等の調査測定をし、受像の可否を判定した報告書を

　　提出する。

誘導支援設備

・　ＡＵ－ ・　ＣＳＢＳＡ－（ ・　ＣＳＡ－　　　）

・　電子式チャイム組込み ・　プログラムタイマー組込み

・　自立形※ 壁掛式

回線

時刻補正（　・　標準電波方式　　・　　ＦＭラジオ方式　　・　　ＧＰＳ方式　　・　　　　　　）

・　配管 時刻補正（　　・　親時計　・　時刻補正装置　・　　　　　　　）

・　受信機　 級型 回線

・グラフィックパネル

グラフィックパネル組込み機器　　　・　　　　　　　　　　　　・ 表示装置 ・ キーボード

・モザイクパネル ・合成樹脂パネル ・鋼板製パネル

・信号処理装置 ・記録装置

・補助盤 ・電源装置

・定格電圧 ・ＬＥＤ照明器具 ・

Ｅ
上野

野辺地町庁舎等新築工事
３Ａ１：－　Ａ３：－ 平成３１

０２

特記仕様書（２）図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



共

通

電

灯

時

計

・

拡

声

電

話

警

報

・

表

示

等

イ

ン
タ
｜

ホ
ン

ビ

テ

レ

災

報

火

知

機器

機器取付高さは、下記を標準とする。ただし、これによりがたい場合は監督員と協議する。

（一　　般）

（一　　般）

（和　　室）

（台　　上）

（ファン用）

（厨　　房）

（車　　庫）

（一　　般）

（踊　　場）

（鏡　　上）

（機械室）

コンセント

　　〃　　

　　〃　　

　　〃　　

　　〃　　

　　〃　　

　　〃　　

　　〃　　

　　〃　　

ブラケット

取引用計器

分電盤

引込線引留め高

スイッチ

（和　　室）

　　〃　　

　　〃　　 （屋　　外）

避難口誘導灯

廊下通路誘導灯

引込線引留め高

集合保安器箱

　〃　（ＥＰＳなど）

壁付アウトレット（一般）

　　　〃　　　　（和室）

壁掛形親時計

壁付子時計

壁付アッテネータ

表示盤

壁付発信機

壁付押しボタン（一般）

壁付インターホン（一般）

壁付形スピーカ

壁付アウトレット（一般）

　　〃　　（和　　室）

　　〃　　　（和　室）

機器収容箱

直列ユニット（一　般）

受信機

副受信機

機器収容箱

発信機

表示灯

警報ベル

液化石油ガス用検知器

都市ガス用検知器（軽質）

都市ガス用検知器（重質）

端子盤（廊下 , 室内）

ベル , ブザー , チャイム

地上～窓中心

地上～引込点

床上～中心

床上～中心

床上～下端

台上～下端

床上～中心

床上～中心

地上～中心

鏡上端～中心

床上～下端

床上～上端

〃

〃

〃

〃

〃

〃

取付高（㎜）機器 側点

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

床上～上端

床上～上端

天井～上端

床上～中心

床上～操作部

床上～中心

天井～上端

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

地上～引込点

床上～下端

床上～中心

床上～中心

天井～上端

側点 取付高（㎜）

通信設備電力設備

　　 2 0 0

　　 3 0 0

　　 3 0 0

　　 2 0 0

　　 2 0 0

　　 2 0 0

　　 3 0 0

　　 2 0 0

　　 2 5 0

　　 1 5 0

　　 2 5 0

8 0 0 ～ 1 , 5 0 0

8 0 0 ～ 1 , 5 0 0

8 0 0 ～ 1 , 5 0 0

8 0 0 ～ 1 , 5 0 0

1 , 5 0 0

1 , 3 0 0

2 , 3 0 0

1 , 3 0 0

2 , 3 0 0

1 , 3 0 0

1 , 3 0 0

2 , 1 0 0

2 , 3 0 0

1 , 5 0 0 （上端 2 , 0 0 0 以下）

　　 3 0 0

　　 2 0 0

約 1 , 8 0 0

1 , 3 0 0

1 , 2 0 0

1 , 5 0 0 （上端 2 , 0 0 0 以下）

ファン下端

　　 1 5 0

　　 1 0 0

約 2 , 5 0 0

8 0 0 ～ 1 , 0 0 0

1 , 5 0 0 以上

1 , 0 0 0 以下

1 , 3 0 0

2 , 1 0 0 ～ 2 , 3 0 0

5 0 0 ～ 1 , 0 0 0

1 , 0 0 0 ～ 1 , 3 0 0

１８

機

器

取

付

高

身

障

者

用

（便所用）

（玄関子機）

壁付インターホン（親機）

　〃

廊下表示灯（復旧ボタン付）

呼出しボタン

〃

〃

〃

〃

1 , 3 0 0

1 , 1 0 0

　　 9 0 0

1 , 3 0 0

動

力

壁掛形制御盤 床上～中心 1 , 5 0 0 （上端 2 , 0 0 0 以下）

開閉器箱 〃 1 , 5 0 0

〃電磁開閉器用押ボタン 1 , 3 0 0

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

建 強 弱 空 衛

・・・ ・

・

・・・ ・

・・・ ・

・・・ ・

・・・ ・

・・・ ・

・・・ ・

・・・ ・

別昇

対象工事
備考項目 内容

同上スリーブ及び箱入れの躯体補強

構造躯体（ＲＣ造）の貫通スリーブまたは箱入れ

構造躯体（Ｓ造、ＳＲＣ造）の鉄骨スリーブ及び補強

同上スリーブ及び箱入れの穴埋め補修

コンクリート槽類（防水、仕上げ、断熱・マンホール・タラップ等）

設備機器設置に対する躯体補強及び基礎（仕上げ含む）

壁、天井の照明器具、配線器具、盤等の開口及び補強

壁、天井の吹出口、吸込口、換気扇等の開口及び補強

同上取付け用アンカーボルト、金具類の取付け

機器設置のアンカー取付け及び補修

各設備の為の床、壁、天井の点検口及び点検扉

ダクト及び配管等の防水貫通部補修

一般

１９

工

事

取

り

合

い

区

分

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

2 , 3 0 0

2 , 3 0 0 ※

※

※

・・・ ・

・・・ ・

・・ ・・

建具

隠蔽ファンコイルユニット用化粧カバー

外壁取付ガラリー及びサッシ一体形ガラリー

隠蔽ファンコイルユニット用吹出口

・

・

・

・

・

・

※ ・・・ ・建物内の排水 機械室、電気室内のトレンチ、ピット及び蓋 ・・

※

※ ※ ※

※

※

※

・・ ・・

・・・ ・

・・・ ・

・流し台等

コンクリート流し台等

厨房機器、実験台、調理実習台への各種配管接続

・

・

・

・

・

・

・

・

同上流し用排水金具

レンジフードファン及び接続ダクト

※

※

※

・・・ ・

・・・ ・

・・ ・・外構等 縦樋配管及び第一桝への配管接続

屋外配管配線用のトレンチ及び蓋

化粧用マンホール、化粧用ハンドホールの充填及び仕上げ ・

・

・

・

・

・

※ ・・・ ・ ・・煙突工事一式、オイルタンク ( サービスタンクを含む ) 用の防油提発電機熱源機器等

※

※

※

※

・・・ ・

・・・・

・・ ・・

・・・ ・消火

消火栓箱の電気設備工事用穴開補強

送水口壁面取付部及び消火栓箱用開口、開口補強及び仕上げ補修 ・

・

・

・

・

・

・

・壁埋込形の消火器格納箱（造付）

壁埋込形及び露出形の消火器格納箱（既製品）

※

※

※

※

※

※

※

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・ ・

・・・防災 防煙ダンパー、連動装置（作動調整共）

熱、煙感連動建具及び防煙垂壁の連動装置、手動操作函（作動調整共）

熱、煙感知器及び連動装置までの配管配線工事

防災盤より連動装置までの配管配線工事

同上用の一次側電源供給 ・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

電動シャッター、自動ドアの制御盤、二次側配管配線工事

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

・ ・ ・・

・・・・

・・・・ ・

・・・・ ・

・・・ ・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・・

・・・・

・・・・

・・・ ・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・・

※

※

※

※ ・・・・

昇降機

機械室の床補強

機械室床配管後のシンダーコンクリート打設工事及び仕上工事

機械室内の換気設備

機械室の照明設備及び点検用コンセント設備

昇降路内中間ビームの取付

漏油流出防止堰

出入口三方枠取付け用下地鋼材設置

三方枠取付け後の枠廻り埋戻し

乗場関係機器取付け後の出入口廻りの壁ならび床の仕上工事

ピット内埋戻し工事及び防水工事

昇降路内の煙感知器設置工事

ピット内点検用コンセント設備

電源盤以後の二次側配管配線工事

昇降路内放送用の配管配線工事

館内放送用、インターホン用、監視信号線の配管配線工事

電源、接地線の受電盤一次端子までの配管配線及び接続工事

昇降路内仮足場

機械室トロリービーム及びフックの設置

昇降機設備にかかる構造躯体の開口、補強及び補修

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

※

※

※

※

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

※

※

※

※

・・・

・・・ ・

・・ ・

・ ・ ・・機器等 機器付属の制御盤及び操作盤までの一次側配管配線工事

機器付属の制御盤及び操作盤以降の二次側配管配線工事

燃焼機器付属の地震感知器の配管配線工事

ガス漏れ警報器から遮断弁までの配管配線工事 ※

※

・

・ ・ ・ ・隠蔽ファンコイルユニット用吹出口

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

※ ・・・・

負担金等

室内空気汚染

対策

仮設用の上下水道、ガス、電気、通信等の加入金、負担金

仮設用の上下水道、ガス、電気、通信等に要する費用

本受電後、引渡しまでの電気料金（基本料金含む）

埋設文化財等の地中障害物調査、撤去、処分

電波障害調査対策費

本設通信等の引渡しまでの使用料金（基本料金含む）

上下水道、ガス、電気、通信等の加入金及び負担金

本設上下水道、ガス、通信等の引渡しまでの使用料金（基本料金含む）

ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の室内濃度の測定

※

※

※

・

・

・

・

・

・・

・・ ・ ・ ・ ・

・・ ・ ・ ・ ・

・・ ・ ・ ・ ・

※※ ※ ※ ※ ※

※※ ※ ※ ※ ※

※※ ※ ※ ※ ※

※※ ※ ※ ※ ※

※※ ※ ※ ※ ※

工事区分

凡例
空　－　機械設備工事（空調・自動制御工事を含む）　　　　　　衛　－　機械設備工事（衛生・ガス）

建　－　建築工事　　　　強　－　電気設備工事（強電）　　　　弱　－　電気設備工事（弱電）

昇　－　昇降機設備工事　　　別　－　別途工事

スイッチ（車椅子用）

コンセント（車椅子用） 〃

〃 1 , 1 0 0

9 0 0

　 1 , 3 0 0

Ｅ
上野

野辺地町庁舎等新築工事
３Ａ１：－　Ａ３：－ 平成３１

０３

特記仕様書（３）図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



ＡＡ’

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｃ

Ｄ
Ｊ

Ｅ １０ ０ｓ ｑ

Ｂ

Ｅ２２ ｓｑ
Ｅ １４ｓ ｑ

Ｆ

Ｆ

Ｄ

ＧＥ

Ｍ

Ｌ

Ｅ ５ ． ５ ｓ ｑ

Ｅ ５ ． ５ ｓ ｑ

以 降 別 途 平 面 図 参 照

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｏ

Ｑ

Ｑ Ｑ

Ｑ

Ｑ

Ｑ

Ｑ

Ｑ

Ｑ Ｑ

Ｑ

Ｑ

Ｑ

Ｑ

受変電設備（屋外キュービクル）

Ｋ

Ｄ

６ＫＶ　ＥＭ－ＣＥＴ３８ｓｑ　（ＦＥＰ８０）・３φ３Ｗ６ＫＶ

Ｃ　　　　　　　　　　　（ＦＥＰ８０）・予　　備

６ＫＶ　ＥＭ－ＣＥＴ３８ｓｑ　（ＳＵＳ７０）・　３φ３Ｗ６ＫＶ

Ｃ　　　　　　　　　　　（ＳＵＳ７０）・　予　　備

電柱立上り部（注：下記の管種別ＳＵＳはステンレス管とする。）

Ｅ　２２ｓｑ×１　　　（ＰＦ１６）　・　接地工事ＥＡＤ×１

Ｅ１００ｓｑ×１　　　（ＰＦ２８）　・　接地工事ＥＢ　×１

Ｅ　５．５ｓｑ×２　　　（ＰＦ１６）　・　接地工事Ｅ０　×２

Ｅ　１４ｓｑ×１　　　（ＰＦ１６）　・　接地工事ＥＤ×１（ELCB）

Ａ

Ａ’

Ｂ

構内配電線路図中特記なき配線は以下の通りとする

（注記）

ケーブル埋設標（コンクリート製）

ケーブル埋設標（鉄製）

・特記無き地中配管埋設深さはＧＬ－６００以上とする。

・地中配管へはケーブル埋設シート敷設とする。

・ハンドホール内でのケーブルの接続はレジン接続材を使用する。

・外灯の接地線は、Ｅ２．０×１（ＰＦ１６）とする。

Ｈ１－９－Ｒ８Ｋ－６０　ＨＨ１

Ｈ２－９－Ｒ８Ｋ－６０　ＨＨ２Ｈ

Ｈ

※掘削は、下記に依る。

Ｎ

Ｆ

その他の配線仕様は幹線系統図を参照の事。

Ｏ

Ｐ

Ｑ

ＣＥ５．５ｓｑ－２Ｃ　　　（ＦＥＰ３０）・ＡＣ１φ２Ｗ１Ｌ－１ ５

ＣＥ５．５ｓｑ－２Ｃ　　　（ＦＥＰ３０）・ＡＣ１φ２Ｗ１Ｌ－１ ４

４

５

ＣＥ５．５ｓｑ－２Ｃ　　　（ＦＥＰ３０）・ＡＣ１φ２Ｗ１Ｌ－１

ＣＥ５．５ｓｑ－２Ｃ　　　（ＦＥＰ３０）・ＡＣ１φ２Ｗ１Ｌ－１

電柱立上り部（注：下記の管種別ＳＵＳはステンレス管とする。）

　Ｃ　　　　　　（ＦＥＰ８０）×３　・　構内通信線路

　Ｃ　　　　　　（ＳＵＳ８２）×３　・　構内通信線路

ａ

ａ’

ａ ａ’

ａ

ａ

　ＥＭ－ＢＴＩＥＥ０．４－２Ｐ（ＦＥＰ３０）　・　倉庫構内交換

ｂ

ｂ

ｃ

ｃ

ｄ

ａ

　ＥＭ－ＨＰ１．２－１０Ｐ　　（ＦＥＰ５０）　・　倉庫火報

　━━Ｃ━━　　　　　　　　（ＦＥＰ８０）　・　予備

　ＥＭ－ＨＰ１．２－５Ｐ　　　（ＦＥＰ３０）　・　倉庫拡声

　ＥＭ－ＢＴＩＥＥ０．４－２Ｐ（ＦＥＰ３０）　・　倉庫構内交換

ｃ

　ＥＭ－ＨＰ１．２－１０Ｐ　　（ＦＥＰ５０）　・　倉庫火報

ｄ

　ＥＭ－ＨＰ１．２－５Ｐ　　　（ＦＥＰ３０）　・　倉庫拡声

　ＥＭ－ＢＴＩＥＥ０．４－２Ｐ×３（ＦＥＰ３０）・車庫構内交換

　ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ　　　　（ＦＥＰ３０）・構内情報通信網

　ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ　　　　　（ＦＥＰ３０）・車庫情報表示

　ＥＭ－ＨＰ１．２－１０Ｐ　　　　（ＦＥＰ５０）・車庫火報

　━━Ｃ━━　　　　　　　　　　（ＦＥＰ８０）・予備

　ＥＭ－ＨＰ１．２－３Ｐ　　　　　（ＦＥＰ３０）・車庫拡声

　━━Ｃ━━　　　　　　（ＦＥＰ８０）×３　・　構内通信線路

ｆｅ

　ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ　　　（ＦＥＰ３０）　・　倉庫テレビ

　ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ　　　（ＦＥＰ３０）　・　倉庫テレビ

　ＥＭ－ＢＴＩＥＥ０．４－２Ｐ（Ｇ２８ＬＴ）　・　倉庫構内交換

ｆ

　ＥＭ－ＨＰ１．２－５Ｐ　　　（Ｇ２８ＬＴ）　・　倉庫拡声

　ＥＭ－ＨＰ１．２－１０Ｐ　　（Ｇ４２ＬＴ）　・　倉庫火報

　ＥＭ－ＢＴＩＥＥ０．４－２Ｐ×３（Ｇ２８ＬＴ）・車庫構内交換

　ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ　　　　（Ｇ２８ＬＴ）・構内情報通信網

　ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ　　　　　（Ｇ２８ＬＴ）・車庫情報表示

　ＥＭ－ＨＰ１．２－１０Ｐ　　　　（Ｇ４２ＬＴ）・車庫火報

　ＥＭ－ＨＰ１．２－３Ｐ　　　　　（Ｇ２８ＬＴ）・車庫拡声

　ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ　　　（Ｇ２８ＬＴ）　・　倉庫テレビ

　━━Ｃ━━　　　　　　　（Ｇ８２ＬＴ）×３　・構内通信線路

　ＥＭ－ＢＴＩＥＥ０．４－２Ｐ（ＦＥＰ３０）　・　倉庫構内交換

ｅ

　ＥＭ－ＨＰ１．２－５Ｐ　　　（ＦＥＰ３０）　・　倉庫拡声

　ＥＭ－ＨＰ１．２－１０Ｐ　　（ＦＥＰ５０）　・　倉庫火報

　ＥＭ－ＢＴＩＥＥ０．４－２Ｐ×３（ＦＥＰ３０）・車庫構内交換

　ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ　　　　（ＦＥＰ３０）・構内情報通信網

　ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ　　　　　（ＦＥＰ３０）・車庫情報表示

　ＥＭ－ＨＰ１．２－１０Ｐ　　　　（ＦＥＰ５０）・車庫火報

　ＥＭ－ＨＰ１．２－３Ｐ　　　　　（ＦＥＰ３０）・車庫拡声

　ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ　　　（ＦＥＰ３０）　・　倉庫テレビ

　━━Ｃ━━　　　　　　　（ＦＥＰ８０）×３　・構内通信線路

Ｓ
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上野

野辺地町庁舎等新築工事
３平成３１Ａ１：－　Ａ３：－

法 ４ ２ 条 １ 項 １ 号 道 路

（ 幅 員 ５ ． ７ ０ ０ ｍ ）

町 道

車 庫

新 庁 舎

法 ４ ２ 条 １ 項 １ 号 道 路

（ 幅 員 ７ ． ９ ０ ０ ｍ ）

町 道

倉 庫

法 ４ ２ 条 １ 項 １ 号 道 路

（ 幅 員 １ ４ ． ０ ０ ０ ｍ ）

県 道

法 ４ ２ 条 １ 項 １ 号 道 路

（ 幅 員 １ ４ ． ０ ０ ０ ｍ ）

県 道

０４

案内図・構内配電線路、通信線路図図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号
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上野

野辺地町庁舎等新築工事
Ａ１：１／２００　Ａ３：１／４００

０５

断面図
３平成３１

図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号
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Ｒ８

Ｒ１０１

Ｒ６

Ｒ９
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Ｔ
Ｔ

２Ｆ３ ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ

ＥＭ－ＩＥ　１．６　×　２　（Ｅ１９）　露出

ＭＭ２Ａ

ＥＭ－ＩＥ　１．６　×　３　（ＭＭ２Ａ）

４．設定用ワイヤレスコントローラ×１台納入。

５．調光センサ用設定器×１台納入。

２．天井扇及び換気扇類は別途機械設備工事とする。

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

１．特記無き配線配管は、下記による。

注　　記

　　防火区画上主要な間仕切り等防火区画貫通箇所は防火処理を施すこと。

３．多重伝送用ワイヤレスアドレス設定器（グループ・パターン設定用）×１台納入。

保護管（ＰＦ１６）

保護管（ＰＦ１６）
Ｆ４ ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－２Ｃ　×　２ 保護管（ＰＦ２２）

保護管（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＡＥ　１．２－２Ｃ

保護管（ＰＦ１６）

保護管（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＣＥＥ　１．２５ｓｑ－２Ｃ

Ｆ２ ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－２Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－３Ｃ

Ｆ５ ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－２Ｃ　＋　３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－２Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－３Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－２Ｃ　＋　３Ｃ（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＩＥ　１．６　×　３　（Ｅ１９）　露出
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１Ｐ１５Ａ×１タンブラスイッチ
（連用大角形）

図記号 名　　　　称 定　　　　格

多重伝送用
リモコンスイッチ

光アドレス式
（回路数は傍記による。）

ＯＮ表示付スイッチ １Ｐ４Ａ×１

多重伝送用＋グループ制御用
リモコンスイッチ

光アドレス式
（回路数は傍記による。）

温度スイッチ露出型
（機械設備工事支給品）
中型四角ＯＢ深型（２個用Ｃ付）

温度スイッチ露出型
（機械設備工事支給品）
中型四角ＯＢ深型（２個用Ｃ付）
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１Ｐ１５Ａ×１タンブラスイッチ
（連用大角形）

図記号 名　　　　称 定　　　　格

多重伝送用
リモコンスイッチ

光アドレス式
（回路数は傍記による。）

ＯＮ表示付スイッチ １Ｐ４Ａ×１

多重伝送用＋グループ制御用
リモコンスイッチ

光アドレス式
（回路数は傍記による。）
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直管形ＬＥＤランプ搭載ベースライト Ｒａ８３

ブラケット Ｒａ８３

１００Ｖ～２４２Ｖ共用タイプ 初期照度補正

本体：アルミ アルマイト仕上

反射板：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）

光束：１０７０ｌｍ 消費電力：１３Ｗ 消費効率：８２．３ｌｍ／Ｗ

光源寿命：４０，０００時間

昼白色（５０００Ｋ） Ｒａ８５

１００Ｖ～２４２Ｖ共用タイプ

ハイブリッドナノコーティング（埃やすす汚れ防止コーティング）ライトユニット

光源寿命：４０，０００時間

消費電力：２５．１Ｗ 消費効率：１５９．３ｌｍ／Ｗ （１００Ｖ）

光束：４０００ｌｍ 消費電力：２４．９Ｗ 
消費効率：１６０．６ｌｍ／Ｗ （２００Ｖ）

ダウンライト 昼白色（５０００Ｋ） Ｒａ８５

１００Ｖ～２４２Ｖ共用タイプ 連続調光 ５～１００

光源寿命：４０，０００時間（光束維持率８５％）

光束：５５３０ｌｍ 消費電力：４７．１Ｗ 消費効率：１１７．４ｌｍ／Ｗ

埋込穴：１５０

本体：鋼板 白色塗装仕上

光源寿命：４０，０００時間

１．０ｍ １．５ｍ ２．０ｍ ２．５ｍ ３．０ｍ ５．０ｍ４．０ｍ器具取付高さ
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１１．８

８．９

１１．８

８．７

１１．６

９．３

１２．７

９．１

１２．６

９．０

１２．５

９．４

１３．０

９．４

１２．９

９．２

１２．８

電線：架橋ポリエチレン絶縁電線

電球：蛍光灯、　ソケット：ポリカーボネート樹脂

備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＨ－０４

非常時ＦＨＦ３２形２１１０　ｌｍ点灯

熱線センサ付（１００％－３０％段調光）、　センサ可動型（検知範囲調整可能）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

本体：鋼板（クールホワイト）、　反射板：鋼板（アルミ鏡面仕上）

Ｙ＝
１．５ｍ

階
段
配
置

１．０ｍ １．５ｍ ２．０ｍ ２．５ｍ ３．０ｍ ５．０ｍ４．０ｍ器具取付高さ

Ｘ＋

Ｘ－

Ｘ＋１ｌｘ

２ｌｘ
３．３

１．８

３．９

４．２

２．５

５．０

５．０

３．０

５．９

５．７

３．４

６．７

６．３

３．８

７．５

７．１

４．３

８．８

７．７

４．８

９．７

一般タイプ、２５００ｌｍタイプ
定格出力型、ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
約１０～１００％連続調光式型
本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート
光源寿命：４００００時間
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵

埋込穴１５０×１，２３５

埋込穴１５０×１，２３５

ＬＥＤ　下面開放埋込型器具（昼白色・連続調光形）
（ＬＲＳ６Ｌ５－４１００ＬＭ－ＬＸ） ４２ＶＡ

ＬＥＤ　下面開放埋込型器具（昼白色・連続調光形）
（ＬＲＳ６Ｌ５－２５００ＬＭ－ＬＸ） ２６ＶＡ

Ｂ１

Ｂ２

埋込穴１５０φ

１９ＶＡ

ＬＥＤ　ダウンライト（昼白色・一般形）
（ＬＲＳ１－１３００ＬＭ－ＬＮ）

埋込穴１５０φ

１３ＶＡ

ＬＥＤ　ダウンライト（昼白色・一般形）
（ＬＲＳ１－８５０ＬＭ－ＬＮ）

Ｄ２

Ｄ１

埋込穴１５０φＬＥＤ ダウンライト（昼白色・一般形）
（ＬＲＳ１－１７００ＬＭ－ＬＮ） ２４ＶＡ

Ｄ３

Ａ
埋込穴１５０×１，２３５ＬＥＤ　下面開放埋込型器具（昼白色・連続調光形）

（ＬＲＳ６Ｌ５－５４００ＬＭ－ＬＸ） ５５ＶＡ

４８．９ＶＡ
Ｆ

埋込穴１５０φ

２５ＶＡ

ＬＥＤ　軒下用ダウンライト（昼白色・一般形）
（ＬＲＳ１ＲＰ－１７００ＬＭ－ＬＮ）Ｃ

埋込穴□６００ＬＥＤ　下面開放埋込型器具（昼白色・連続調光形）
（ＬＲＳ４－６３００ＬＭ－ＬＸ）

ＬＥＤ　軒下用ダウンライト

４５ＶＡ

ＬＥＤ　直付型器具（昼白色・一般形）
（ＬＳＳ９－３２００ＬＭ－ＬＮ）Ｈ１

ＬＥＤ　直付型器具（昼白色・一般形）
（ＬＳＳ９－２３５０ＬＭ－ＬＮ）

Ｈ２
１７．２ＶＡ

埋込穴□４５０ＬＥＤ　下面開放埋込型器具（昼白色・連続調光形）
（ＬＲＳ９Ｆ１－４５００ＬＭ－ＬＸ） ３５ＶＡ

Ｉ

ＬＥＤ　直付型器具（昼白色・連続調光形）
（ＬＳＳ７－３８００ＬＭ－ＬＸ）Ｋ

２１．７ＶＡ

Ｅ
１３ＶＡ

ＬＥＤ屋内ブラケット

Ｌ ＬＥＤキッチンライト
１１．７ＶＡ

ＬＥＤ　直付型器具（昼白色・連続調光形）
（ＬＳＳ６－４７５０ＬＭ－ＬＸ） ３３．９ＶＡ

Ｊ

ＬＥＤ　ベースライト
２５．８ＶＡ

Ｍ

埋込穴１５０×１，２３５

埋込穴１５０×１，２３５

ＬＥＤ　下面開放埋込型器具（昼白色・連続調光形）
（ＬＲＳ６－４７５０ＬＭ－ＬＸ）

ＬＥＤ　下面開放埋込型器具（昼白色・連続調光形）
（ＬＲＳ６－３１００ＬＭ－ＬＸ）

Ｎ１
３３．９ＶＡ

Ｎ２
２１．７ＶＡ

ｄ３２１
２４．４ＶＡ

非常用ブラケット
（ＬＤＳ２－ＳＫ１－ＬＢＦ１１）

ＦＨＦ３２Ｗ×１　階段灯ｅ３２１

ＰＮ　Ｈ　１　５

安定器記号の意味

４ 周波数　：５→５０Ｈｚ（Ｈfの場合は省略）

３ 定格電圧：１→１００Ｖ　２→２００Ｖ　９→１００Ｖ～２４２Ｖ
２ 力　　率：Ｌ→低力率型　Ｈ→高力率型

１ 点灯方式：下記表により

点灯方式

高出力

定格出力

連続調光（６０～１００％）

連続調光（３５～１００％）

連続調光（　５～１００％）

種　　別

初期照度補正型

〃

連続調光形

〃

〃

記号

ＰＫ

ＰＪ

ＰＷ

ＰＸ

ＰＺ

蛍
光
灯

Ｈ
Ｉ
Ｄ

高出力

省電力出力

〃

〃

ＰＨ

ＰＮ

〃

ＢＰ

ＢＨ

ＢＣ

電子安定器

磁気回路式 一般形高力率形

低始動電流形

ＰＲ

ＬＪ 初期照度補正型

一般形

定格出力

Ｌ
Ｅ
Ｄ

一般形 定格出力ＬＮ

連続調光形 連続調光（　５～１００％）ＬＺ

連続調光形ＬＸ 連続調光（３５～１００％）

照明器具の消費電力とはＪＩＳ８１０５－３「照明器具－第３部：性能要求事項通則」で規定された方法により測定された値であることを基本とする。

直付型４０形コーナーライトＯＧ
３３．９ＶＡ １６．９ＶＡ

３８Ｗ

２３Ｗ

１４．５Ｗ

１０．５Ｗ

２０Ｗ

５０Ｗ

４８．４Ｗ

２１．５Ｗ ４４．３Ｗ

１６．９Ｗ

３４．２Ｗ

２１．４Ｗ

１３Ｗ

１１．５Ｗ

３３．２Ｗ

２５．１Ｗ

３３．２Ｗ

２１．４Ｗ

３３．２Ｗ １６．３Ｗ

大臣認定番号　　ＬＡＥ－００４７
非常灯評定番号　Ｄ－ＬＡＬＨ－４４

Ｅ
上野

Ａ１：１／１００　Ａ３：１／２００
野辺地町庁舎等新築工事

０９

庁舎　照明器具姿図
３平成３１

図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



ａ３Ｂ

ａ２Ｂ

ａ１Ｂ
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ａ２Ｂ ａ２Ｂａ２Ｂ
ａ１Ｂ

ａ２Ｂ

ａ１Ｂ

ａ２Ｂ

ａ２Ｂ

ａ１Ｂ

ａ３Ｂ

ａ２Ｂ

ａ２Ｂ

ａ２Ｂ

ａ１Ｂ

ａ１Ｂ

ａ１Ｂ

ａ１Ｂ

ａ１Ｂ

ａ１Ｂ

ａ１Ｂ

ａ１Ｂ
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ａ３Ｂａ２Ｂ

ａ２Ｂ

ａ２Ｂ

ａ２Ｂ

ａ２Ｂ

ＨＺ－Ｃ

ＨＺ－ＢＨＺ－ＢＨＺ－ＢＨＺ－Ｂ

ＨＺ－Ｂ

ＨＺ－Ｃ

ａ１Ｂ

ＴＺ－ＣＫ

ＨＺ－Ｂ

ＨＺ－Ｃ

ＴＺ－ＣＲ

ＴＺ－ＣＲ ＴＺ－ＣＲ

ＴＺ－ＣＫ

ＴＺ－ＣＫ

ａ３Ｂ

ＨＺ－Ｃ

ＨＺ－Ｃ

ＨＺ－Ｃ

ＴＺ－ＣＲ

ＨＺ－Ｃ

ＨＺ－Ｃ

ＴＺ－ＣＲ

ＴＺ－ＣＲ

ａ１Ｂ

ＴＺ－ＣＲ

ＨＺ－Ｃ

ＨＺ－ＣＨＺ－Ｃ

ＨＺ－Ｃ

ｅ３２１

ｅ３２１

２Ｆ ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－２Ｃ

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

１．特記無き配線配管は、下記による。

注　　記

保護管（ＰＦ１６）

　　防火区画上主要な間仕切り等防火区画貫通箇所は防火処理を施すこと。

ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－２Ｃ 保護管（ＰＦ１６）

２Ｆ

２
Ｆ

１

Ａ

１ ２
Ｆ

２Ｆ

Ａ

取付高さ
Ｈ：２，８００

６，
９０

０４，
９０

０

４，
９０

０

取付高さ
Ｈ：２，８００

取付高さ
Ｈ：２，７００

２，
８０

０

２，
８０

０

４，
９０

０

４，
９０

０

４，
９０

０

取付高さ
Ｈ：２，８００

取付高さ
Ｈ：２，７００

２，
８０

０

４，
９０

０

取付高さ
Ｈ：２，８００

取付高さ
Ｈ：２，７００

２，
８０

０

４，
９０

０

２，
８０

０

取付高さ
Ｈ：２，７１５

取付高さ
Ｈ：２，８００

６，
９０

０

４，
９０

０

取付高さ
Ｈ：２，８００

４，
９０

０

取付高さ
Ｈ：２，７００

４，
９０

０

取付高さ
Ｈ：２，７００

取付高さ
Ｈ：２，７００

２，
８０

０

取付高さ
Ｈ：２，７００

２，
８０

０

取付高さ
Ｈ：２，７００

２，
８０

０

取付高さ
Ｈ：２，７００

２，
８０

０

取付高さ
Ｈ：２，７００

２，
８０

０

取付高さ
Ｈ：２，７００

２，
８０

０

取付高さ
Ｈ：２，７００

２，
８０

０

３，
３０

０

取付高さ
Ｈ：２，７００

２，
８０

０

取付高さ
Ｈ：２，８００

４，
９０

０

４，
９０

０

取付高さ
Ｈ：２，８００

４，
９０

０

取付高さ
Ｈ：２，８００

６，
９０

０

６，
９０

０

６，
９０

０

取付高さ
Ｈ：２，８００

取付高さ
Ｈ：２，８００

取付高さ
Ｈ：２，８００

６，
９０

０

取付高さ
Ｈ：２，８００

４，
９０

０

取付高さ
Ｈ：２，８００

４，
９０

０

取付高さ
Ｈ：２，７００

２，
８０

０

２，
８０

０

取付高さ
Ｈ：２，７００

取付高さ
Ｈ：２，８００

４，
９０

０

取付高さ
Ｈ：２，８００

取付高さ
Ｈ：２，８００

取付高さ
Ｈ：２，８００

取付高さ
Ｈ：２，８００

取付高さ
Ｈ：２，８００

取付高さ
Ｈ：２，８００

４，
９０

０

取付高さ
Ｈ：２，８００

取付高さ
Ｈ：３，１１５

取付高さ
Ｈ：２，７００

６，
９０

０

１Ｌ－２

１Ｌ－１

庁舎　１階　非常灯・誘導灯設備図　Ｓ＝１／１００

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ０

Ｙ３

Ｙ４

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９ Ｘ１０

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ０

Ｙ４

Ｙ３

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９ Ｘ１０

△
 
外

壁
ズ

レ

▽
 
外

壁
ズ

レ

ＥＰＳ 機械室

書庫１

ＵＰ

執務室３

書庫３ 書庫２

化粧蓋

化粧蓋化粧蓋

湯沸室１

ＰＳ

ＰＳ

ＰＳ

ＥＬＶ
６人

ＥＬＶ
１１人

男子トイレ１

女子トイレ１

自販機
コーナー

男子
トイレ２

女子
トイレ２

ＵＰ

廊下４

シャワールームＰＳ

脱衣室
職員更衣室（男）

職員駐輪場

ＵＤ駐車場

消火ポンプ室
下部水槽５．２ｔ

ＰＳ

エントランス
ホール

風除室１

守衛室
電話交換室

風除室２

授乳室

相談室３

相談室２

相談室４
（救護室）

職員更衣室
（女）

職員休憩室（女）

執務室１

廊下２

風除室３

職員休憩室（男）

廊下３

執務室２

多目的
トイレ１

トイレ
前室１

（ＳＫ）

大会議室

相談室１

廊下１

待合ホール

５８，５００

６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００

２，２５０ ２，７００ ８，６５０５，８００２，０００ １，７８０ ６，７７０５，０５０１，４５０３，１８０ ４，６００ ３，０００２，２００２，１４５１５５６，５５０ ２２０
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１，２００ ５，５７０３，１５０４，３５０ １，８８０ ３，７９０ ３，１３０ ２，４３０ １０，６４５ ６，５３０ １０，１７５ ２，９００ ２，７５０
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８
，
０
０
０

５
，
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２
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　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。
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器具取付高さ

単体配置

直線配置

四角配置

Ａ１

Ａ２

Ａ４

２．１ｍ ２．４ｍ ２．６ｍ ３．０ｍ

７．６ ８．９

３．８

８．５

６．９

４．０

９．４

４．０

９．９

８．１

２．８

１０．１

４．０ｍ ５．０ｍ ６．０ｍ

－

－

－

－

－

－

－

－

－

器具取付高さ
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器具取付高さ

単体配置

直線配置

四角配置

Ａ１
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２２．８

１９．４

器具取付高さ

単体配置

直線配置

四角配置
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１．０ｍ １．５ｍ ２．０ｍ ２．５ｍ ３．０ｍ ５．０ｍ４．０ｍ器具取付高さ
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階
段
配
置
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１２．９

９．２

１２．８

電線：架橋ポリエチレン絶縁電線

電球：蛍光灯、　ソケット：ポリカーボネート樹脂

備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＨ－０４

非常時ＦＨＦ３２形２１１０　ｌｍ点灯

熱線センサ付（１００％－３０％段調光）、　センサ可動型（検知範囲調整可能）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

本体：鋼板（クールホワイト）、　反射板：鋼板（アルミ鏡面仕上）

Ｙ＝
１．５ｍ

階
段
配
置

１．０ｍ １．５ｍ ２．０ｍ ２．５ｍ ３．０ｍ ５．０ｍ４．０ｍ器具取付高さ
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Ｘ＋１ｌｘ

２ｌｘ
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１．８

３．９
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５．０

３．０

５．９

５．７

３．４

６．７

６．３

３．８

７．５

７．１

４．３

８．８

７．７

４．８

９．７

ＬＥＤ　非常用埋込天井灯　非常電源内蔵型
（Ｋ１－ＬＲＳ１１－１）

ａ１Ｂ

ＬＥＤ　非常用埋込天井灯　非常電源内蔵型
（Ｋ１－ＬＲＳ１１－２）ａ２Ｂ

ＬＥＤ　非常用埋込天井灯　非常電源内蔵型
（Ｋ１－ＬＲＳ１１－３）ａ３Ｂ

ａ３０ＣＢ
ＬＥＤ　非常用埋込天井灯　非常電源内蔵型
（中天井用）

ｄ３２１
２４．４ＶＡ

非常用ブラケット
（ＬＤＳ２－ＳＫ１－ＬＢＦ１１）

ＦＨＦ３２Ｗ×１　階段灯ｅ３２１

ＣＦ１３０×１　直付通路誘導灯　片面Ｃ級　非常電源内蔵型
（ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ｃ）

ＣＦ１３０×２　直付通路誘導灯　両面Ｃ級　非常電源内蔵型
（ＳＴ１－ＦＳＦ２３－Ｃ）

ＴＺ－ＣＲ

ＴＺ－ＣＫ

ＨＴ－Ｂ

ＨＴ－Ｃ

ＣＦ２００×１　吊下避難口誘導灯　片面ＢＨ級　非常電源内蔵型
（ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＨ）

ＣＦ１３０×１　吊下避難口誘導灯　片面Ｃ級　非常電源内蔵型
（ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ｃ）

ＨＺ－Ｃ
ＣＦ１３０×１　直付避難口誘導灯　片面Ｃ級　非常電源内蔵型
（ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ｃ）

ＨＺ－Ｂ ＣＦ２００×１　直付避難口誘導灯　片面ＢＨ級　非常電源内蔵型
（ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＨ）

大臣認定番号　　ＬＡＥ－００４３
非常灯評定番号　Ｄ－ＬＡＬＨ－４０

大臣認定番号　　ＬＡＥ－００４４
非常灯評定番号　Ｄ－ＬＡＬＨ－４１

大臣認定番号　　ＬＡＥ－００４６
非常灯評定番号　Ｄ－ＬＡＬＨ－４３

大臣認定番号　　ＬＡＥ－００４６
非常灯評定番号　Ｄ－ＬＡＬＨ－４３

大臣認定番号　　ＬＡＥ－００４７
非常灯評定番号　Ｄ－ＬＡＬＨ－４４

Ｅ
上野

Ａ１：１／１００　Ａ３：１／２００
野辺地町庁舎等新築工事

１３

庁舎　非常灯・誘導灯設備姿図
３平成３１

図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図
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小型電気温水器（ＷＨＥ－１）
１φ２００Ｖ２，４００ＶＡ

小型電気温水器（ＷＨＥ－４）
１φ１００Ｖ１，１００ＶＡ

小型電気温水器（ＷＨＥ－３）
１φ１００Ｖ１，１００ＶＡ

２ＥＥＴ

小型電気温水器（ＷＨＥ－４）
１φ１００Ｖ１，１００ＶＡ

小型電気温水器（ＷＨＥ－４）
１φ１００Ｖ１，１００ＶＡ
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オストメイト
１φ１００Ｖ７００ＶＡ
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小型電気温水器（ＷＨＥ－３）
１φ１００Ｖ１，１００ＶＡ
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ハーネスジョイントボックス
（発電機回路）

２Ｐ１５Ａ×２（接地極付）
コンセント樹脂部：赤色
発電回路表示付き新金属製プレート

壁付コンセント

ＯＡフロア用ハーネスキャップ付
接地１５Ａ抜け止めテーブルタップ
（４コ口）

３ｍキャブタイヤケーブル
ブッシング・マグネット付
発電機回路表示付き

３ｍキャブタイヤケーブル
ブッシング・マグネット付

ＯＡフロア用ハーネスキャップ付
接地１５Ａ抜け止めテーブルタップ
（４コ口）

２Ｐ１５Ａ×２（接地極付）
　　　ＥＴ×１

壁付コンセント
及び接地端子

ハーネスジョイントボックス

ＯＡフロア用通線器具

壁付コンセント
２Ｐ１５Ａ×２
（接地極付）

壁付コンセント ２Ｐ１５Ａ×２・ＥＴ×１
（防雨形）

天井コンセント ２Ｐ１５Ａ×１（抜け止め形）

発電機回路表示付き

ノズルプレート 発電機回路表示付き

記　　号 定　　　　格名　　　　称

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

注　　記

１．特記無き配線配管は、下記による。

　　防火区画壁及び防火上主要な間仕切壁の貫通箇所は耐火処理を施すこと。

２Ｆ３ ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ

ＥＭ－ＩＥ　２．０　×　３　（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ　（ＯＡフロア内ころがし）

　※ＯＡフロア外は（ＰＦ２２）保護

保護管（ＰＦ２２）
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２７

２８

３０

２４

１Ｌ－１

１Ｌ－２

電気パネルヒーター（ＥＰＨ－２）
１φ２００Ｖ１，２５０ＶＡ

電気パネルヒーター（ＥＰＨ－１）
１φ２００Ｖ１，５００ＶＡ

電気パネルヒーター（ＥＰＨ－３）
１φ２００Ｖ７５０ＶＡ

電気パネルヒーター（ＥＰＨ－２）
１φ２００Ｖ１，２５０ＶＡ Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ
Ｇ

電気パネルヒーター（ＥＰＨ－３）
１φ２００Ｖ７５０ＶＡ

電気パネルヒーター（ＥＰＨ－３）
１φ２００Ｖ７５０ＶＡ

Ｇ Ｇ Ｇ Ｇ Ｇ Ｇ Ｇ

Ｇ Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

下部ダクト部

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ

ＯＡフロア

ＯＡフロア用ミニ通線カバー

ＯＡ－１

ハーネスジョイントボックス
（３芯・ハーネス２分岐・送り付き）
２０Ａ１２５Ｖ
取付台・カバー共

（３ｍキャブタイヤケーブル・ブッシング・マグネット付）

ＯＡフロア用ハーネスキャップ付接地１５Ａ抜け止めテーブルタップ（４コ口）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ

ＯＡフロア

ＯＡフロア用ミニ通線カバー
ハーネスジョイントボックス
（３芯・ハーネス２分岐・送り付き）
２０Ａ１２５Ｖ
取付台・カバー共

（３ｍキャブタイヤケーブル・ブッシング・マグネット付）

ＯＡフロア用ハーネスキャップ付接地１５Ａ抜け止めテーブルタップ（４コ口）

掲示板用

Ｇ

Ｇ

庁舎　１階　コンセント分岐設備図　Ｓ＝１／１００
フリーアクセスフロア用コンセント配線要領図フリーアクセスフロア用コンセント配線要領図

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ０

Ｙ３

Ｙ４

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９ Ｘ１０

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ０

Ｙ４

Ｙ３

磁器質タイル３００角 インターロッキングブロック３００角 コンクリート金ゴテ仕上

インターロッキングブロック３００角
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３ｍキャブタイヤケーブル
ブッシング・マグネット付

ＯＡフロア用ハーネスキャップ付
接地１５Ａ抜け止めテーブルタップ
（４コ口）

２Ｐ１５Ａ×２（接地極付）
　　　ＥＴ×１

壁付コンセント
及び接地端子

ハーネスジョイントボックス

ＯＡフロア用通線器具

壁付コンセント
２Ｐ１５Ａ×２
（接地極付）

ＯＡフロア用ハーネスキャップ付
接地１５Ａ抜け止めテーブルタップ
（４コ口）

３ｍキャブタイヤケーブル
ブッシング・マグネット付
発電機回路表示付き

２Ｐ１５Ａ×２（接地極付）
コンセント樹脂部：赤色
発電回路表示付き新金属製プレート

壁付コンセント

ハーネスジョイントボックス
（発電機回路） 発電機回路表示付き

天井コンセント ２Ｐ１５Ａ×１（抜け止め形）

ノズルプレート 発電機回路表示付き

壁付コンセント
２Ｐ１５Ａ×２・ＥＴ×１
（防雨形）

記　　号 定　　　　格名　　　　称

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

注　　記

１．特記無き配線配管は、下記による。

　　防火区画壁及び防火上主要な間仕切壁の貫通箇所は耐火処理を施すこと。

２Ｆ３ ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ 保護管（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＩＥ　２．０　×　３　（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ　（ＯＡフロア内ころがし）

　※ＯＡフロア外は（ＰＦ２２）保護
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電気パネルヒーター（ＥＰＨ－１）
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１φ２００Ｖ１，５００ＶＡ

電気パネルヒーター（ＥＰＨ－３）
１φ２００Ｖ７５０ＶＡ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

電気パネルヒーター（ＥＰＨ－４）
１φ２００Ｖ５００ＶＡ
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ＯＡフロア

ＯＡフロア用ミニ通線カバー
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ハーネスジョイントボックス
（３芯・ハーネス２分岐・送り付き）
２０Ａ１２５Ｖ
取付台・カバー共

（３ｍキャブタイヤケーブル・ブッシング・マグネット付）

ＯＡフロア用ハーネスキャップ付接地１５Ａ抜け止めテーブルタップ（４コ口）
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ＯＡフロア用ミニ通線カバー
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防災監視盤（呼出表示器）
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※排水路ヒーター
　自己制御型・サーモスタット付
　１００Ｖ１８０Ｗ／ｍ－６ｍ取付

※排水路ヒーター
　自己制御型・サーモスタット付
　１００Ｖ１８０Ｗ／ｍ－６ｍ取付
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６
，
０
０
０

２
，
０
０
０

１
，
９
０
０

２
，
５
０
０

１
，
３
０
０

２
，
２
２
５

１
０
０

３
，
５
２
５

６
，
０
０
０

５
，
６
７
５

３
，
１
７
５

２
，
１
５
０

３
２
５

４
，
８
０
０

２
，
６
５
０

３
，
０
０
０

３
，
５
０
０

１
１
，
０
０
０

２
，
０
０
０

１
７
５

１
，
４
８
０

２
７
０

６
，
０
０
０

６
，
１
７
５４

，
２
５
０

Ｅ
上野

Ａ１：１／１００　Ａ３：１／２００ 平成３０
野辺地町庁舎等新築工事 庁舎　２階コンセント分岐設備図

１５

３
図面名称

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

ＷＰ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ２Ｅ

４ＥＬＫ ４ＥＬＫ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

小型電気温水器（ＷＨＥ－３）
１φ１００Ｖ１,1００ＶＡ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

Ｇ

Ｇ

ＧＧ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

ＷＰ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

ＷＰ

２Ｅ

２Ｅ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ４ＥＬＫ

４ＥＬＫ

２ＥＥＴ

２Ｅ

ＷＰ

２Ｅ

小型電気温水器（ＷＨＥ－３）
１φ１００Ｖ１,1００ＶＡ

小型電気温水器（ＷＨＥ－７）
１φ１００Ｖ７００ＶＡ

Ｇ

Ｇ

ＷＰ

２Ｅ

Ｇ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

４ＥＬＫ

４ＥＬＫ

４ＥＬＫ

４ＥＬＫ

４ＥＬＫ

４ＥＬＫ

４ＥＬＫ

４ＥＬＫ

４ＥＬＫ

４ＥＬＫ

４ＥＬＫ

４ＥＬＫ
４ＥＬＫ

４ＥＬＫ ４ＥＬＫ

４ＥＬＫ

４ＥＬＫ

４ＥＬＫ

４ＥＬＫ

４ＥＬＫ

４ＥＬＫ

４ＥＬＫ

４ＥＬＫ

Ｇ４ＥＬＫＧ４ＥＬＫ

Ｇ４ＥＬＫ Ｇ４ＥＬＫ

Ｇ４ＥＬＫ

Ｇ４ＥＬＫ

Ｇ４ＥＬＫＧ４ＥＬＫ

Ｇ４ＥＬＫＧ４ＥＬＫ

４ＥＬＫ

４ＥＬＫ

４ＥＬＫ ４ＥＬＫ

Ｇ４ＥＬＫ

Ｇ４ＥＬＫ

Ｇ４ＥＬＫ

Ｇ４ＥＬＫ

Ｇ４ＥＬＫ

Ｇ４ＥＬＫＧ４ＥＬＫＧ４ＥＬＫＧ４ＥＬＫ

Ｇ４ＥＬＫＧ４ＥＬＫ

４ＥＬＫ ４ＥＬＫ

Ｇ４ＥＬＫ

Ｇ４ＥＬＫ

４ＥＬＫ

Ｇ４ＥＬＫ

Ｇ４ＥＬＫ

Ｇ４ＥＬＫ

Ｇ４ＥＬＫ

Ｇ４ＥＬＫ

Ｇ４ＥＬＫ

Ｇ４ＥＬＫ

Ｇ４ＥＬＫＧ４ＥＬＫ

Ｇ４ＥＬＫ

Ｇ４ＥＬＫ

４ＥＬＫ

４ＥＬＫ

４ＥＬＫ

４ＥＬＫ

４ＥＬＫ

Ｇ４ＥＬＫＧ４ＥＬＫ

４ＥＬＫ

４ＥＬＫ

４ＥＬＫ

Ｇ４ＥＬＫ

Ｇ４ＥＬＫＧ４ＥＬＫ４ＥＬＫ

４ＥＬＫ

４ＥＬＫ

ハーネスジョイントボックス
（発電機回路）

２Ｐ１５Ａ×２（接地極付）
コンセント樹脂部：赤色
発電回路表示付き新金属製プレート

壁付コンセント

ＯＡフロア用ハーネスキャップ付
接地１５Ａ抜け止めテーブルタップ
（４コ口）

３ｍキャブタイヤケーブル
ブッシング・マグネット付
発電機回路表示付き

３ｍキャブタイヤケーブル
ブッシング・マグネット付

ＯＡフロア用ハーネスキャップ付
接地１５Ａ抜け止めテーブルタップ
（４コ口）

２Ｐ１５Ａ×２（接地極付）
　　　ＥＴ×１

壁付コンセント
及び接地端子

ハーネスジョイントボックス

ＯＡフロア用通線器具

壁付コンセント
２Ｐ１５Ａ×２
（接地極付）

壁付コンセント
２Ｐ１５Ａ×２・ＥＴ×１
（防雨形）

ノズルプレートノズルプレート 発電機回路表示付き

記　　号 定　　　　格名　　　　称

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

注　　記

１．特記無き配線配管は、下記による。

　　防火区画壁及び防火上主要な間仕切壁の貫通箇所は耐火処理を施すこと。

２Ｆ３ ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ

ＥＭ－ＩＥ　２．０　×　３　（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ　（ＯＡフロア内ころがし）

　※ＯＡフロア外は（ＰＦ２２）保護

保護管（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（ＰＦ２２）

２

３

４

５

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８

２９
３０３１

３２

３３ ３４

３５

３６

３７

３８

３９

４０

４１
１

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

４２

４３

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

６

２２

２３

３Ｌ－１

※排水路ヒーター
　自己制御型・サーモスタット付
　１００Ｖ３３０Ｗ／ｍ－１１ｍ取付

※排水路ヒーター
　自己制御型・サーモスタット付
　１００Ｖ３３０Ｗ／ｍ－１１ｍ取付

※排水路ヒーター
　自己制御型・サーモスタット付
　１００Ｖ３３０Ｗ／ｍ－１１ｍ取付

下部ダクト部

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ

ＯＡフロア

ＯＡフロア用ミニ通線カバー

ＯＡ－１

ハーネスジョイントボックス
（３芯・ハーネス２分岐・送り付き）
２０Ａ１２５Ｖ
取付台・カバー共

（３ｍキャブタイヤケーブル・ブッシング・マグネット付）

ＯＡフロア用ハーネスキャップ付接地１５Ａ抜け止めテーブルタップ（４コ口）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ

ＯＡフロア

ＯＡフロア用ミニ通線カバー
ハーネスジョイントボックス
（３芯・ハーネス２分岐・送り付き）
２０Ａ１２５Ｖ
取付台・カバー共

（３ｍキャブタイヤケーブル・ブッシング・マグネット付）

ＯＡフロア用ハーネスキャップ付接地１５Ａ抜け止めテーブルタップ（４コ口）

Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

電気パネルヒーター（ＥＰＨ－４）
１φ２００Ｖ５００ＶＡ

電気パネルヒーター（ＥＰＨ－４）
１φ２００Ｖ５００ＶＡ

電気パネルヒーター（ＥＰＨ－４）
１φ２００Ｖ５００ＶＡ

※排水路ヒーター
　自己制御型・サーモスタット付
　１００Ｖ３３０Ｗ／ｍ－１１ｍ取付

電気パネルヒーター（ＥＰＨ－４）
１φ２００Ｖ５００ＶＡ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ Ｇ Ｇ

Ｇ

ＧＧ

ＧＧＧＧ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

ＧＧ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

電気パネルヒーター（ＥＰＨ－４）
１φ２００Ｖ５００ＶＡ

Ｇ
フリーアクセスフロア用コンセント配線要領図フリーアクセスフロア用コンセント配線要領図

庁舎　３階　コンセント分岐設備図　Ｓ＝１／１００

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ３

Ｙ４

Ｘ１０

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ３

Ｙ４

議場

ＥＰＳ 監査委員室

議員
更衣室
（男）

議員
更衣室
（女）

屋根 屋根

ＰＳ

ＰＳ

ＥＬＶ
６人

書庫５

女子
トイレ６

物置２

廊下８

ＥＬＶ
１１人

ＰＳ

物置３

洗面台

正副議長室

議員控室
兼

議会図書室

ＤＮ

湯沸室
４

傍聴席

洗面台

待合ホール３

男子
トイレ６

トイレ前室３
（ＳＫ）

男子
トイレ５

女子
トイレ５

多目的
トイレ３

ＤＮ

委員会室

議会事務局
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０

１
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４
０
０
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，
０
０
０
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，
０
０
０

５
，
３
７
０

２
，
７
０
０

３
０
０

１
，
４
８
０

４
，
３
５
０ ５
，
８
３
０

Ｅ
上野

Ａ１：１／１００　Ａ３：１／２００ 平成３０
野辺地町庁舎等新築工事 庁舎　３階　コンセント分岐設備図

１６

３
図面名称

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



ＷＰ
ＷＰ

ＷＰ

ＷＰ
ＷＰ

ＷＰ
壁付コンセント

２Ｐ１５Ａ×２・ＥＴ×１
（防雨形）

記　　号 定　　　　格名　　　　称

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（ＰＦ２２）

※排水路ヒーター
　自己制御型・サーモスタット付
　１００Ｖ５４０Ｗ／ｍ－１８ｍ取付

※排水路ヒーター
　自己制御型・サーモスタット付
　１００Ｖ５４０Ｗ／ｍ－１８ｍ取付

※排水路ヒーター
　自己制御型・サーモスタット付
　１００Ｖ４５０Ｗ／ｍ－１５ｍ取付

※排水路ヒーター
　自己制御型・サーモスタット付
　１００Ｖ４５０Ｗ／ｍ－１５ｍ取付

※排水路ヒーター
　自己制御型・サーモスタット付
　１００Ｖ４５０Ｗ／ｍ－１５ｍ取付

庁舎　Ｒ３階　コンセント分岐設備図　Ｓ＝１／１００

庁舎　Ｒ２階　コンセント分岐設備図　Ｓ＝１／１００
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５
，
６
８
５

１
１
，
６
３
０

６
，
０
０
０

１
１
，
０
０
０

１
１
，
６
３
０

１
１
，
０
０
０

６，５００ ６，５００ ６，５００ ３１５３１５

２０，１３０

１
１
，
０
０
０

６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００

６
，
０
０
０

１
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Ｅ
上野

Ａ１：１／１００　Ａ３：１／２００ 平成３０
野辺地町庁舎等新築工事 庁舎　Ｒ２階・Ｒ３階コンセント分岐設備図

１７

３
図面名称

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



ＨＥＵ－１２
６９ＶＡ

ＨＥＵ－２
３９５ＶＡ

ＨＥＵ－２
３９５ＶＡ

ＨＥＵ－６
１９４ＶＡ

ＨＥＵ－８
１１６ＶＡ

ＨＥＵ－８
１１６ＶＡ

ＨＥＵ－１０
６９ＶＡ

ＡＣ２－１
１２０ＶＡ

ＡＣ２－１
１２０ＶＡ

ＡＣ２－１
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　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

１．特記無き配線配管は、下記による。
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　　防火区画上主要な間仕切り等防火区画貫通箇所は防火処理を施すこと。

保護管（ＰＦ１６）

２Ｆ３ ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ 保護管（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－３Ｃ

２

１
２Ｆ３

２Ｆ３

２Ｆ３ ２Ｆ３ ２Ｆ３ ２Ｆ３

２
Ｆ
３

２
Ｆ
３

２
Ｆ
３

２Ｆ３

２Ｆ３ ２Ｆ３

２Ｆ３

２
Ｆ
３

２
Ｆ
３

２
Ｆ
３

８

２
Ｆ
３

２Ｆ３

２Ｆ３

２
Ｆ
３

２Ｆ３

２
Ｆ
３

２
Ｆ
３

２

３

２
Ｆ
３

２
Ｆ
３

７ ８

１

６

２Ｆ３

１１

２Ｆ３

２Ｆ３

２Ｆ３

２
Ｆ
３

２
Ｆ
３

７

９

６

１Ｌ－１

１Ｌ－２

庁舎　１階　設備機器用配線設備図　Ｓ＝１／１００

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ０

Ｙ３

Ｙ４

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９ Ｘ１０

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ０

Ｙ４

Ｙ３

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９ Ｘ１０

△
 
外

壁
ズ

レ

▽
 
外

壁
ズ

レ

風除室２

ＥＰＳ

風除室１

書庫１

執務室１

ＵＰ

エントランスホール

書庫３ 書庫２

化粧蓋

化粧蓋化粧蓋

湯沸室１

ＰＳ

ＰＳ

ＰＳ

ＥＬＶ
６人

ＥＬＶ
１１人

男子トイレ１

女子トイレ１

多目的
トイレ１

自販機
コーナー

男子
トイレ２

女子
トイレ２

ＵＰ

風除室３

廊下３

シャワールームＰＳ

職員更衣室（男）

職員駐輪場

ＵＤ駐車場

トイレ
前室１

（ＳＫ）

消火ポンプ室
下部水槽５．２ｔ

待合ホール

ＰＳ

廊下２

脱衣室

相談室１

相談室２

相談室３

守衛室
電話交換室

大会議室

授乳室

職員更衣室
（女）

職員休憩室（女）

廊下１

相談室４
（救護室）

職員休憩室（男）

機械室

廊下４

執務室２

執務室３

５８，５００

６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００

２，２５０ ２，７００ ８，６５０５，８００２，０００ １，７８０ ６，７７０５，０５０１，４５０３，１８０ ４，６００ ３，０００２，２００２，１４５１５５６，５５０ ２２０

２
３
，
０
０
０

８
，
０
０
０

６
，
０
０
０

６
，
０
０
０

１
１
，
０
０
０

１
０
０

２
，
９
０
０

５
，
０
０
０

２
，
８
０
０

２
，
８
０
０

２
，
８
０
０

４
，
５
５
０

３
，
０
０
０

２
，
８
０
０

４
，
２
５
０

３
，
０
０
０

１
，
５
５
０

１
，
７
５
０

１
，
０
５
０

１
，
２
０
０

３
，
０
５
０

３，５００ ８００ ３，５００

３３０

３３，１６０６，１７０ ６，１７０

３３０

３，５２０ ２，９８０ ３，９２０ ６，２４５ ３，９３０ ２，５７０ ３３０ ２７０２５５２２５１５０２７０

１，２００ ５，５７０３，１５０４，３５０ １，８８０ ３，７９０ ３，１３０ ２，４３０ １０，６４５ ６，５３０ １０，１７５ ２，９００ ２，７５０

６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００

４
，
２
５
０

５
，
７
３
０

６
，
０
０
０

１
，
４
８
０

２
７
０

５
，
５
０
０

１
１
，
０
０
０

１
１
，
０
０
０

５
，
５
０
０

２
７
０

２
，
９
０
０

６
，
２
７
０

６
，
０
０
０

３
，
３
７
０

１
０
０

２
，
９
０
０

３
，
０
０
０

８
，
０
０
０

５
，
０
０
０

２
，
０
０
０

Ｅ
上野

Ａ１：１／１００　Ａ３：１／２００ １１
野辺地町庁舎等新築工事 庁舎　１階設備機器用配線設備図

平成３１

１８

図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



ＨＥＵ－２
３９５ＶＡ

ＨＥＵ－２
３９５ＶＡ

ＨＥＵ－１１
６９ＶＡ

ＨＥＵ－２
３９５ＶＡ

ＡＣ１－１
９０ＶＡ

ＡＣ４－１
９０ＶＡ

ＡＣ４－１
９０ＶＡ

ＡＣ４－３
３０ＶＡ

ＡＣ６－１
９０ＶＡ

ＡＣ６－１
９０ＶＡ

ＡＣ７－１
９０ＶＡ

ＡＣ７－５
６０ＶＡ

ＡＣ７－７
３０ＶＡ

ＡＣ１－２
３０ＶＡ

ＨＥＵ－４
２５８ＶＡ

ＡＣ１－１
９０ＶＡ

ＡＣ１－２
３０ＶＡ

ＨＥＵ－１１
６９ＶＡ

ＡＣ２－２
１４０ＶＡ

ＡＣ２－１
１２０ＶＡ

ＡＣ２－１
１２０ＶＡ

ＡＣ２－１
１２０ＶＡ

ＡＣ２－３
３０ＶＡ

ＡＣ６－７
３０ＶＡ

ＨＥＵ－９
１１６ＶＡ

ＨＥＵ－９
１１６ＶＡ

ＡＣ３－１
９０ＶＡ

ＨＥＵ－７
１１５ＶＡ

ＨＥＵ－７
１１５ＶＡ

ＡＣ４－２
９０ＶＡ

ＨＥＵ－２
３９５ＶＡ

ＡＣ６－７
３０ＶＡ

ＡＣ６－１
９０ＶＡ

ＨＥＵ－１２
６９ＶＡ

ＨＥＵ－１０
６９ＶＡ

ＡＣ７－４
３０ＶＡ

ＡＣ７－９
３０ＶＡ

ＡＣ６－７
３０ＶＡ

ＨＥＵ－９
１１６ＶＡ

ＨＥＵ－７
１１５ＶＡ

ＷＭＨ－１
８３ＶＡ

ＡＣ７－１
９０ＶＡ

ＡＣ７－１
９０ＶＡＡＣ４－１

９０ＶＡ

ＡＣ４－１
９０ＶＡ ＷＭＨ－１

８３ＶＡ

ＷＭＨ－１
８３ＶＡ

ＨＥＵ－７
１１５ＶＡ

ＷＭＨ－１
８３ＶＡ

ＷＭＨ－１
８３ＶＡ

ＷＭＨ－１
８３ＶＡ

ＷＭＨ－１
８３ＶＡ

ＷＭＨ－１
８３ＶＡ

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

１．特記無き配線配管は、下記による。

注　　記

　　防火区画上主要な間仕切り等防火区画貫通箇所は防火処理を施すこと。
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ＡＣ５－３
９０ＶＡ

ＡＣ５－４
９０ＶＡ

ＡＣ５－４
９０ＶＡ

ＡＣ５－５
９０ＶＡ

ＡＣ５－３
９０ＶＡ

ＡＣ７－４
３０ＶＡ

ＡＣ７－４
３０ＶＡ

ＨＥＵ－１
５３５ＶＡ

ＨＥＵ－１２
６９ＶＡ

ＨＥＵ－１２
６９ＶＡ

ＡＣ５－１
１００ＶＡ

ＡＣ５－６
３０ＶＡ

ＡＣ７－３
３０ＶＡ

ＡＣ７－１
３０ＶＡ

ＨＥＵ－９
１１６ＶＡ

ＨＥＵ－５
２５８ＶＡ

ＨＥＵ－６
１９４ＶＡ

ＡＣ７－６
５０ＶＡ

ＷＭＨ－１
８３ＶＡ

ＷＭＨ－１
８３ＶＡ

ＷＭＨ－１
８３ＶＡ

ＷＭＨ－１
８３ＶＡ

ＷＭＨ－１
８３ＶＡ

ＡＣ５－５
９０ＶＡ

ＷＭＨ－１
８３ＶＡ

ＷＭＨ－１
８３ＶＡ

ＨＥＵ－１２
６９ＶＡ

ＡＣ７－８
３０ＶＡ

ＷＭＨ－１
８３ＶＡ

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

１．特記無き配線配管は、下記による。

注　　記

　　防火区画上主要な間仕切り等防火区画貫通箇所は防火処理を施すこと。

保護管（ＰＦ１６）

２Ｆ３ ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ 保護管（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－３Ｃ

２
Ｆ
３

２
Ｆ
３

２Ｆ３

２Ｆ３

２Ｆ３

２Ｆ３

１

２Ｆ３

２
Ｆ
３

２
Ｆ
３

２
Ｆ
３

２Ｆ３

２

３
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２
Ｆ
３

２
Ｆ
３

２
Ｆ
３

２
Ｆ
３

２Ｆ３

２
Ｆ
３

２
Ｆ
３

８

２Ｆ３

２Ｆ３

１１
９

２
Ｆ
３ １０

２Ｆ３

２
Ｆ
３

２
Ｆ
３

１２

１３

３Ｌ－１

庁舎　３階　設備機器用配線設備図　Ｓ＝１／１００

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ３

Ｙ４

Ｘ１０

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ３

Ｙ４

Ｘ１０

議場

ＥＰＳ

ＤＮ

屋根 屋根

ＰＳ

ＰＳ

ＥＬＶ
６人
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湯沸室
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書庫５
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６，５００

７，１００

２７０

６，５００

２，０００ ２，０００ １，７３０

６，５００

２，０００ ４，０００

６，５００

５，２００２，１４５

２２０１５５

６，５００

６，９８５

６，６１０

３３０

６，５００６，５００

２７０５００５，７３０３，９２０ ２，２３０ ８，７７０ ２，０００

３，０００９，６５０２，５８０ ４，２７０ ６，２３０ ２７０３３０

７，１００１０，５００２，５００２，９１０ １０，１５０ ６，１７０６，１７０
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Ｎｏ

Ｎｏ

リレー制御用Ｔ／Ｕ（４回路用）

凡　例

リモコントランス
　１００／２４Ｖ　３６ＶＡ

リモコンリレー　１Ｐ２０Ａ
　　　（２００Ｖ回路は２Ｐ）ＡＣ１φ１００Ｖ回路を示す。

ＡＣ１φ２００Ｖ回路を示す。

　　（ＥＬＣＢ用接地端子は、盤体と絶縁すること。）

３．接地端子は、盤体用及びＥＬＣＢ負荷用（回路分）の２端子を設けること。

注　記

２．分電盤は、指定色仕上げとする。

　　とし、ハーフサイズブレーカを使用する。

１．分岐用遮断器は、ＪＩＳ協約形（ＲＣ２．５ＫＡ以上）

ＡＣＧＣ１φ２００Ｖ回路を示す。 ＡＣＧＣ１φ１００Ｖ回路を示す。

凡　例

ＡＣＧＣ１φ２００Ｖ回路を示す。 ＡＣＧＣ１φ１００Ｖ回路を示す。

凡　例

　　（ＥＬＣＢ用接地端子は、盤体と絶縁すること。）

３．接地端子は、盤体用及びＥＬＣＢ負荷用（回路分）の２端子を設けること。

注　記

２．分電盤は、指定色仕上げとする。

　　とし、ハーフサイズブレーカを使用する。

１．分岐用遮断器は、ＪＩＳ協約形（ＲＣ２．５ＫＡ以上）

リモコントランス
　１００／２４Ｖ　３６ＶＡ

リモコンリレー　１Ｐ２０Ａ
　　　（２００Ｖ回路は２Ｐ）Ｎｏ

Ｎｏ

ＡＣ１φ１００Ｖ回路を示す。

ＡＣ１φ２００Ｖ回路を示す。

凡　例

ＡＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

ＥＭ－ＣＥＴ１００ｓｑ

上方より

回路

番号
備　　　考負　荷　容　量負　荷　名　称遮断器

回路

番号
負　荷　容　量備　　　考 負　荷　名　称 遮断器

２ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

ＭＣＣＢ３Ｐ

１

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃〃

〃 〃

１０

４

１２

１４

１６

５

９

３

１１

１３

１５

１ ２ 〃

〃１８

〃

〃

１７〃

〃

〃

〃

〃

１９

２１

２３

２５

２０

２２

２４

２６

〃

７

６

８

５０４

全熱交換ユニット

〃

加湿器

〃〃 ２７ ２８

執務室１・２・３
室内機

ＡＣ６－１×２
ＡＣ６－２×２

大会議室
休憩室（男）

室内機

ＡＣ６－４×２
ＡＣ６－５×１

４２０ ２１０

大会議室
電　　灯

書庫１・２・３
機械室

電　　灯
２１５

休憩室（男）・脱衣室
更衣室（男）

電　　灯
１９８

執務室２・３
電　　灯

５５０

執務室１
電　　灯

１，１５５ ５１６

全熱交換ユニット７９０ＨＥＵ－２×２ ３１０
ＨＥＵ－６×１
ＨＥＵ－８×１

ＷＭＨ－１×４ ３３２ ＥＶ照明 １，０００

１，０００ 自動販売機用 １，０００自動販売機用

〃１，０００ 〃 １，０００

待合ホール
コンセント

男子トイレ１
女子トイレ１
コンセント

３００

廊下２・更衣室（男）
風除室３

コンセント
６００ 小型電気温水器

ＨＥＵ－３×２

１，１００

小型電気温水器１，１００ 〃 ２，４００

ＷＨＥ－３

ＷＨＥ－１

〃１，１００ＷＨＥ－４
書庫１・２・３

コンセント
５００

執務室２・３
コンセント

５００
執務室１
コンセント

４００

執務室２・３
ＯＡタップ

１００
執務室１
ＯＡタップ

２００

〃１５０ 〃 ２００

〃〃 ２９ ３０〃

〃〃

〃〃

〃〃－

３１ ３２

３３ ３４

１５０
大会議室
ＯＡタップ

２００

大会議室
ＯＡタップ

２００
女子トイレ１
コンセント

１００

執務室２・３
ＯＡタップ

２００ ５００
機械室・休憩室（男）

脱衣室
コンセント

３６
ＭＣＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

リモコン機器

セパレーター

回路

番号
備　　　考負　荷　容　量負　荷　名　称遮断器

回路

番号
負　荷　容　量備　　　考 負　荷　名　称 遮断器

〃

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ １

〃

２

３ ４〃

電気パネルヒーター

上方より
ＡＣＧＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

１００／７５Ａ

１，５００ ＥＰＨ－１

〃 １

〃

〃

〃

〃

〃

〃

２

３ ４

５ ６

７ ８

９ １０

〃 １１ １２

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

１３ １４

１５ １６

１７ １８

〃 〃１９ ２０

〃 〃

〃 〃

２１ ２２

２３ ２４

４００

１５０

２００

２００

１５０

ＥＭ－ＣＥＴ６０ｓｑ

電気パネルヒーター１，２５０ＥＰＨ－２

７５０ 予　　備 －

男子・女子トイレ１
多目的トイレ１

電　　灯
４３２

大会議室
電　　灯

１６８

機械室・休憩室（男）
更衣室（男）

電　　灯
１７３

執務室２・３
電　　灯

５５０

執務室１
電　　灯

６６０ 小型電気温水器

ＥＰＨ－３

ＷＨＥ－７７００

オストメイト７００
多目的トイレ１
暖房洗浄便座

４００

男子トイレ１
コンセント

１２０
男子トイレ１
暖房洗浄便座

６００

女子トイレ１
暖房洗浄便座

７００
女子トイレ１
暖房洗浄便座

５００
更衣室（男）湯沸室１

廊下２・ＥＰＳ・執務室１
コンセント

書庫１・機械室
休憩室（男）・執務室１

コンセント

大会議室・廊下４
コンセント

５００
執務室２・３
コンセント

執務室２・３
ＯＡタップ

２００ 大会議室
ＯＡタップ

２００

大会議室
ＯＡタップ

２００
執務室１
ＯＡタップ

執務室１
ＯＡタップ

〃 １５０

〃２００ 端子盤 ２００

〃－ 〃 ３６
ＭＣＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

リモコン機器

〃 ２５予　　備－

〃－

〃２６ －予　　備

〃 －〃〃

１ １

合　　計　　１１，９８９　ＶＡ

回路

番号
備　　　考負　荷　容　量負　荷　名　称遮断器

回路

番号
負　荷　容　量備　　　考 負　荷　名　称 遮断器

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

ＭＣＣＢ３Ｐ

２１

ＡＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

ＥＭ－ＣＥＴ１００ｓｑ

上方より

待合ホール
室内機

６９０
守衛室・電話交換室

相談室１・２・３・４
室内機

注記１　参照 ２２０

ＷＨＥ－３

〃〃 －－

〃〃〃 －〃－

３５ ３６

３７ ３８

予　　備 予　　備

５００

回路

番号
負　荷　容　量備　　　考 負　荷　名　称 遮断器

〃

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ １

３

〃 １

〃

〃

〃

〃

３

５

７

９

〃 １１

〃

〃

〃

１３

１５

１７

〃 １９

〃

〃

２１

２３

回路

番号
備　　　考負　荷　容　量負　荷　名　称遮断器

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

〃

２

４

電気パネルヒーター

〃

〃

２

４

６

８

１０

１２

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

１４

１６

１８

〃２０

〃２２

２４

電気パネルヒーター 予　　備 －

待合ホール２
電　　灯

廊下５
電　　灯

電気パネルヒーター１，２５０ＥＰＨ－２ ＥＰＨ－３７５０

７５０ＥＰＨ－３

３１５ １７４

守衛室電話交換室
相談室１・２・３・４

電　　灯
２９１ １５６

予　　備予　　備

－

－

－

－

－

－

－

執務室１
電　　灯

男子トイレ２
女子トイレ２

電　　灯

８８０
男子トイレ２
暖房洗浄便座

５００

女子トイレ２
暖房洗浄便座

６１０
守衛室

電話交換室
コンセント

３００

相談室１・２・３・４
コンセント

４００
待合ホール
コンセント

５００

執務室１
コンセント

廊下１・消火ポンプ室
更衣室（女）･休憩室（女）

コンセント

執務室１
ＯＡタップ

２００
執務室１

ＯＡタップ
２００

〃２００ 〃 １００

守衛室
電話交換室
ＯＡタップ

１００ 端子盤 ２００

〃

〃

〃

３６
ＭＣＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

リモコン機器

合　　計　　　７，９１２　ＶＡ

５０／５０Ａ

１ １

上方より
ＡＣＧＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

セパレーター

〃４

〃 －予　　備

〃 ３
廊下１・執務室１

室内機
４１０

ＡＣ２－１×３
ＡＣ３－２×１

〃

注記１
ＡＣ３－１×４・ＡＣ３－４×１
ＡＣ６－６×１・ＡＣ７－２×３

５

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

５

９

３

１１

１３

１５

１

１７〃

〃

〃

〃

〃

１９

２１

２３

２５

〃

７

〃 ２７

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

１０

４

１２

１４

１６

２

〃１８

〃

〃

〃

〃

２０

２２

２６

６

８

〃２８

〃

２４

〃 ２９ 〃３０

〃

〃〃

〃

待合ホール
電　　灯

１，１２２
廊下１

電　　灯
１９６

授乳室・自販機
電　　灯

１４５
守衛室電話交換室

相談室１・２・３・４
電　　灯

２９１

執務室１
電　　灯

１，３２０ 全熱交換ユニット

全熱交換ユニット

４１４

４６４
ＨＥＵ－２×１

ＨＥＵ－１０×１
〃 ５１１

ＨＥＵ－１１×４
ＨＥＵ－１２×２

ＨＥＵ－２×１
ＨＥＵ－８×１

１２６
休憩室（女）・更衣室（女）

消火ポンプ室
電　　灯

ＥＶ照明 １，０００

加湿器２４９
男子・女子トイレ２

コンセント ２００

待合ホール
コンセント

４００ ４００
待合ホール
コンセント

廊下１
相談室１・２・３・４

コンセント
６００ ５００

更衣室（女）
休憩室（女）
コンセント

４００
執務室１・階段

廊下２
コンセント

風除室
コンセント

２００

掲示板用３００
執務室１

ＯＡタップ
１５０

執務室１
ＯＡタップ

２００ ２００

１５０ ２００

２００ １５０相談室１・２・３

小型電気温水器

ＷＨＥ－２×３

１，１００ 小型電気温水器 １，１００ＷＨＥ－４ ＷＨＥ－４

〃〃 －

〃〃 －－

〃〃－ ３６
ＭＣＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

リモコン機器

３１ ３２

３３ ３４

３５ ３６

〃〃

１，１００〃 ＷＨＥ－３

－

１００／１００Ａ

６

外　　灯

ＡＣ３－２×２
ＡＣ３－３×４

３７２

４３６ 外　　灯

５ ２

５ ２

５ ２

伝送ユニット

年間プログラムタイマーユニット

リレー制御用Ｔ／Ｕ（４回路用）

ＥＭ－ＣＥＴ３８ｓｑ

２２５／１５０Ａ

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

ＥＬＣＢ２Ｐ

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

５０／３０Ａ

３９ ４０

合　　計　　２０，７３６　ＶＡ

２７ ２８

２９ ３０

階段灯１００

合　　計　　１５，６５２　ＶＡ

予　　備予　　備

リモコン番号
Ｒ５－Ｒ９

×５

リモコン番号
Ｒ１－Ｒ４

リモコン番号
Ｒ１０－Ｒ１５

×４

×６

×１
ＲＴ

Ｒｙ－Ｔ／Ｕ
×４

ＲＴ

Ｒｙ－Ｔ／Ｕ

×２ リモコン番号
Ｒ１０１－Ｒ１０２

リモコン番号
Ｒ１０３－Ｒ１０７

×５

リモコン番号
Ｒ１０８－Ｒ１１１

×４

×１
ＲＴ

Ｒｙ－Ｔ／Ｕ

リモコン番号
Ｒ１０４－Ｒ１０７

×４リモコン番号
Ｒ１０１－Ｒ１０３

×３

リモコン番号
Ｒ１０８－Ｒ１１１

×４

×１
ＲＴ

Ｒｙ－Ｔ／Ｕ ×３

×４リモコン番号
Ｒ１－Ｒ９

リモコン番号
Ｒ１４－Ｒ１９

×６

リモコン番号
Ｒ１０－Ｒ１３

ソーラータイマー制御

ソーラータイマー制御

ソーラータイマー制御

ＳＴＳ

ＳＴＳ

ＳＴＳ

×９

Ｒｙ－Ｔ／Ｕ

ＣＰＵ

ＲＴ ×１

×１

ＴＭ Ｒ

×５

ＲＴ

ＣＰＵ

ＴＭ

Ｒｙ－Ｔ／Ｕ

Ｒ

×３

埋込型庁舎　電灯分電盤１Ｌ－２　単線結線図
埋込型庁舎　電灯分電盤１Ｌ－１　単線結線図

Ｅ
上野

野辺地町庁舎等新築工事 庁舎　電灯分電盤１Ｌ－１
　　　電灯分電盤１Ｌ－２　単線結線図

Ａ１：－　Ａ３：－ ３

２１

平成３１
図面名称

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



Ｎｏ

Ｎｏ

リレー制御用Ｔ／Ｕ（４回路用）

凡　例

リモコントランス
　１００／２４Ｖ　３６ＶＡ

リモコンリレー　１Ｐ２０Ａ
　　　（２００Ｖ回路は２Ｐ）ＡＣ１φ１００Ｖ回路を示す。

ＡＣ１φ２００Ｖ回路を示す。

　　（ＥＬＣＢ用接地端子は、盤体と絶縁すること。）

３．接地端子は、盤体用及びＥＬＣＢ負荷用（回路分）の２端子を設けること。

注　記

２．分電盤は、指定色仕上げとする。

　　とし、ハーフサイズブレーカを使用する。

１．分岐用遮断器は、ＪＩＳ協約形（ＲＣ２．５ＫＡ以上）

凡　例

ＡＣＧＣ１φ１００Ｖ回路を示す。

ＡＣＧＣ１φ２００Ｖ回路を示す。

Ｎｏ

Ｎｏ

ＡＣ１φ１００Ｖ回路を示す。

ＡＣ１φ２００Ｖ回路を示す。

凡　例

リレー制御用Ｔ／Ｕ（４回路用）

リモコントランス
　１００／２４Ｖ　３６ＶＡ

リモコンリレー　１Ｐ２０Ａ
　　　（２００Ｖ回路は２Ｐ）

　　（ＥＬＣＢ用接地端子は、盤体と絶縁すること。）

３．接地端子は、盤体用及びＥＬＣＢ負荷用（回路分）の２端子を設けること。

注　記

２．分電盤は、指定色仕上げとする。

　　とし、ハーフサイズブレーカを使用する。

１．分岐用遮断器は、ＪＩＳ協約形（ＲＣ２．５ＫＡ以上）

ＡＣＧＣ１φ２００Ｖ回路を示す。 ＡＣＧＣ１φ１００Ｖ回路を示す。

凡　例

ＡＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ
上方より

回路

番号
備　　　考負　荷　容　量負　荷　名　称遮断器

回路

番号
負　荷　容　量備　　　考 負　荷　名　称 遮断器

２ ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

ＭＣＣＢ３Ｐ

１

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃〃

〃 〃

１０

４

１２

１４

１６

５

９

３

１１

１３

１５

１ ２ 〃

〃１８

〃

〃

〃

〃

１７〃

〃

〃

〃

〃

１９

２１

２３

２５

２０

２２

２４

２６

〃

７

６

８

３３０ ９０
ＡＣ６－１×３
ＡＣ６－７×２

ＡＣ７－４×１
ＡＣ７－７×１
ＡＣ７－９×１

研修室・相談室
教育長室・湯沸室３

電　　灯

執務室４
室内機

研修室・相談室
教育長室
室内機

５０４
書庫４・電算サーバー室

電　　灯
２０４

小会議室
電　　灯

２０８
執務室４
電　　灯

１，３２０

全熱交換ユニット 全熱交換ユニット

〃

ＨＥＵ－１０×１
ＨＥＵ－１２×１

１３８ １１５

６２７ 〃 ４６４
ＨＥＵ－２×１

ＨＥＵ－１１×１

加湿器２４９

ＨＥＵ－２×１
ＨＥＵ－９×２

ＷＭＨ－１×３
廊下７・書庫４

教育長室
コンセント

４００

研修室
コンセント

４００

ＨＥＵ－７×１

〃〃 ２７ ２８

〃〃 ２９ ３０

〃〃 ３１

セパレーター

回路

番号
備　　　考負　荷　容　量負　荷　名　称遮断器

回路

番号
負　荷　容　量備　　　考 負　荷　名　称 遮断器

〃

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ １

〃

２

３ ４ 〃

上方より
ＡＣＧＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

１００／７５Ａ

室内機３０ＡＣ１－２ １，５００ ＥＰＨ－１

１，５００ＥＰＨ－１ ７５０ ＥＰＨ－３

〃 １

〃

〃

〃

〃

〃

〃

２

３ ４

５ ６

７ ８

９ １０

〃 １１ １２

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

１３ １４

１５ １６

１７ １８

〃 〃１９ ２０

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃

２１ ２２

２３ ２４

２５ ２６

２７ ２８

予　　備 －

〃 －

〃

予　　備－

－ 〃

〃

〃

〃

男子・女子トイレ３
多目的トイレ２

電　　灯
４６４

研修室・相談室５
教育長室
電　　灯

２７４

電算サーバー室
電　　灯

１２６ 小会議室
電　　灯

１０４

執務室４
電　　灯

８８０
相談室５
ＯＡタップ

１００

男子トイレ３
暖房洗浄便座

７５０
女子トイレ３

多目的トイレ２
暖房洗浄便座

６００

待合ホール２
廊下７・研修室

コンセント
３００

廊下７・教育長室
湯沸室３・相談室５

コンセント
５００

教育長室
ＯＡタップ

１５０
廊下７・電算サーバー室

コンセント
４００

電算サーバー室
小会議室・廊下７

コンセント
４００

小会議室・執務室４
ＯＡタップ

１５０

執務室４
ＯＡタップ

２００
執務室４
ＯＡタップ

２００

１００ 〃 １５０

２００ ２００

１５０
女子トイレ３
暖房洗浄便座

６００

端子盤
２Ｔ－２

２００

予　　備

〃

３２ ３６
ＭＣＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

リモコン機器

合　　計　　１０，１３５　ＶＡ

１００／７５Ａ

３６
ＭＣＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

リモコン機器

１

１

－予　　備

－〃－

－

－

合　　計　　１１，０１４　ＶＡ

小型電気温水器 １，１００ ＷＨＥ－３

廊下７・執務室４
コンセント

３００

小会議室・執務室４
ＯＡタップ

１５０

執務室４
ＯＡタップ

２００

１５０〃

〃 ２００

小型電気温水器ＷＨＥ－６ ７００

小会議室
コンセント

４００

１００

１５０

〃１５０

〃

執務室４
ＯＡタップ

執務室４
ＯＡタップ１５０

６００
待合ホール２
コンセント

４００
女子トイレ３・待合ホール２

多目的トイレ２
コンセント

３００
男子トイレ３
コンセント

ＥＭ－ＣＥＴ６０ｓｑ

回路

番号
備　　　考負　荷　容　量負　荷　名　称遮断器

回路

番号
負　荷　容　量備　　　考 負　荷　名　称 遮断器

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

ＭＣＣＢ３Ｐ

２１待合ホール２
室内機

６９０
ＡＣ４－１×４
ＡＣ７－１×３
ＡＣ７－５×５

執務室４・印刷室
室内機

ＡＣ２－１×３
ＡＣ２－２×１
ＡＣ６－７×１

５３０

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

５

９

３

１１

１３

１５

１

１７〃

〃

〃

〃

〃

１９

２１

２３

２５

〃

７

〃 ２７

執務室４
ＯＡタップ

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

１０

４

１２

１４

１６

２

〃１８

〃

〃

〃

〃

２０

２２

２６

６

８

〃

〃

２８

〃

〃〃 ３ ４６９０
副町長室・町長室

廊下５
室内機

注記１　参照

５８５
廊下５・廊下７

電　　灯
１５２

津沸かし室２・更衣室
物置１

電　　灯
８５

印刷室・ＥＰＳ
電　　灯

６１

副町長室・応接室
町長室

電　　灯
６３０

執務室４
電　　灯

６６０

執務室４
電　　灯

９９０ 全熱交換ユニット
ＨＥＵ－２×１
ＨＥＵ－７×３

７４０

全熱交換ユニット
ＨＥＵ－２×１
ＨＥＵ－９×１

５１１ 加湿器 １６６

加湿器２４９ＷＭＨ－１×３ 自動開閉オペレーター １５０

待合ホール２
コンセント

５００
防災監視盤

（呼出表示器）
２００

防災監視盤
（親時計）

２００ 副町長室・応接室
コンセント

３００

町長室・更衣室・物置１
コンセント

湯沸室２
男子・女子トイレ４

コンセント
３００

執務室４・廊下６
コンセント

４００
執務室４

ＯＡタップ
２００

２４

１５０ 〃 ２００

３００
廊下６・ＥＰＳ・印刷室

コンセント
１５０

執務室４
ＯＡタップ

２００ ２００

〃２００

ＷＭＨ－１×２

３００

〃 ２９ ３０小型電気温水器７００ＷＨＥ－７

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃

〃〃

〃

－

－

－

－

３１ ３２

３３ ３４

３５ ３６

３７ ３８

防災監視盤
（ＥＶインターホン）

２００

防災監視盤
（ＩＴＶ架）

２００

予　　備

３６
ＭＣＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

リモコン機器

注記１
ＡＣ２－３×１・ＡＣ３－１×１
ＡＣ４－２×１・ＡＣ４－３×１

セパレーター

回路

番号
負　荷　容　量備　　　考 負　荷　名　称 遮断器

〃

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ １

３

上方より
ＡＣＧＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

１００／７５Ａ

〃 １

〃

〃

〃

〃

３

５

７

９

〃 １１

〃

〃

〃

１３

１５

１７

〃 １９

〃

〃

２１

２３

ＥＭ－ＣＥＴ６０ｓｑ

回路

番号
備　　　考負　荷　容　量負　荷　名　称遮断器

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

〃

２

４

電気パネルヒーター

〃

〃

２

４

６

８

１０

１２

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

１４

１６

１８

〃２０

〃

〃

２２

２４

回路

番号
備　　　考負　荷　容　量負　荷　名　称遮断器

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０ＡＡ 防災監視盤（自火報） ２００

防災無線室
災害対策本部兼庁議室

室内機

ＡＣ１－１×２
ＡＣ１－２×１

２１０ ＥＰＨ－４５００

電気パネルヒーターＥＰＨ－４ ５００ 予　　備 －

〃 〃

待合ホール２
電　　灯

２２５
廊下５

電　　灯
１５７

男子・女子トイレ４
電　　灯

１０２
防災対策本部兼庁議室

防災無線室
電　　灯

６７２

副町長室・応接室
町長室

電　　灯
３１５

執務室４
電　　灯

１，４３０

執務室４
ＯＡタップ

２００
執務室４

ＯＡタップ
１５０

〃２００ 〃 １５０

１５０ １５０

〃１５０
防災対策本部兼庁議室

廊下５・副町長室
コンセント

４００

防災対策本部兼庁議室
副町長室

ＯＡタップ
２００

防災対策本部兼庁議室
待合ホール２
コンセント

６００

執務室４
ＯＡタップ２００

副町長室・応接室
ＯＡタップ １５０

町長室
ＯＡタップ

１５０
廊下６・防災機器室

印刷室
コンセント

７００

防災機器室
ＯＡタップ

１００
印刷室

ＯＡタップ
１００

応接室・町長室
廊下５

コンセント
５００

防災無線室
待合ホール２
コンセント

３００

〃２６〃 ２５防災対策本部兼庁議室
ＯＡタップ

２００

〃〃

〃〃

〃〃

２７ ２８

２９ ３０

３１ ３２

端子盤
２Ｔ－１

２００

防災無線室
ＯＡタップ

１００
防災機器室
コンセント

４００

執務室４
ＯＡタップ

１５０
執務室４

ＯＡタップ
１５０

男子・女子トイレ４
暖房洗浄便座

６００

〃 －〃 予　　備３３ ３４

〃 －〃予　　備－ 予　　備

〃－

防災監視盤
（非常業務兼用アンプ）

２００

防災監視盤
（ＡＭ／ＦＭ

　ラジオチューナー）
２００

〃 ３６
ＭＣＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ リモコン機器

１ １

ＡＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

ＥＭ－ＣＥＴ１００ｓｑ

上方より

待合ホール２
電　　灯

小型電気温水器 ２，０００ ＷＨＥ－２

－

－予　　備

電気パネルヒーター

電気パネルヒーター

１００／１００Ａ

５０／２０Ａ
ＥＬＣＢ２Ｐ

ＥＬＣＢ２Ｐ

５０／２０Ａ
ＥＬＣＢ２Ｐ

５０／３０Ａ

３５ ３６

３７ ３８

一次側　　　　　　２００　ＶＡ
二次側　　　１０，８９７　ＶＡ
合　　計　　１１，０９７　ＶＡ

ＥＭ－ＣＥＴ６０ｓｑ

予　　備

排水路ヒーター ３６０

合　　計　　１４，１８５　ＶＡ

ＲＴ

Ｒｙ－Ｔ／Ｕ

×４リモコン番号
Ｒ１－Ｒ４

リモコン番号
Ｒ５－Ｒ１３

×９

×２ リモコン番号
Ｒ１０１－Ｒ１０２

リモコン番号
Ｒ１０３－Ｒ１０８

×６

×１
ＲＴ

Ｒｙ－Ｔ／Ｕ
×４

×１
ＲＴ

Ｒｙ－Ｔ／Ｕ
×２

リモコン番号
Ｒ１－Ｒ３

×３ リモコン番号
Ｒ４－Ｒ７

×４

リモコン番号
Ｒ１４－Ｒ１９

×６

×６リモコン番号
Ｒ２０－Ｒ２５

×１
ＲＴ

Ｒｙ－Ｔ／Ｕ

ＲＴ

Ｒｙ－Ｔ／Ｕ

×７

×４ リモコン番号
Ｒ１０４－Ｒ１０７

×４ リモコン番号
Ｒ１０８－Ｒ１１３

リモコン番号
Ｒ１１７－Ｒ１２４

×８

×６リモコン番号
Ｒ１０１－Ｒ１０３

リモコン番号
Ｒ１１４－Ｒ１１６

×３

×１ＲＴ

Ｒｙ－Ｔ／Ｕ
×７

×６リモコン番号
Ｒ８－Ｒ１３

埋込型庁舎　電灯分電盤２Ｌ－２　単線結線図

埋込型庁舎　電灯分電盤２Ｌ－１　単線結線図

Ｅ
上野

野辺地町庁舎等新築工事

２２

３ 庁舎　電灯分電盤２Ｌ－１
　　　電灯分電盤２Ｌ－２　単線結線図

Ａ１：－　Ａ３：－ 平成３１
図面名称

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



Ｎｏ

Ｎｏ

リレー制御用Ｔ／Ｕ（４回路用）

リモコントランス
　１００／２４Ｖ　３６ＶＡ

リモコンリレー　１Ｐ２０Ａ
　　　（２００Ｖ回路は２Ｐ）ＡＣ１φ１００Ｖ回路を示す。

ＡＣ１φ２００Ｖ回路を示す。

凡　例

　　（ＥＬＣＢ用接地端子は、盤体と絶縁すること。）

３．接地端子は、盤体用及びＥＬＣＢ負荷用（回路分）の２端子を設けること。

注　記

２．分電盤は、指定色仕上げとする。

　　とし、ハーフサイズブレーカを使用する。

１．分岐用遮断器は、ＪＩＳ協約形（ＲＣ２．５ＫＡ以上）

凡　例

ＡＣＧＣ１φ１００Ｖ回路を示す。

ＡＣＧＣ１φ２００Ｖ回路を示す。

回路

番号
負　荷　容　量負　荷　名　称遮断器

回路

番号
負　荷　容　量 負　荷　名　称 遮断器

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃 〃

１０

４

１２

１４

５

９

３

１１

１３

１ ２ 〃〃

７

６

８

２ ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ１ＥＬＣＢ２Ｐ

５０／２０Ａ

ＭＣＣＢ３Ｐ

〃 －〃４３

室内機３１０ 室内機 ４６０

〃３６０

２７８

予　　備

９５８

備　　　考 備　　　考

ＡＣ５－１×２
ＡＣ５－４×２
ＡＣ５－６×１

待合ホール３・廊下８
電　　灯

議　　場
電　　灯

１００

－

－

職員更衣室（男）（女）
収　　納
電　　灯

議員控室兼議会図書室
電　　灯

３３６

物置２・湯沸室４
監査委員室・書庫５

電　　灯
３３９

副議長室・議会事務局
電　　灯

５８２

３７８
委員会室
電　　灯

全熱交換ユニット

ＡＣ４－４×１
ＡＣ５－３×２
ＡＣ５－５×１

全熱交換ユニット６５６注記２　参照 〃

〃６５０

ＨＥＵ－６×１
ＨＥＵ－１２×２

加湿器

ＨＥＵ－１×１

３３２

加湿器２４９

〃〃 １６１５

〃１８１７〃

〃〃

〃〃－

〃〃

〃〃

１９ ２０

２１ ２２

２３ ２４

２５ ２６

〃〃

〃〃

〃〃

〃〃

〃〃

〃〃〃

２７ ２８

２９ ３０

３１ ３２

３３ ３４

３５ ３６

３７ ３８

〃〃

〃〃〃

〃〃

〃〃

－

－〃

予　　備

－

〃

〃

－

－

－

３９ ４０

４１ ４２

４３ ４４

４５ ４６

４７ ４８

４９ ５０

排水路ヒーター
コンセント

７３０

電動開閉オペレーター１５０ ３００

２００ 排水路ヒーター ４５０

小型電気温水器１，１００

ＷＭＨ－１×３

端子盤
３Ｔ－１

２００

議員控室兼議員図書室
ＯＡタップ

議員更衣室（男）（女）
議員控室兼議会図書室

コンセント

廊下８・物置３
女子トイレ６
コンセント

議会事務局
正副議長室
ＯＡタップ

２５０

６３０
排水路ヒーター・委員会室
議会事務局・正副議長室

コンセント

委員会室
ＯＡタップ

１００

委員会室
コンセント

２００ 排水路ヒーター ３３０

委員会室
ＯＡタップ

１５０
委員会室

ＯＡタップ
１５０

男子トイレ６・物置２
監査委員室
コンセント

５００ 小型電気温水器 １，１００

ＷＭＨ－１×４

ＷＨＥ－３

書庫５・廊下８
コンセント

排水路ヒーター ５４０５００

小型電気温水器７００
多目的トイレ３

男子・女子トイレ５
コンセント

３００

議場
ＯＡタップ

１５０
議場

ＯＡタップ
２００

２５０ 議場
コンセント

４００

〃２００ 〃 ４００

２００ ３３０

排水路ヒーター５４０

〃〃

ＡＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ
上方より

合　　計　　１７，２７４　ＶＡ

排水路ヒーター

〃

予　　備

〃

ＷＨＥ－３

注記１
ＡＣ５－２×１･ＡＣ７－４×２･ＡＣ７－３×１
ＡＣ５－１×２･ＡＣ７－８×１
ＡＣ７－１×１･ＡＣ７－６×１

注記２
ＨＥＵ－５×１・ＨＥＵ－６×１
ＨＥＵ－７×１・ＨＥＵ－９×１・ＨＥＵ－１２×１

ＨＥＵ－７×１
ＨＥＵ－１×１

３６
ＭＣＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

リモコン機器

セパレーター

回路

番号
備　　　考負　荷　容　量負　荷　名　称遮断器

回路

番号
負　荷　容　量備　　　考 負　荷　名　称 遮断器

〃

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ １

〃

〃 １

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

２

３ ４

５ ６〃

〃

〃

〃

電気パネルヒーター５００ 電気パネルヒーター ５００

５００

ＥＰＨ－４

ＥＰＨ－４

ＥＰＨ－４

ＥＰＨ－４

ＥＰＨ－４ ５００

５００

予　　備 －

待合ホール３・廊下８
電　　灯

２６６ ２

３ ４

５ ６

７ ８

９ １０

議　　場
電　　灯

９２９

多目的トイレ３
男子・女子トイレ５

電　　灯
２２５

議員控室
兼議会図書室

電　　灯
１６８

委員会室・正副議長室
議会事務局
電　　灯

５４３

〃 １１ １２

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

１３ １４

１５ １６

１７ １８

議　場
ＯＡタップ

２００

議　　場
ＯＡタップ

２００ ２００

２００ ５００

議　　場
コンセント５００

議員控室兼議会図書室
ＯＡタップ

議員控室兼議会図書室
廊下８

コンセント

２００

議会事務局
コンセント

２００ ２００
議会事務局・正副議長室

ＯＡタップ

正副議長室・委員会室
コンセント

５００
議場・廊下８
コンセント

６００

男子・女子トイレ６
暖房洗浄便座

６００
議　場

ＯＡタップ
２００

１

１

〃 ３６－
ＭＣＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

〃 リモコン機器

〃 〃１９ ２０議　場
ＯＡタップ

２００
委員会室

ＯＡタップ
２００

〃 〃２００

〃 〃

〃 〃

〃 〃

２１ ２２

２３ ２４

２５ ２６

２７ ２８

２９ ３０

委員会室
ＯＡタップ

女子トイレ５
暖房洗浄便座

３００

男子トイレ５
多目的トイレ３
暖房洗浄便座

６００

予　　備－

－ 〃

予　　備 －

〃

〃

－

－

上方より
ＡＣＧＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

合　　計　　１０，４６７　ＶＡ

１００／７５Ａ

注記１　参照

ＥＭ－ＣＥＴ１００ｓｑ

２２５／１２５Ａ

ＥＭ－ＣＥＴ６０ｓｑ

×６ リモコン番号
Ｒ５－Ｒ１０

×４

×４リモコン番号
Ｒ１３－Ｒ１６

リモコン番号
Ｒ１７－Ｒ１９

ＲＴ

Ｒｙ－Ｔ／Ｕ

リモコン番号
Ｒ１－Ｒ４

×３

×１
ＲＴ

Ｒｙ－Ｔ／Ｕ

×１
ＲＴ

Ｒｙ－Ｔ／Ｕ

リモコン番号
Ｒ１１－Ｒ１２
Ｒ２０－Ｒ２１

×４

×６

×６ リモコン番号
Ｒ１０５－Ｒ１１０

×２

×４

×４

リモコン番号
Ｒ１０１－Ｒ１０４

リモコン番号
Ｒ１１２－Ｒ１１５

リモコン番号
Ｒ１１１，Ｒ１１６

×４

埋込型庁舎　電灯分電盤３Ｌ－１　単線結線図

Ｅ
上野

野辺地町庁舎等新築工事 庁舎　電灯分電盤３Ｌ－１　単線結線図

２３

Ａ１：－　Ａ３：－ ３平成３１
図面名称

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



天井面

防火区画、防火壁

Ｍ Ｍ Ｍ

操作スイッチ（建築支給品）

操作スイッチ（建築支給品）操作スイッチ（建築支給品）

電動シャッターＳＳ－２
３φ２００Ｖ０．５ＫＷ

（別途建築工事）

電動シャッターＳＳ－３
３φ２００Ｖ０．５ＫＷ

（別途建築工事）

電動シャッターＳＳ－４
３φ２００Ｖ０．５ＫＷ
（別途建築工事）

Ｍ

電動シャッターＳＳ－５
３φ２００Ｖ０．５ＫＷ
（別途建築工事）

Ｍ

電動シャッターＳＳ－５
３φ２００Ｖ０．５ＫＷ

（別途建築工事）

操作スイッチ（建築支給品）

操作スイッチ（建築支給品）

１Ｐ－１

系統図参照 系統図参照

系
統

図
参

照

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

注　　記

１．特記無き配線配管は、下記による。

ＥＭ－ＣＥ　２ｓｑ－４Ｃ 保護管（ＰＦ２２）

　　防火区画上主要な間仕切り等防火区画貫通箇所は防火処理を施すこと。

ＣＥ３．５ 保護管（ＰＦ２２）ＥＭ－ＣＥ　３．５ｓｑ－４Ｃ

系統図参照 ＥＭ－ＣＥ　２ｓｑ－４Ｃ（ＰＦ２２）×４

ケ
ー
ブ

ル
ラ
ッ

ク
Ｚ

Ｍ
－

６
０
０

Ａ

※以降構内配電線路図参照

系統図参照
防災監視盤へ

Ｅ Ｇｆ

Ｐ．Ｂ
ＳＳ４００×４００×２００

国土交通大臣認定工法により区画処理を施す。

ケーブル配線の防火区画貫通部　防火措置（参考図）

１，０００１，０００

ケーブルねじ無し電線管ケーブル

耐熱シール材
（両端）

ＣＥＥ２ｓｑ－５Ｃ（ＰＦ２２）・操作用 ＣＥＥ２ｓｑ－５Ｃ（ＰＦ２２）・操作用

ＣＥＥ２ｓｑ－５Ｃ（ＰＦ２２）・操作用

防火区画
貫通処理

ＣＥＥ２ｓｑ－５Ｃ（ＰＦ２２）・操作用

ＦＰ・Ｃ　８ｓｑ－３Ｃ　（立上り・貫通部Ｅ３１保護）・ＡＣＧ３φ３Ｗ〈Cub～消火栓ポンプ〉

ＥＭ－ＣＥＥ２ｓｑ－６Ｃ（立上り・貫通部Ｅ２５保護）・警報〈消火栓ポンプ～防災監視盤〉

ＥＭ－ＣＥＥ２ｓｑ－６Ｃ（立上り・貫通部Ｅ２５保護）・警報 ＥＭ－ＣＥＥ２ｓｑ－２Ｃ（立上り・貫通部Ｅ１９保護）・警報 ＥＭ－ＣＥＥ２ｓｑ－４Ｃ（立上り・貫通部Ｅ２５保護）・警報

ＥＭ－ＣＥＥ２ｓｑ－２Ｃ（立上り・貫通部Ｅ１９保護）・警報

Ｈ
Ｈ

Ｈ

ＨＨ２

ＨＨ２

ＨＨ２

浄化槽制御盤

１Ｌ－１ １Ｌ－２

エレベーター　ＥＶ（１）
３φ２００Ｖ５．１ＫＷ

（別途建築工事）

エレベーター　ＥＶ（２）
３φ２００Ｖ３．１ＫＷ

（別途建築工事）

消火ポンプユニット　ＰＦＵ－１
３φ２００Ｖ５．５ＫＷ
（別途機械設備工事）

Ｐ．Ｂ
ＳＳ２００
×２００×１００

床暖房制御盤

大通電容量４３．５６ＫＷ

Ｐ．Ｂ
ＳＳ２００
×２００×１００

ＥＤ

Ｅ５．５ｓｑ×１（ＰＦ１６）　・　ＥＤ

ＥＤ

Ｅ５．５ｓｑ×１（ＰＦ１６）　・　ＥＤ

消火ポンプ室
下部水槽５．２ｔ

ＥＤ

Ｅ５．５ｓｑ×１（ＰＦ１６）　・　ＥＤ

庁舎　１階　幹線・動力設備図　Ｓ＝１／１００

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ０

Ｙ３

Ｙ４

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９ Ｘ１０

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ０

Ｙ４

Ｙ３

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９ Ｘ１０

インターロッキングブロック３００角 コンクリート金ゴテ仕上

インターロッキングブロック３００角

磁器質タイル３００角

インターロッキングブロック３００角

斜線部 ＣＨ＝２，９５０
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野辺地町庁舎等新築工事
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庁舎　１階　幹線・動力設備図図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社
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川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

操作スイッチ（建築支給品）

操作スイッチ（建築支給品）

電動シャッターＳＳ－２
３φ２００Ｖ０．５ＫＷ

（別途建築工事）

電動シャッターＳＳ－３
３φ２００Ｖ０．５ＫＷ

（別途建築工事）

電動シャッターＳＳ－４
３φ２００Ｖ０．５ＫＷ
（別途建築工事）

電動シャッターＳＳ－８
３φ２００Ｖ１．０ＫＷ
（別途建築工事）

２Ｐ－１

２Ｐ－２ 電算室サーバー盤

系統図参照 系統図参照

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

注　　記

１．特記無き配線配管は、下記による。

ＥＭ－ＣＥ　２ｓｑ－４Ｃ 保護管（ＰＦ２２）

　　防火区画上主要な間仕切り等防火区画貫通箇所は防火処理を施すこと。

ＣＥ３．５ 保護管（ＰＦ２２）ＥＭ－ＣＥ　３．５ｓｑ－４Ｃ

系統図参照

系統図参照

ＥＭ－ＣＥ　２ｓｑ－４Ｃ（ＰＦ２２）×４

エアコン　ＡＣＰ－８
３φ２００Ｖ２．５１ＫＷ
（別途機設備工事） ×２

エアコン　ＡＣＰ－９
３φ２００Ｖ２．４７ＫＷ

（別途機設備工事） ×２

ケ
ー

ブ
ル
ラ

ッ
ク

Ｚ
Ｍ

－
４
０

０
Ａ

防災監視盤

系統図参照

Ｐ．Ｂ
ＳＳ４００×４００×２００

Ｐ．Ｂ
ＳＳ４００×４００×２００

Ｐ．Ｂ
ＳＳ４００×４００×２００

ＣＥＥ２ｓｑ－５Ｃ（ＰＦ２２）・操作用

ＣＥＥ２ｓｑ－５Ｃ（ＰＦ２２）・操作用

ＣＥＥ２ｓｑ－５Ｃ（ＰＦ２２）・操作用

防火区画
貫通処理

ＣＥ３．５

ＣＥ３．５
ＣＥ３．５

ＣＥ３．５

ＣＥ８ｓｑ－３Ｃ，Ｅ５．５ｓｑ×２（立上り・貫通部Ｅ３１保護）・ＡＣ３φ３Ｗ〈２Ｐ－１～２Ｐ－２〉

２Ｌ－１ ２Ｌ－２防災無線室盤

防災機器室盤

庁舎　２階　幹線・動力設備図　Ｓ＝１／１００
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ＡＣＰ－４ ＡＣＰ－６ ＡＣＰ－７ＡＣＰ－５ ＡＣＰ－３ ＡＣＰ－２ ＡＣＰ－１

開閉器箱Ｔ開閉器箱Ｓ

ＡＣＰ－４　：ＭＣＣＢ３Ｐ２２５／ＮＴ×１

開閉器箱Ｔ　（屋外型・ＳＵＳ製）

ＡＣＰ－６　：ＭＣＣＢ３Ｐ２２５／ＮＴ×１

ＡＣＰ－７　：ＭＣＣＢ３Ｐ２２５／ＮＴ×１

ＡＣＰ－１　：ＭＣＣＢ３Ｐ１００／ＮＴ×１

開閉器箱Ｓ　（屋外型・ＳＵＳ製）

ＡＣＰ－２　：ＭＣＣＢ３Ｐ２２５／ＮＴ×１

ＡＣＰ－３　：ＭＣＣＢ３Ｐ２２５／ＮＴ×１

ＡＣＰ－５　：ＭＣＣＢ３Ｐ２２５／ＮＴ×１

配　　　線

特記なきものは下記による。

記号等 機器名称 配　管 電圧仕様 負荷容量

３φ２００Ｖ

３φ２００Ｖ

３φ２００Ｖ

８．４５ＫＷ

台　数

２５ＫＷ

ＡＣＰ－１

ＡＣＰ－２

ＡＣＰ－３

備　考

空調用幹線設備配管配線一覧表（屋上開閉器箱Ｓ廻り）

エアコン室外機

エアコン室外機

エアコン室外機

２５ＫＷ

１

１

１（Ｇ３６　Ｚ）

３φ２００Ｖ ３７ＫＷＡＣＰ－５ エアコン室外機 １ＥＭ－ＣＥＴ１００ｓｑ，Ｅ１４ｓｑ

配　　　線

特記なきものは下記による。

記号等 機器名称 配　管 電圧仕様 負荷容量

３φ２００Ｖ

台　数

ＡＣＰ－４

備　考

空調用幹線設備配管配線一覧表（屋上開閉器箱Ｔ廻り）

エアコン室外機 ２５ＫＷ１

３φ２００Ｖ ３７ＫＷＡＣＰ－６ エアコン室外機 １

３φ２００Ｖ ３７ＫＷＡＣＰ－７ エアコン室外機 １

Ｌ
３

０
０

Ｌ
３

０
０

Ｌ
３

０
０

Ｌ
３

０
０

Ｌ
１

５
０

Ｌ
１

５
０

Ｌ１５０ Ｌ１５０ Ｌ１５０ Ｌ１５０

Ｌ
３

０
０

Ｌ
３

０
０

Ｌ
３

０
０

Ｌ
１

５
０

Ｌ
１

５
０

Ｌ１５０ Ｌ１５０ Ｌ１５０

系統図参照 系統図参照

系統図参照

※屋外部（注：下記の管種別Ｚは溶融亜鉛ﾒｯｷ管とする。）

ＥＭ－ＣＥＴ２２ｓｑ，Ｅ５．５ｓｑ

ＥＭ－ＣＥＴ６０ｓｑ，Ｅ１４ｓｑ

ＥＭ－ＣＥＴ６０ｓｑ，Ｅ１４ｓｑ

（Ｇ５４　Ｚ）

（Ｇ５４　Ｚ）

（Ｇ７０　Ｚ）

ＥＭ－ＣＥＴ１００ｓｑ，Ｅ１４ｓｑ

ＥＭ－ＣＥＴ６０ｓｑ，Ｅ１４ｓｑ （Ｇ５４　Ｚ）

（Ｇ７０　Ｚ）

ＥＭ－ＣＥＴ１００ｓｑ，Ｅ１４ｓｑ

ＡＣＧＣ

ＡＣ

ＡＣ

ＡＣ

ＡＣ

ＡＣ

ＡＣ

ケーブルラック ＺＭ－３００Ａ ケーブルラック ＺＭ－３００Ａ
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パワーコンディショナ盤計測表示盤

太陽光発電装置

※屋外部（注：下記の管種別Ｚは溶融亜鉛ﾒｯｷ管とする。）

（Ｇ７０　Ｚ）

Ｐ．Ｂ
ＳＳ４００×４００×２００

Ｐ．Ｂ
ＳＳ４００×４００×２００

溶融亜鉛めっき仕上げチャンネル
ゴムベース付き

屋上用露出配管用ブロック　　×７箇所

１１０ ３００

１
０
０

溶融亜鉛めっき仕上げチャンネル
ゴムベース付き

屋上用露出配管用ブロック　×１１箇所

１１０ １５０

１
０
０

防火区画
貫通処理

防火区画
貫通処理

防火区画
貫通処理

３Ｌ－１

庁舎　３階　幹線・動力設備図　S=１/１００
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上野

Ａ１：１／１００　Ａ３：１／２００
野辺地町庁舎等新築工事

３平成３１

２６

庁舎　３階　幹線・動力設備図図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



屋外キュービクル

Ｈ２－９
（Ｒ８Ｋ－６０）

Ｈ Ｈ

Ｈ Ｈ

Ｈ２－９
（Ｒ８Ｋ－６０）

Ｈ２－９
（Ｒ８Ｋ－６０）

Ｈ２－９
（Ｒ８Ｋ－６０）

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

ＥＤ ＥＡＤＥＢ Ｅ０ Ｅ０
（ＥＬＣＢ用）

Ａ’

１階

２階

３階

Ｒ階

自家用発電機

ＡＣＰ－１ 開閉器箱Ｓ

Ｐ－Ｎ１０６ Ｐ－Ｎ１０３Ｐ－Ｎ１０４ Ｐ－Ｇ３０１

　　ＥＬＶ（１）
（別途工事）　

ＥＤ

Ｅ５．５°

（ＰＦ１６）

ＧＬ

引込柱

電話引込

高圧引込

３φ３Ｗ６ＫＶ

Ｐ－Ｎ１１０

６ＫＶ　ＥＭ－ＣＥＴ３８ｓｑ（ＦＥＰ８０）・３φ３Ｗ６ＫＶ

　　　Ｃ　　　　　　　　　　（ＦＥＰ８０）・予　　備

６ＫＶ　ＥＭ－ＣＥＴ３８ｓｑ（ＳＵＳ７０）・　３φ３Ｗ６ＫＶ

　　　Ｃ　　　　　　　　　　（ＳＵＳ７０）・　予　　備

電柱立上り部（注：下記の管種別ＳＵＳはステンレス管とする。）

Ｅ　２２ｓｑ×１　　　（ＰＦ１６）　・　接地工事ＥＡＤ×１

Ｅ１００ｓｑ×１　　　（ＰＦ２８）　・　接地工事ＥＢ　×１

Ｅ　５．５ｓｑ×２　　　（ＰＦ１６）　・　接地工事Ｅ０　×２

Ｅ　１４ｓｑ×１　　　（ＰＦ１６）　・　接地工事ＥＤ×１（ELCB）

Ｂ

Ａ

Ａ’

Ｂ

ケ
ー

ブ
ル

ラ
ッ

ク
　

Ｚ
Ｍ

－
８

０
０

Ａ

１Ｌ－１

電
灯
分
電
盤
（
西
）

Ｌ－Ｎ１０１

Ｌ－Ｇ１０１

１Ｌ－２

電
灯
分
電
盤
（
東
）

Ｌ－Ｎ１０２

Ｌ－Ｇ１０２

２Ｌ－１

電
灯
分
電
盤
（
西
）

Ｌ－Ｎ１０３

Ｌ－Ｇ１０３

２Ｌ－２

電
灯
分
電
盤
（
東
）

Ｌ－Ｎ２０１

Ｌ－Ｇ２０１

３Ｌ－１

電
灯
分
電
盤

Ｌ－Ｎ２０２

Ｌ－Ｇ２０２

　　ＥＬＶ（２）
（別途工事）　

ＥＤ

Ｅ５．５°

（ＰＦ１６）

Ｐ－Ｎ１１１

消火ポンプユニット
（別途機械
　　設備工事）

ＥＤ

Ｅ５．５°

（ＰＦ１６）

Ｐ－Ｎ１０１

床暖房制御盤 浄化槽制御盤
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ＡＣＰ－４開閉器箱Ｔ

Ｐ－Ｎ１０５ Ｐ－Ｎ１０７

ＡＣＰ－６ ＡＣＰ－７ＡＣＰ－２ＡＣＰ－３ＡＣＰ－５

ＥＰＳ

ＥＰＳ

ＥＰＳ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

ケ
ー

ブ
ル

ラ
ッ

ク
　

Ｚ
Ｍ

－
６

０
０

Ａ
ケ

ー
ブ

ル
ラ

ッ
ク

　
Ｚ

Ｍ
－

８
０

０
Ａ

ケ
ー

ブ
ル

ラ
ッ

ク
に

は
接

地
母

線
Ｅ

１
４

ｓ
ｑ

と
Ｅ

２
２

ｓ
ｑ

を
布

設
す

る
。

ケ
ー

ブ
ル

ラ
ッ

ク
　

Ｚ
Ｍ

－
６

０
０

Ａ

Ｐ－Ｎ１１３ Ｐ－Ｇ３０３

Ｐ－Ｎ１０８

ケ
ー

ブ
ル

ラ
ッ

ク
に

は
接

地
母

線
Ｅ

１
４

ｓ
ｑ

と
Ｅ

２
２

ｓ
ｑ

を
布

設
す

る
。

ケ
ー

ブ
ル

ラ
ッ

ク
に

は
接

地
母

線
Ｅ

１
４

ｓ
ｑ

と
Ｅ

２
２

ｓ
ｑ

を
布

設
す

る
。

ケ
ー

ブ
ル

ラ
ッ

ク
に

は
接

地
母

線
Ｅ

１
４

ｓ
ｑ

と
Ｅ

２
２

ｓ
ｑ

を
布

設
す

る
。

Ｈ

Ｈ２－９
（Ｒ８Ｋ－６０）

Ｈ

Ｈ２－９
（Ｒ８Ｋ－６０）

Ｈ

Ｈ２－９
（Ｒ８Ｋ－６０）

Ｈ

Ｈ２－９
（Ｒ８Ｋ－６０）

Ｈ

Ｈ２－９
（Ｒ８Ｋ－６０）

Ｈ２－９
（Ｒ８Ｋ－６０）

Ｈ２－９
（Ｒ８Ｋ－６０）

Ｈ２－９
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（Ｒ８Ｋ－６０）
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（Ｒ８Ｋ－６０）

Ｈ２－９
（Ｒ８Ｋ－６０）

ａ’

ａ

ａ

ａ

Ｃ

Ｄ

Ｆ

ｃ ｃ

Ｄ

Ｆ

Ｄ

Ｆ

Ｇ Ｅ ｆ

ケーブルラック
ＺＭ－８００Ａ

電算室

サ
ー
バ
ー
用
分
電
盤

Ｌ－Ｇ２０３ケーブルラック
ＺＭ－４００Ａ

ＺＭ－６００Ａ
ケーブルラック

ＺＭ－３００Ａ
ケーブルラック

ＺＭ－３００Ａ
ケーブルラック

Ｌ－１

電
灯
分
電
盤
（
倉
庫
棟
）

Ｌ－１

電
灯
分
電
盤
（
車
庫
棟
）

Ｓ

動
力
開
閉
器
箱
（
車
庫
棟
）

倉庫棟

車庫棟

Ｋ

Ｊ

Ｍ

Ｌ

ＳＳ２００×２００×１００
ＰＢ

Ｕ

防災監視盤

執務室

１０２ １０３ １０４

１０１

パワーコンディショナ

太
陽
光
発
電
装
置

Ｐ－Ｎ１１５

Ｈ

Ｈ１－９
（Ｒ８Ｋ－６０）

電気自動車用充電器
（別途工事）　

Ｎ

防災機器

防
災
機
器
室
用
分
電
盤

Ｌ－Ｇ１０４

防災無線

防
災
無
線
室
用
分
電
盤

Ｌ－Ｇ２０４

３．２×７５×７５×１０００
－３本（本工事）

軽腕金

電柱立上り部（注：下記の管種別ＳＵＳはステンレス管とする。）

　Ｃ　　　　　　（ＦＥＰ８０）×３　・　構内通信線路

　Ｃ　　　　　　（ＳＵＳ８２）×３　・　構内通信線路

ａ

ａ’

　ＥＭ－ＢＴＩＥＥ０．４－２Ｐ（ＦＥＰ３０）　・　倉庫構内交換

ｂ

　ＥＭ－ＨＰ１．２－１０Ｐ　　（ＦＥＰ５０）　・　倉庫火報

　━━Ｃ━━　　　　　　　　（ＦＥＰ８０）　・　予備

　ＥＭ－ＨＰ１．２－５Ｐ　　　（ＦＥＰ３０）　・　倉庫拡声

　ＥＭ－ＢＴＩＥＥ０．４－２Ｐ（ＦＥＰ３０）　・　倉庫構内交換

ｃ

　ＥＭ－ＨＰ１．２－１０Ｐ　　（ＦＥＰ５０）　・　倉庫火報

ｄ

　ＥＭ－ＨＰ１．２－５Ｐ　　　（ＦＥＰ３０）　・　倉庫拡声

　ＥＭ－ＢＴＩＥＥ０．４－２Ｐ×３（ＦＥＰ３０）・車庫構内交換

　ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ　　　　（ＦＥＰ３０）・構内情報通信網

　ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ　　　　　（ＦＥＰ３０）・車庫情報表示

　ＥＭ－ＨＰ１．２－１０Ｐ　　　　（ＦＥＰ５０）・車庫火報

　━━Ｃ━━　　　　　　　　　　（ＦＥＰ８０）・予備

　ＥＭ－ＨＰ１．２－３Ｐ　　　　　（ＦＥＰ３０）・車庫拡声

　━━Ｃ━━　　　　　　（ＦＥＰ８０）×３　・　構内通信線路

　ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ　　　（ＦＥＰ３０）　・　倉庫テレビ

　ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ　　　（ＦＥＰ３０）　・　倉庫テレビ

　ＥＭ－ＢＴＩＥＥ０．４－２Ｐ（Ｇ２８ＬＴ）　・　倉庫構内交換

ｆ

　ＥＭ－ＨＰ１．２－５Ｐ　　　（Ｇ２８ＬＴ）　・　倉庫拡声

　ＥＭ－ＨＰ１．２－１０Ｐ　　（Ｇ４２ＬＴ）　・　倉庫火報

　ＥＭ－ＢＴＩＥＥ０．４－２Ｐ×３（Ｇ２８ＬＴ）・車庫構内交換

　ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ　　　　（Ｇ２８ＬＴ）・構内情報通信網

　ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ　　　　　（Ｇ２８ＬＴ）・車庫情報表示

　ＥＭ－ＨＰ１．２－１０Ｐ　　　　（Ｇ４２ＬＴ）・車庫火報

　ＥＭ－ＨＰ１．２－３Ｐ　　　　　（Ｇ２８ＬＴ）・車庫拡声

　ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ　　　（Ｇ２８ＬＴ）　・　倉庫テレビ

　━━Ｃ━━　　　　　　　（Ｇ８２ＬＴ）×３　・構内通信線路

　ＥＭ－ＢＴＩＥＥ０．４－２Ｐ（ＦＥＰ３０）　・　倉庫構内交換

ｅ

　ＥＭ－ＨＰ１．２－５Ｐ　　　（ＦＥＰ３０）　・　倉庫拡声

　ＥＭ－ＨＰ１．２－１０Ｐ　　（ＦＥＰ５０）　・　倉庫火報

　ＥＭ－ＢＴＩＥＥ０．４－２Ｐ×３（ＦＥＰ３０）・車庫構内交換

　ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ　　　　（ＦＥＰ３０）・構内情報通信網

　ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ　　　　　（ＦＥＰ３０）・車庫情報表示

　ＥＭ－ＨＰ１．２－１０Ｐ　　　　（ＦＥＰ５０）・車庫火報

　ＥＭ－ＨＰ１．２－３Ｐ　　　　　（ＦＥＰ３０）・車庫拡声

　ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ　　　（ＦＥＰ３０）　・　倉庫テレビ

　━━Ｃ━━　　　　　　　（ＦＥＰ８０）×３　・構内通信線路

Ｈ

Ｈ２－９
（Ｒ８Ｋ－６０）

Ｈ

Ｈ２－９
（Ｒ８Ｋ－６０）ａ ｅ

ｂ ｄ
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Ｎ
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貫通処理
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防火区画
貫通処理

防火区画
貫通処理

防火区画
貫通処理

防火区画
貫通処理

防火区画
貫通処理
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上野

野辺地町庁舎等新築工事
平成３１ ３

幹線系統図
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作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



Ｌ－Ｎ１０３

Ｌ－Ｎ２０１

屋 内 幹 線 リ ス ト

注記

１．ケーブルの立上り、引下げ及び防火区画貫通部は、電線管にて保護すること。

２．ケーブルラックには接地工事ＥＤを施すこと。

３．ケーブルラック支持間隔は１．５ｍ以下とする。

４．ケーブルラック仕様は図示による。

５．ケーブルラック等の防火区画貫通部は、国土交通大臣認定工法により防火処理を施すこと。

幹線ＮＯ 行　　　　　　先 配　　　　　線 配　　　管 電 圧 仕 様 備 　 　 考

Ｌ－Ｎ１０１

屋 内 幹 線 リ ス ト

幹線ＮＯ 行　　　　　　先 配　　　　　線 配　　　管 電 圧 仕 様 備 　 　 考

Ｌ－Ｎ１０２

屋 内 幹 線 リ ス ト

幹線ＮＯ 行　　　　　　先 配　　　　　線 配　　　管 電 圧 仕 様 備 　 　 考

６．接地線は接地母線より分岐とする。

７．ケーブルラック防火区画貫通部へは、予備配管（Ｅ７５）×２本を布設すること。

ＡＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

ＡＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

ＡＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

ＡＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

「キュービクルからの幹線」庁舎内

キュービクル～１Ｌ－１

キュービクル～１Ｌ－２

キュービクル～２Ｌ－１

キュービクル～２Ｌ－２

ケーブルラック
ころがし

引下げ部配管保護

Ｅ　８ｓｑ×２
引下げ部配管保護

（Ｅ７５）

引下げ部配管保護

引下げ部配管保護
（Ｅ６３）

ケーブルラック
ころがし

ケーブルラック
ころがし

ケーブルラック
ころがしＥ５．５ｓｑ×２

Ｌ－Ｎ２０２ キュービクル～３Ｌ－１ ＡＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖケーブルラック
ころがし

（Ｅ７５）

（Ｅ７５）

引下げ部配管保護
（Ｅ７５）

ＥＭ－ＣＥＴ１００ｓｑ Ｅ５．５ｓｑ×２

Ｅ５．５ｓｑ×２

Ｅ　８ｓｑ×２

Ｄ 「キュービクルからの幹線」屋外

キュービクル～消火ポンプ ＦＰ・Ｃ８ｓｑ－３ＣＰ－Ｎ１０１ ＡＣ３φ３Ｗ２００Ｖ

Ｐ－Ｎ１０３

Ｐ－Ｎ１０４

Ｐ－Ｎ１０５

Ｐ－Ｎ１０６

Ｐ－Ｎ１０７

Ｐ－Ｎ１０８

Ｐ－Ｎ１１０

Ｐ－Ｎ１１１

ＡＣ３φ３Ｗ２００Ｖキュービクル～ＡＣＰ－２

ＡＣ３φ３Ｗ２００Ｖキュービクル～ＡＣＰ－３

ＡＣ３φ３Ｗ２００Ｖキュービクル～ＡＣＰ－４

キュービクル～ＡＣＰ－５

キュービクル～ＡＣＰ－６

キュービクル～ＡＣＰ－７

ＡＣ３φ３Ｗ２００ＶＥＭ－ＣＥＴ１００ｓｑ

ＡＣ３φ３Ｗ２００Ｖ

ＡＣ３φ３Ｗ２００Ｖ

キュービクル～エレベータ（１号） ＡＣ３φ３Ｗ２００ＶＥＭ－ＣＥＴ　２２ｓｑ

キュービクル～エレベータ（２号） ＥＭ－ＣＥ８ｓｑ－３Ｃ ＡＣ３φ３Ｗ２００Ｖ

Ｃ 「キュービクルからの幹線」屋外

キュービクル～自家発電設備 ＥＭ－ＣＥＴ２００ｓｑＰ－Ｎ１０２ ＡＣ３φ３Ｗ２００Ｖ

自家発電設備～キュービクル ＥＭ－ＣＥＴ２００ｓｑ ＡＣＧＣ３φ３Ｗ２００Ｖ

発電機警報ＥＭ－ＣＥＥ２ｓｑ－２Ｃ

ＥＭ－ＩＥ２２ｓｑ 接地工事ＥＤ

〃

〃

〃

〃

〃

Ｐ－Ｎ１０９ キュービクル～ＡＣＰ－１０ ＥＭ－ＣＥ８ｓｑ－３Ｃ Ｅ５．５ｓｑ×１ ＡＣ３φ３Ｗ２００Ｖ

Ｌ－Ｎ１０３

Ｌ－Ｎ２０１

Ｌ－Ｎ１０１

Ｌ－Ｎ１０２

ＡＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

ＡＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

ＡＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

ＡＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

キュービクル～１Ｌ－１

キュービクル～１Ｌ－２

キュービクル～２Ｌ－１

キュービクル～２Ｌ－２

Ｌ－Ｎ２０２

Ｌ－Ｎ２０４

キュービクル～３Ｌ－１ ＡＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

ＥＭ－ＣＥＴ１００ｓｑ

Ｌ－Ｇ１０１

Ｌ－Ｇ１０２

Ｌ－Ｇ１０３

ＡＣＧＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

ＡＣＧＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

ＡＣＧＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

キュービクル～１Ｌ－１

キュービクル～１Ｌ－２

キュービクル～２Ｌ－１

ＥＭ－ＣＥＴ　３８ｓｑ

Ｆ 「キュービクルからの幹線」屋外

ＡＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖキュービクル～車庫棟電灯分電盤

（Ｇ９２ＬＴ）

（Ｇ９２ＬＴ）

（Ｇ２８ＬＴ）

（Ｇ２８ＬＴ）

（ＦＥＰ３０）

（ＦＥＰ６５）

（ＦＥＰ６５）

（ＦＥＰ６５）

（ＦＥＰ３０）

（ＦＥＰ３０）

（ＦＥＰ４０）

（ＦＥＰ６５）

（ＦＥＰ５０）

（ＦＥＰ６５）

（ＦＥＰ６５）

ＥＭ－ＣＥＴ１００ｓｑ

ＥＭ－ＣＥＴ１００ｓｑ

ＥＭ－ＣＥＴ　６０ｓｑ

ＥＭ－ＣＥＴ１００ｓｑ

（ＦＥＰ６５）

（ＦＥＰ６５）

（ＦＥＰ６５）

ＥＭ－ＣＥＴ　６０ｓｑ

ＥＭ－ＣＥＴ　６０ｓｑ

ＥＭ－ＣＥＴ　６０ｓｑ

ＥＭ－ＣＥＴ１００ｓｑ

ＥＭ－ＣＥＴ１００ｓｑ

（ＦＥＰ６５）ＥＭ－ＣＥＴ　６０ｓｑ

（ＦＥＰ４０）ＥＭ－ＣＥＴ　２２ｓｑ

「その他の幹線」

１０１ キュービクル～防災監視盤 ＥＭ－ＣＥＥ２ｓｑ－４Ｃ
ケーブルラック

ころがし
引下げ部配管保護

（Ｅ２５）
キュービクル・発電機

１０２ 消火ポンプ～防災監視盤 ＥＭ－ＣＥＥ２ｓｑ－６Ｃ ころがし
引下げ部配管保護

（Ｅ２５）
消火ポンプ警報

１０３ エレベータ（１号）～防災監視盤 ＥＭ－ＣＥＥ２ｓｑ－２Ｃ ころがし
引下げ部配管保護

（Ｅ１９）

１０４ ＥＭ－ＣＥＥ２ｓｑ－２Ｃ ころがし
引下げ部配管保護

（Ｅ１９）
エレベータ（２号）～防災監視盤

エレベータ警報

エレベータ警報

（Ｇ２８ＬＴ）

（Ｇ３６ＬＴ）

（Ｇ７０ＬＴ）

（Ｇ７０ＬＴ）

（Ｇ３６ＬＴ）

（Ｇ２８ＬＴ）

ＥＭ－ＣＥＴ　６０ｓｑ

ＥＭ－ＣＥＴ　６０ｓｑ

ＥＭ－ＣＥＴ　６０ｓｑ

ＥＭ－ＣＥＴ１００ｓｑ

ＥＭ－ＣＥＴ１００ｓｑ

ＥＭ－ＣＥＴ　２２ｓｑ

（Ｇ５４ＬＴ）

（Ｇ５４ＬＴ）

（Ｇ５４ＬＴ）

（Ｇ７０ＬＴ）

（Ｇ７０ＬＴ）

Ｅ 「キュービクルからの幹線」屋外

キュービクル～消火ポンプ ＦＰ・Ｃ８ｓｑ－３ＣＰ－Ｎ１０１ ＡＣ３φ３Ｗ２００Ｖ

Ｐ－Ｎ１０３

Ｐ－Ｎ１０４

Ｐ－Ｎ１０５

Ｐ－Ｎ１０６

Ｐ－Ｎ１０７

Ｐ－Ｎ１０８

Ｐ－Ｎ１１０

Ｐ－Ｎ１１１

Ｐ－Ｎ１１２

Ｐ－Ｎ１１３

Ｐ－Ｎ１１４

ＡＣ３φ３Ｗ２００Ｖキュービクル～ＡＣＰ－２

ＡＣ３φ３Ｗ２００Ｖキュービクル～ＡＣＰ－３

ＡＣ３φ３Ｗ２００Ｖキュービクル～ＡＣＰ－４

キュービクル～ＡＣＰ－５

キュービクル～ＡＣＰ－６

キュービクル～ＡＣＰ－７

ＡＣ３φ３Ｗ２００ＶＥＭ－ＣＥＴ１００ｓｑ

ＡＣ３φ３Ｗ２００Ｖ

ＡＣ３φ３Ｗ２００Ｖ

キュービクル～エレベータ（１号） ＡＣ３φ３Ｗ２００ＶＥＭ－ＣＥＴ　２２ｓｑ

キュービクル～エレベータ（２号） ＥＭ－ＣＥ８ｓｑ－３Ｃ

キュービクル～充電器 ＥＭ－ＣＥＴ１００ｓｑ

ＡＣ３φ３Ｗ２００Ｖ

ＡＣ３φ３Ｗ２００Ｖ

キュービクル～床暖房制御盤 ＥＭ－ＣＥＴ１００ｓｑ ＡＣ３φ３Ｗ２００Ｖ

キュービクル～１Ｐ－１ ＡＣ３φ３Ｗ２００Ｖ

（Ｇ７０ＬＴ）

（Ｇ４２ＬＴ）

（Ｇ５４ＬＴ）

（Ｇ５４ＬＴ）

（Ｇ５４ＬＴ）

（Ｇ５４ＬＴ）

（Ｇ５４ＬＴ）

（Ｇ３６ＬＴ）

（Ｇ２８ＬＴ）

（Ｇ３６ＬＴ）

（Ｇ２８ＬＴ）

ＥＭ－ＣＥＴ１００ｓｑ

ＥＭ－ＣＥＴ１００ｓｑ

ＥＭ－ＣＥＴ１００ｓｑ

ＥＭ－ＣＥＴ　６０ｓｑ

ＥＭ－ＣＥＴ１００ｓｑ

（Ｇ７０ＬＴ）

（Ｇ７０ＬＴ）

（Ｇ５４ＬＴ）

（Ｇ７０ＬＴ）

ＥＭ－ＣＥＴ　２２ｓｑ

ＥＭ－ＣＥＴ　２２ｓｑ

ＥＭ－ＣＥ８ｓｑ－３Ｃ

（Ｇ２８ＬＴ）ＥＭ－ＣＥ５．５ｓｑ－３Ｃ

ＥＭ－ＣＥ５．５ｓｑ－３Ｃ

ＥＭ－ＣＥＴ　２２ｓｑ （ＦＥＰ４０）

（ＦＥＰ３０）

Ｌ－Ｎ１０３

Ｌ－Ｎ２０１

Ｌ－Ｎ１０１

Ｌ－Ｎ１０２

ＡＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

ＡＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

ＡＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

ＡＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

キュービクル～１Ｌ－１

キュービクル～１Ｌ－２

キュービクル～２Ｌ－１

キュービクル～２Ｌ－２

Ｌ－Ｎ２０２ キュービクル～３Ｌ－１ ＡＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

Ｌ－Ｇ１０１

Ｌ－Ｇ１０２

Ｌ－Ｇ１０３

Ｌ－Ｇ２０１

Ｌ－Ｇ２０２

Ｌ－Ｇ２０３

Ｐ－Ｇ３０１

Ｐ－Ｇ３０２

Ｐ－Ｇ３０３

ＡＣＧＣ３φ３Ｗ２００Ｖ

ＡＣＧＣ３φ３Ｗ２００Ｖ

ＡＣＧＣ３φ３Ｗ２００Ｖ

ＡＣＧＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

ＡＣＧＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

ＡＣＧＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

ＡＣＧＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

ＡＣＧＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

ＡＣＧＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

キュービクル～１Ｌ－１

キュービクル～１Ｌ－２

キュービクル～２Ｌ－１

キュービクル～２Ｌ－２

キュービクル～３Ｌ－１

キュービクル～電算室サーバー

キュービクル～ＡＣＰ－１

キュービクル～２Ｐ－１，２Ｐ－２

キュービクル～浄化槽制御盤

ＥＭ－ＣＥＴ　３８ｓｑ

ＥＭ－ＣＥＴ　６０ｓｑ

ＥＭ－ＣＥＴ　６０ｓｑ

ＥＭ－ＣＥＴ　６０ｓｑ

ＥＭ－ＣＥＴ　６０ｓｑ

ＥＭ－ＣＥＴ　６０ｓｑ

Ｇ 「キュービクルからの幹線」屋外

ＥＭ－ＩＥ２２ｓｑ×１，ＩＥ１４ｓｑ×１ 接地工事ＥＤ×２キュービクル～庁舎ケーブルラック

Ｊ 「キュービクルからの幹線」屋外

Ｌ－Ｎ２０３ キュービクル～倉庫棟電灯分電盤 ＡＣ１φ３Ｗ２００／１００ＶＥ３．５ｓｑ×２

Ｋ 「キュービクルからの幹線」屋外

Ｌ－Ｎ２０３ キュービクル～倉庫棟電灯分電盤 ＡＣ１φ３Ｗ２００／１００ＶＥ３．５ｓｑ×２ ころがし
引下げ部配管保護

（Ｅ３１）

Ｌ 「キュービクルからの幹線」屋外

Ｌ－Ｎ２０４ キュービクル～車庫棟電灯分電盤 ＡＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

Ｍ 「キュービクルからの幹線」屋外

Ｐ－Ｎ１０９ キュービクル～ＡＣＰ－１０ ＥＭ－ＣＥ８ｓｑ－３Ｃ Ｅ５．５ｓｑ×１ ＡＣ３φ３Ｗ２００Ｖ

Ｅ３．５ｓｑ×２

１０１ キュービクル～防災監視盤 ＥＭ－ＣＥＥ２ｓｑ－４Ｃ キュービクル・発電機（Ｇ２８ＬＴ）

（Ｇ７０ＬＴ）×２予　備 Ｃ

（Ｇ７０ＬＴ）×２予　備 Ｃ

ＥＭ－ＣＥＴ　６０ｓｑ
（Ｅ６３）

ＥＭ－ＣＥＴ　６０ｓｑ
（Ｅ６３）

ＥＭ－ＣＥＴ　６０ｓｑ （Ｅ６３）

ＥＭ－ＣＥＴ１００ｓｑ
（Ｅ７５）

ＥＭ－ＣＥＴ１００ｓｑ
（Ｅ７５）

ＥＭ－ＣＥＴ１００ｓｑ （Ｅ７５）

ＥＭ－ＣＥＴ　２２ｓｑ
（Ｅ３９）

Ｐ－Ｎ１１５ キュービクル～太陽光パワーコンディショナ ＥＭ－ＣＥＴ　１４ｓｑ Ｅ５．５ｓｑ×１
ケーブルラック

ころがし
ＡＣ３φ３Ｗ２００Ｖ

（Ｅ３９）
引下げ部配管保護

キュービクル～消火ポンプ ＦＰ・Ｃ８ｓｑ－３ＣＰ－Ｎ１０１
ケーブルラック

ころがし ＡＣ３φ３Ｗ２００Ｖ
引下げ部配管保護

（Ｅ３１）

Ｐ－Ｎ１０３

Ｐ－Ｎ１０４

Ｐ－Ｎ１０５

Ｐ－Ｎ１０６

Ｐ－Ｎ１０７

Ｐ－Ｎ１０８

Ｐ－Ｎ１１０

Ｐ－Ｎ１１１

Ｐ－Ｎ１１３

Ｐ－Ｎ１１４

ＡＣ３φ３Ｗ２００Ｖキュービクル～ＡＣＰ－２ ケーブルラック
ころがし

引下げ部配管保護Ｅ１４ｓｑ×１

ＡＣ３φ３Ｗ２００Ｖキュービクル～ＡＣＰ－３
ケーブルラック

ころがし
引下げ部配管保護

Ｅ１４ｓｑ×１

ＡＣ３φ３Ｗ２００Ｖキュービクル～ＡＣＰ－４
ケーブルラック

ころがし
引下げ部配管保護

Ｅ１４ｓｑ×１

キュービクル～ＡＣＰ－５

キュービクル～ＡＣＰ－６

キュービクル～ＡＣＰ－７

ＡＣ３φ３Ｗ２００ＶＥ１４ｓｑ×１ ケーブルラック
ころがし

引下げ部配管保護

ＡＣ３φ３Ｗ２００ＶＥ１４ｓｑ×１
ケーブルラック

ころがし
引下げ部配管保護

ＡＣ３φ３Ｗ２００ＶＥ１４ｓｑ×１
ケーブルラック

ころがし
引下げ部配管保護

キュービクル～エレベータ（１号） ＡＣ３φ３Ｗ２００ＶＥＭ－ＣＥＴ　２２ｓｑ ケーブルラック
ころがし

引下げ部配管保護
（Ｅ３９）

キュービクル～エレベータ（２号）
引下げ部配管保護

（Ｅ３１）
ＥＭ－ＣＥ８ｓｑ－３Ｃ

ケーブルラック
ころがし

ＡＣ３φ３Ｗ２００Ｖ

キュービクル～床暖房制御盤
ケーブルラック

ころがしＥＭ－ＣＥＴ１００ｓｑ Ｅ１４ｓｑ×２ ＡＣ３φ３Ｗ２００Ｖ
引下げ部配管保護

（Ｅ７５）

キュービクル～１Ｐ－１ ＡＣ３φ３Ｗ２００ＶＥ５．５ｓｑ×２ ケーブルラック
ころがし

引下げ部配管保護

ＥＭ－ＣＥＴ　２２ｓｑ （Ｅ３９）

ＥＭ－ＣＥＴ　２２ｓｑ
（Ｅ３９）

Ｌ－Ｇ１０１

Ｌ－Ｇ１０２

Ｌ－Ｇ１０３

Ｌ－Ｇ２０１

Ｌ－Ｇ２０２

Ｌ－Ｇ２０３

Ｐ－Ｇ３０１

Ｐ－Ｇ３０２

Ｐ－Ｇ３０３

ケーブルラック ＡＣＧＣ３φ３Ｗ２００Ｖ

ＡＣＧＣ３φ３Ｗ２００Ｖ

ＡＣＧＣ３φ３Ｗ２００Ｖ

ＡＣＧＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

ＡＣＧＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

ＡＣＧＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

ＡＣＧＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

ＡＣＧＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

ＡＣＧＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

キュービクル～１Ｌ－１

キュービクル～１Ｌ－２

キュービクル～２Ｌ－１

キュービクル～２Ｌ－２

キュービクル～３Ｌ－１

キュービクル～電算室サーバー

キュービクル～ＡＣＰ－１

キュービクル～２Ｐ－１，２Ｐ－２

キュービクル～浄化槽制御盤

ケーブルラック
ころがし

ケーブルラック
ころがし

ケーブルラック
ころがし

ケーブルラック
ころがし

ケーブルラック
ころがし

ケーブルラック
ころがし

ケーブルラック
ころがし

ケーブルラック
ころがし

引下げ部配管保護
（Ｅ５１）

ＥＭ－ＣＥＴ　３８ｓｑ

引下げ部配管保護
（Ｅ６３）

ＥＭ－ＣＥＴ　６０ｓｑ

引下げ部配管保護
（Ｅ６３）ＥＭ－ＣＥＴ　６０ｓｑ

引下げ部配管保護

引下げ部配管保護

引下げ部配管保護
（Ｅ６３）

ＥＭ－ＣＥＴ　６０ｓｑ

引下げ部配管保護
Ｅ５．５ｓｑ×１

引下げ部配管保護
Ｅ５．５ｓｑ×２

引下げ部配管保護
（Ｅ３１）

ＥＭ－ＣＥ８ｓｑ－３Ｃ Ｅ３．５ｓｑ×２

Ｐ－Ｎ１１５ キュービクル～太陽光パワーコンディショナ ＥＭ－ＣＥＴ　１４ｓｑ ＡＣ３φ３Ｗ２００Ｖ（Ｇ３６ＬＴ）

（ＦＥＰ８０）Ｅ１４ｓｑ×２

Ｎ 「キュービクルからの幹線」屋外

予　備 Ｃ （ＦＥＰ８０）Ｐ－Ｎ１１２

Ｌ－Ｇ１０４ ＡＣＧＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖキュービクル～防災機器室 ケーブルラック
ころがし

引下げ部配管保護
（Ｅ５１）

ＥＭ－ＣＥＴ　３８ｓｑ

Ｌ－Ｇ２０４ ＡＣＧＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖキュービクル～防災無線室
ケーブルラック

ころがし
引下げ部配管保護

（Ｅ５１）
ＥＭ－ＣＥＴ　３８ｓｑ

Ｌ－Ｇ１０４ ＡＣＧＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖキュービクル～防災機器室 ＥＭ－ＣＥＴ　３８ｓｑ （ＦＥＰ５０）

Ｌ－Ｇ１０４ ＡＣＧＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖキュービクル～防災機器室 ＥＭ－ＣＥＴ　３８ｓｑ

Ｌ－Ｇ２０４ ＡＣＧＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖキュービクル～防災無線室 ＥＭ－ＣＥＴ　３８ｓｑ

（Ｇ４２ＬＴ）

（Ｇ４２ＬＴ）

Ｅ８ｓｑ×２

Ｅ５．５ｓｑ×２

Ｅ３．５ｓｑ×２

（Ｅ６３）
ＥＭ－ＣＥＴ　６０ｓｑ

（Ｅ６３）ＥＭ－ＣＥＴ　６０ｓｑ

（ＦＥＰ６５）

（ＦＥＰ６５）

（ＦＥＰ６５）

（ＦＥＰ４０）

（ＦＥＰ３０）

（ＦＥＰ３０）

ＥＭ－ＣＥＴ　２２ｓｑ

ＥＭ－ＣＥＴ　２２ｓｑ

（ＦＥＰ４０）

（ＦＥＰ６５）×２予　備 Ｃ

Ｌ－Ｇ２０４ ＡＣＧＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖキュービクル～防災無線室 ＥＭ－ＣＥＴ　３８ｓｑ （ＦＥＰ５０）

Ｌ－Ｇ２０１

Ｌ－Ｇ２０２

Ｌ－Ｇ２０３

Ｐ－Ｇ３０１

Ｐ－Ｇ３０２

Ｐ－Ｇ３０３

ＡＣＧＣ３φ３Ｗ２００Ｖ

ＡＣＧＣ３φ３Ｗ２００Ｖ

ＡＣＧＣ３φ３Ｗ２００Ｖ

ＡＣＧＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

ＡＣＧＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

ＡＣＧＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

キュービクル～２Ｌ－２

キュービクル～３Ｌ－１

キュービクル～電算室サーバー

キュービクル～ＡＣＰ－１

キュービクル～２Ｐ－１，２Ｐ－２

キュービクル～浄化槽制御盤

ＥＭ－ＣＥＴ　６０ｓｑ

ＥＭ－ＣＥ８ｓｑ－３Ｃ

ＥＭ－ＩＥ２２ｓｑ×１，ＩＥ１４ｓｑ×１ 接地工事ＥＤ×２キュービクル～庁舎ケーブルラック

Ｌ－Ｇ１０６ キュービクル～車庫棟電灯分電盤 ＥＭ－ＣＥ５．５ｓｑ－３Ｃ （ＦＥＰ３０） ＡＣＧＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

（ＦＥＰ６５）ＥＭ－ＣＥＴ１００ｓｑ

（ＦＥＰ６５）ＥＭ－ＣＥＴ１００ｓｑ

（ＦＥＰ６５）ＥＭ－ＣＥＴ１００ｓｑ

ＥＭ－ＣＥＴ　６０ｓｑ

ＥＭ－ＣＥＴ　６０ｓｑ

ＥＭ－ＣＥＴ　６０ｓｑ

ＥＭ－ＣＥＴ　６０ｓｑ

（Ｇ２８ＬＴ）ＥＭ－ＣＥ５．５ｓｑ－３ＣＬ－Ｇ１０５ キュービクル～倉庫棟電灯分電盤 ＡＣＧＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

ＥＭ－ＣＥ５．５ｓｑ－３ＣＬ－Ｇ１０５ キュービクル～倉庫棟電灯分電盤 ＡＣＧＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖころがし 引下げ部配管保護
（Ｅ３１）

Ｌ－Ｇ１０６ キュービクル～車庫棟電灯分電盤 ＥＭ－ＣＥ５．５ｓｑ－３Ｃ （ＦＥＰ３０） ＡＣＧＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

（ＦＥＰ６５）

（ＦＥＰ４０）ＥＭ－ＣＥＴ　２２ｓｑ

１０１ キュービクル～防災監視盤 ＥＭ－ＣＥＥ２ｓｑ－４Ｃ キュービクル・発電機（ＦＥＰ３０）

（ＦＥＰ６５）×２予　備 Ｃ

Ｐ－Ｎ１１５ キュービクル～太陽光パワーコンディショナ ＥＭ－ＣＥＴ　１４ｓｑ ＡＣ３φ３Ｗ２００Ｖ（ＦＥＰ４０）

Ｐ－Ｎ１１３

Ｐ－Ｎ１１４

キュービクル～床暖房制御盤 ＥＭ－ＣＥＴ１００ｓｑ ＡＣ３φ３Ｗ２００Ｖ

キュービクル～１Ｐ－１ ＡＣ３φ３Ｗ２００Ｖ

Ｅ
上野

野辺地町庁舎等新築工事
平成３１ ３

２８

幹線配線表
ー

図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



負荷容量（ＫＷ）

負 荷 名 称

負 荷 記 号

連 動

インターロック

備 考

操作・制御スイッチ

操 作 ・ 制御 方 式

始 動 方 式単

位

装

置

ＡＣ３φ３Ｗ２００Ｖ

ＥＬＣＢ３ＰＥＬＣＢ３Ｐ

ＰＬ
ＥＦ

ＥＬＣＢ３Ｐ ＥＬＣＢ３Ｐ ＥＬＣＢ３Ｐ

電気

方式

主幹器具

キャビネット形式

負荷容量（ＫＷ）

盤 名 称

種 別

相 別

電 圧

定 格 電 流

幹 線 サ イ ズ

常用回路

３φ３Ｗ

２００Ｖ

１Ｐ－１

４０Ａ

Ｗ

５．０

設 置 場 所 １Ｆ　機械室

入 線 方 向 上方

備 　 　 　 考

０．５

ＳＳ－２

電動シャッター

合計容量　　５．０ＫＷ

ＥＭ－ＣＥＴ２２ｓｑ

５０／１５Ａ
ＥＬＣＢ３ＰＥＬＣＢ３ＰＥＬＣＢ３ＰＥＬＣＢ３Ｐ

１Ｆ

動 力 制 御 盤 　 １ Ｐ － １ 　 単 線 結 線 図

注　記

１．制御盤は、指定色仕上げとする。

　　（ＥＬＣＢ用接地端子は、盤体と絶縁すること。）

２．接地端子は、盤体用及びＥＬＣＢ負荷用（回路分）の２端子を設けること。

負荷容量（ＫＷ）

負 荷 名 称

負 荷 記 号

連 動

インターロック

備 考

操作・制御スイッチ

操作 ・ 制 御方 式

始 動 方 式単

位

装

置

ＡＣＧＣ３φ３Ｗ２００Ｖ

ＥＬＣＢ３Ｐ

ＰＬ
ＥＦＥＭ－ＣＥＴ２２ｓｑ

ＥＬＣＢ３Ｐ

電気

方式

主幹器具

キャビネット形式

負荷容量（ＫＷ）

盤 名 称

種 別

相 別

電 圧

定 格 電 流

幹 線 サ イ ズ

発電機回路

３φ３Ｗ

２００Ｖ

２Ｐ－１

５０Ａ

Ｗ

５．０２

設 置 場 所 ２Ｆ　防災機器室

入 線 方 向 上方

備 　 　 　 考

２．５１

ＡＣＰ－８

エアコン

合計容量　　５．０２ＫＷ

ＥＭ－ＣＥＴ２２ｓｑ

５０／３０Ａ ５０／３０Ａ

防災機器室

動 力 制 御 盤 　 ２ Ｐ － １ 　 単 線 結 線 図

２．５１

ＡＣＰ－８

エアコン

防災機器室

注　記

１．制御盤は、指定色仕上げとする。

　　（ＥＬＣＢ用接地端子は、盤体と絶縁すること。）

２．接地端子は、盤体用及びＥＬＣＢ負荷用（回路分）の２端子を設けること。

負荷容量（ＫＷ）

負 荷 名 称

負 荷 記 号

連 動

インターロック

備 考

操作・制御スイッチ

操作 ・ 制 御 方式

始 動 方 式単

位

装

置

ＡＣＧＣ３φ３Ｗ２００Ｖ

ＥＬＣＢ３Ｐ

ＰＬ
ＥＦＥＭ－ＣＥ８ｓｑ－３Ｃ

ＥＬＣＢ３Ｐ

電気

方式

主幹器具

キャビネット形式

負荷容量（ＫＷ）

盤 名 称

種 別

相 別

電 圧

定 格 電 流

幹 線 サ イ ズ

発電機回路

３φ３Ｗ

２００Ｖ

２Ｐ－２

５０Ａ

Ｗ

４．９４

設 置 場 所 ２Ｆ　電算サーバー室

入 線 方 向 上方

備 　 　 　 考

２．４７

ＡＣＰ－９

エアコン

合計容量　　４．９４ＫＷ

ＥＭ－ＣＥ８ｓｑ－３Ｃ

５０／３０Ａ ５０／３０Ａ

防災機器室

動 力 制 御 盤 　 ２ Ｐ － ２ 　 単 線 結 線 図

２．４７

ＡＣＰ－９

エアコン

防災機器室

注　記

１．制御盤は、指定色仕上げとする。

　　（ＥＬＣＢ用接地端子は、盤体と絶縁すること。）

２．接地端子は、盤体用及びＥＬＣＢ負荷用（回路分）の２端子を設けること。

２Ｐ－２へ
ＥＭ－ＣＥ８ｓｑ－３Ｃ

ＥＬＣＢ３ＰＥＬＣＢ３Ｐ ＥＬＣＢ３Ｐ
５０／３０Ａ５０／２０Ａ

０．５

ＳＳ－３

電動シャッター

１Ｆ

０．５

ＳＳ－４

電動シャッター

１Ｆ

０．５

ＳＳ－５

電動シャッター

１Ｆ

０．５

ＳＳ－５

電動シャッター

１Ｆ

０．５

ＳＳ－２

電動シャッター

２Ｆ

ＳＳ－３ ＳＳ－４ ＳＳ－８

０．５

電動シャッター

２Ｆ

０．５

電動シャッター

２Ｆ

１．０

電動シャッター

２Ｆ

予　備

－

５０／１５Ａ ５０／１５Ａ ５０／１５Ａ ５０／１５Ａ ５０／１５Ａ ５０／１５Ａ ５０／１５Ａ

ＥＭ－ＣＥＴ２２ｓｑ

上方より 上方より 上方より

Ｅ
上野

野辺地町庁舎等新築工事
３平成３１

２９

動力制御盤結線図
－

図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



ＬＧＲ１

ＷＨ

Ｉ　＞

Ｃ

漏 電

ブザー

外　　部
キュービクル内

警報表示項目

大需要

電流計

項 目
（防災盤）

限流ヒューズ溶断

直列リアクトル異常

無電圧

ＺＣＴ

※２

Ｔｒ　３φ５００ＫＶＡ
６，６００Ｖ／２１０Ｖ

ＥＢＥＡ，Ｄ

接地端子盤
ＳＵＳ・ＷＰ

Ｅ５．５ｓｑ×１（ＨＩＶＥ１６）

Ｅ１４ｓｑ×１（ＨＩＶＥ１６）

表示ランフ゜

ＣＨ

（屋内）

ＣＨ

付属ケーブル（ＨＩＶＥ２８）

東北電力貸与品

（ＨＩＶＥ２８）

東北電力貸与品

ＰＡＳ　７．２ＫＶ　３Ｐ２００Ａ

３φ３Ｗ６，６００Ｖ５０Ｈｚ

ＤＧＲ

ＥＤＥＡ

配線用遮断器トリップ（一括）

（警報接点付）

油入式

（トップランナー変圧器）

Ｅ５．５ｓｑ×２　（ＰＦ１６）

ＥＴ

Ｅ０Ｅ０

ＥＴＥＴＥＴ

Ｖ

ＭＤＡ

ＬＧＲ２

ＶＳ

ＣＴ×２

×２

ＺＣＴ

Ｔｒ　１φ　５０ＫＶＡ
６，６００Ｖ／２１０Ｖ

Ｆ

油入式

（トップランナー変圧器）

注記
１．警報 電源はニッケルカドミウム電池（１０分容量）
　　ＤＣ２４Ｖ整流装置付とする。
２．表示ランプチェック回路を設ける。
３．ブザ ーは３０分の停止回路（タイマー）を設ける。
４．配線 用遮断 器はフラ ッシュ プレー ト・トリ ップ警 報接点付 きとし
　　遮断容量を満たすものとする。

３

ＶＣＴ

Ｅ５．５ｓｑ×２（ＨＩＶＥ１６）

Ｅ０Ｅ０

ＥＴＥＴ

（重耐塩・ＬＡ・ＶＴ内蔵型）

ＥＴ ＥＴ

Ｗ

Ｖ

Ａφ
ＣＯＳ

Ｇ

Ｒ

Ｉ＞

ＰＦ

ＶＣＢ－Ｘ

ＣＴＴ

静止型
（瞬時要素付）

ＣＴ×２

×２
ＡＳ

３Ｐ　ＤＳ
４００Ａ

ＶＴ×２
Ｆ ＶＴＴ

ＴＣＶＣＢ　７．２ＫＶ
３Ｐ６００Ａ

（１２．５ＫＡ）

ＶＳ

ＬＢＳ　７．２ＫＶ
３Ｐ２００Ａ
ストライカ・警報接点付
（ＰＦ：１００Ａ）

ＬＢＳ　７．２ＫＶ
３Ｐ２００Ａ
ストライカ・警報接点付
（ＰＦ：３０Ａ）

過電流継電器

高圧受電盤

低圧動力配電盤 低圧電灯配電盤　ＮＯ．１

Ｅ
１
０
０
ｓ
ｑ
×
１
（
Ｐ
Ｆ
２
８
）

コンデンサ盤

Ｎｏ．１
スコット変圧器

Ｎｏ．２
スコット変圧器

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

３
Ｐ

４
０

０
／
４

０
０

Ａ

※１

：異常１．キュービクル

※警報盤（防災盤）へ無電圧接点出力：２点

：異常（中継端子のみ）２．発電機

低圧進相コンデンサ異常

ＣＴ×１（Ｒ）

Ｖ

ＭＤＡ

ＶＳ

ＣＴ×２

×２

Ｆ

※２

Ｐ
－
Ｎ

１
０
２

１
０
３

１
０
４

１
０
５

１
０
６

１
０
７

１
０
９

Ｐ
－
Ｎ

Ｐ
－
Ｎ

Ｐ
－
Ｎ

Ｐ
－
Ｎ

Ｐ
－
Ｎ

Ｐ
－
Ｎ

１
０
８

電　　灯

ＥＤ

Ｅ
１

４
ｓ

ｑ
×

１
（

Ｐ
Ｆ

１
６

）

ＥＴ

（ＥＬＣＢ用）

Ｐ
－
Ｎ

屋
内
消

火
ポ

ン
プ
ユ

ニ
ッ

ト

スコットＴｒ　７５ＫＶＡ
Ｐ：３φ３Ｗ２１０Ｖ
Ｓ：１φ３Ｗ２１０／１０５Ｖ　×２

警報付

ＭＣＣＢ
３Ｐ４００／２５０Ａ

油入型

（トップランナー変圧器）

所
内

電
源

※２

警報付

Ｍ
Ｃ
Ｃ

Ｂ
２
Ｐ

　
５

０
／

　
２
０

Ａ

Ｍ
Ｃ
Ｃ

Ｂ
３
Ｐ

　
５

０
／

　
２
０

Ａ

警報付

予
　
　

備

Ｌ
－
Ｇ

１
０
１

Ｌ
－
Ｇ

１
０
３

Ｌ
－
Ｇ

１
０
７

Ｌ
－
Ｇ

１
０
８

Ｌ
－
Ｇ

２
０
２

警報付

Ｍ
Ｃ
Ｃ

Ｂ
３
Ｐ

１
０

０
／

　
７
５

Ａ
Ｐ

－
Ｎ

１
０
１

ＲＬ

Ｆ

セパレーター

Ｐ
－
Ｇ

３
０
２

Ｆ
Ｐ
・

Ｃ
　
８

ｓ
ｑ

－
３
Ｃ

－

Ｅ
Ｍ

－
Ｃ

Ｅ
Ｔ

　
２
２

ｓ
ｑ

１
Ｌ

－
１

２
Ｌ

－
１

１
Ｌ

－
２

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ
３

Ｐ
１

０
０
／

１
０

０
Ａ

Ｌ
－

Ｎ

１
０

１

Ｌ
－

Ｎ

Ｌ
－

Ｎ

Ｌ
－
Ｎ

１
０

２

１
０

３

１
０

４
－

予
　

　
備

Ｍ
Ｃ
Ｃ

Ｂ
３
Ｐ

１
０

０
／

１
０
０

Ａ

警報付

Ｖ

ＭＤＡ

ＶＳ

ＣＴ×２

×２

Ｆ
Ｖ

ＭＤＡ

ＶＳ

ＣＴ×２

×２

Ｆ

エ
ア
コ
ン
　
Ａ
Ｃ
Ｐ
－
４

Ｅ
Ｍ

－
Ｃ

Ｅ
Ｔ
１

０
０

ｓ
ｑ

Ｅ
Ｍ

－
Ｃ

Ｅ
Ｔ

２
０
０

ｓ
ｑ

Ｌ
－
Ｇ

２
０
１

Ｌ
－
Ｇ

１
０
２

－

Ｅ
Ｌ

Ｃ
Ｂ

３
Ｐ

　
５
０

／
　

４
０
Ａ

自
家

発
電

設
備

Ｖ

ＭＤＡ

ＶＳ

ＣＴ×２

×２

Ｆ

非常用配電盤

動　　力

動　　力

（重耐塩型・屋外）

６ＫＶ　ＥＭ－ＣＥＴ３８ｓｑ

Ｅ
２
２
ｓ
ｑ
×
１
　
（
Ｐ
Ｆ
１
６
）

Ｐ
－
Ｇ

３
０
３

（
屋
上
－
室
外
機
）

Ｅ
Ｌ

Ｃ
Ｂ

３
Ｐ

２
２
５

／
１

７
５

Ａ
高

調
波

対
応

型

ＥＮＧ

Ｇ

自家発電設備

※１　ＥＭ－ＣＥＴ２００ｓｑ

Ｍ
Ｃ
Ｃ

Ｂ
３
Ｐ

　
５

０
／

　
５
０

Ａ
Ｐ

－
Ｇ

３
０
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受変電設備参考姿図　　Ｓ＝１／２０

注記

１．屋外キュービクルは亜鉛溶射仕上げ（指定色塗装共）とする。

２．基礎 は別途建築工事とする。
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０

４２０

１６５

１３０

屋外接地端子盤参考姿図
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ステンレス製・防水型
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（測定用）
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５．５° ５．５°

５．５°１４°

１４° ５．５°

装柱図（参考） 　　　Ｓ＝ＮＯＮ

注記）

装柱材は、全て耐塩仕様とする。
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巻付グリップ

根枷

保護管

支線ガード

玉碍子

巻付グリップ

軽腕金
７５゜×９００

ポール底板

ＣＰ１２ｍ－１９ｃｍ－５００ｋｇ

Ｇ．Ｌ

引留用　腕金
７５゜×１，５００

アンカー

機器アーム

端末処理
耐塩型

腕金
７５゜×９００

腕金
７５゜×１，２００

腕金
７５゜×１，５００

高圧負荷開閉器

ＶＣＴ（東北電力貸与品）

３φ３Ｗ６．６ｋＶ
（高圧架空配線は東北電力工事）

電力量計（東北電力貸与品）
　　　　　及びＤＧＲ取付

支線３８ｓｑ

接地端子盤

ＥＡ

ＥＭ－ＩＥ１４°×１（ＨＩＶＥ１６）
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Ｅ０ Ｅ０
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注記）
寸法は参考とする。
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低圧電灯配電盤 低圧電灯配電盤
ＮＯ．１ＮＯ．２
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（雨返し付）
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運転時総荷重　２８５０Ｋｇ

静荷重　　　　２５４０Ｋｇ
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消音器

冷却風入口

冷却風入口

冷却風出口

排気出口

温度計（油温・水温兼用），油圧計，回転計，スタータスイッチ，温度表示切換スイッチ

交流電流計，交流電圧計，周波数計，電力計，力率計，直流電圧計，直流電流計

成構機 盤電発

騒　　　　　音

計器類

計器類発電機側

エンジン 側

機
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発 電 式盤 形
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単線結線図
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（ＮＦＢ）
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φ

Ｕ＜

ＡＣ３φ２００Ｖ ＡＣ－ＧＣ３φ２００Ｖ

高　　度 ： 高３００ｍまで

機側１ｍ周囲４点平均において約８５ｄＢ（Ａ）

計測装置，表示灯（ランプテスト付），自動充電器，電源切換装置

自動始動装置，保護装置，励磁装置，主回路開閉器

停電より負荷投入まで１０秒以内

盤面スイッチによる手動運転方式併用，定期保守運転付

【デジタルコントローラ（ＭＥＬＧＩＣ－Ｐ３）による制御】

シーケンス制御による全自動運転方式

閉鎖形（搭載）

即時長時間形（ＰＧ１１０ＱＹ－ＲＯＳ）

湿　　度 ： 相対湿度８５％まで

ＪＩＳ，ＪＥＣ，ＪＥＭ，電気設備技術基準，消防法

ＨＳＥ－１００（ＤＣ２４Ｖ－１００Ａｈ）

ＣＦＣ形（円筒回転界磁形），自己通風方式，Ｆ種絶縁

発電機：１００ｋＶＡ　　エンジン：９２kW

ラジエータ冷却式

直接噴射式

自動充電方式

周囲温度 ：－１５～４０℃　　　　　　　　　　　　　　　　　寒冷地仕様

非常用予備電源（消防認定品）

屋外定置式

セルモータ始動式

別置

２６．２Ｌ／ｈ

重油

４サイクル，水冷，直列

３０００ｍｉｎ

６Ｄ１６

静止自励式

開放保護形

２極
－１

０．８（遅れ）

３相３線式

２００Ｖ

５０Ｈｚ

ＣＰ1

９５Ｇ

f＜

基礎図  Ｓ：１／３０（参考）

ＦＬ

操作面側

（エンジン側） （発電機側）
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2 9 2 0

1
0

2
5

1
2

8
5

1
3

0

3 6 0

1
3

0
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1 7 5
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埋設電線域
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3
0

0

保護・警報

機 関 停 止
　 　 保 　 護 　 項 　 目

故 障

一 括

表 示 灯

警 　 　 　 　 　 報保 　 　 　 　 　 護

遮 断 器 切 ブ ザ ー
遠 方 出 力

冷 却 水 温 度 上 昇 （ ４ ９ Ｗ ）

充 電 異 常 （ ３ ０ Ｃ Ｈ ）

過 電 流 （ ５ １ Ｇ ）

潤 滑 油 圧 力 低 下 （ ６ ３ Ｑ ）

非 常 停 止 （ ５ Ｅ ）

始 動 渋 滞 （ ４ ８ ）

過 回 転 （ １ ２ ）

不 足 電 圧 （ ２ ７ Ｇ ）

故 障 種 別

重 故 障

重 故 障

重 故 障

重 故 障

重 故 障

重 故 障

中 故 障

軽 故 障

過 電 圧 （ ５ ９ Ｇ ） 重 故 障

周 波 数 低 下 （ ９ ５ Ｇ ） 重 故 障

燃 料 油 面 低 下 （ ３ ３ Ｑ Ｌ ） 軽 故 障

ディーゼル発電装置外形図　Ｓ：１／３０
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1
9
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2

1 0 6 5

Ｅ
上野

野辺地町庁舎等新築工事
３平成３１－

３２

発電設備図図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



ＦＡＸ ＦＡＸ

ＰＴ

ＦＡＸ

ＰＴ

ＦＡＸ

※　デジタルコードレス電話機（大型カラー液晶）　２０台納入。

構内情報通信網用
壁付モジュラージャック

構内情報通信網用
壁付モジュラージャック

８極８芯（カテゴリー６）
２コロ

２重床用
ミニ通線カバー

８極８芯（カテゴリー６）

８極８芯（カテゴリー６）

モシュラジャック６極４芯×１２重床用
（ＯＡフロア）コンセント

詳細仕様機器姿図参照デジタル電子交換機

詳細仕様機器姿図参照中継器・話中表示盤

６極４芯

詳細仕様機器姿図参照発信者履歴サーバ

電話線（ノズル）プレート

公衆電話用
電話線プレート

床付
モジュラージャック

６極４芯

２重床用
（ＯＡフロア）コンセント

詳細仕様機器姿図参照ＰＨＳ用接続装置

詳細仕様機器姿図参照電話機

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

注　　記

１．特記無き配線配管は、下記による。

　　防火区画上主要な間仕切り等防火区画貫通箇所は防火処理を施すこと。

構内情報通信網設備

ＥＭ－ＵＴＰ　０．５－４Ｐ 保護管（ＰＦ１６）

Ｕ

Ｕ

ＥＭ－ＵＴＰ　０．５－４Ｐ　×２（２重床内ころがし）

ＥＭ－ＵＴＰ　０．５－４Ｐ　　　（２重床内ころがし）

ＥＭ－ＵＴＰ　０．５－４Ｐ　×４（２重床内ころがし）

構内交換設備

ＥＭ－ＢＴＩＥＥ　０．４－２Ｐ　　　　（２重床内ころがし）

保護管（ＰＦ１６）ＥＭ－ＢＴＩＥＥ　０．４－２Ｐ　×２

ＥＭ－ＢＴＩＥＥ　０．４－２Ｐ　×３ 保護管（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＩＥ　１．２ｍｍ　（ＰＦ２２）Ｃ

ＥＭ－ＢＴＩＥＥ　０．４－２Ｐ　×２　（２重床内ころがし）

ＥＭ－ＢＴＩＥＥ　０．４－２Ｐ　×３　（２重床内ころがし）

保護管（ＰＦ１６）ＥＭ－ＢＴＩＥＥ　０．４－２Ｐ

Ｕ

Ｕ

１Ｔ－１へ １Ｔ－１へ

１Ｔ－１へ

１
Ｔ
－
１
へ

系統図参照

ＥＭ－ＢＴＩＥＥ０．５－１０Ｐ・構内交換制御用

ＥＭ－ＢＴＩＥＥ０．５－２Ｐ　・構内交換アラーム用

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ（ＣＡＴ５ｅ）

１Ｔ－１へ

１Ｔ－１へ１Ｔ－１へ

Ｃ

１Ｔ－１へ １Ｔ－１へ１Ｔ－１へ

Ｃ

１Ｔ－１へ １Ｔ－１へ

１Ｔ－１へ

１Ｔ－１へ１Ｔ－１へ１Ｔ－１へ１Ｔ－１へ

１Ｔ－１へ

１
Ｔ
－
１
へ

Ｃ

１Ｔ－１へ

１Ｔ－１へ

Ｕ

以降Ｅ－０４
図面参照

Ｕ

Ｕ

ＥＭ－ＢＴＩＥＥ０．４－２Ｐ×４・構内交換

━━Ｃ━━（ＦＥＰ８０）×２　　・予備

━━Ｃ━━（Ｅ５１）×２　　　　・予備

━━Ｃ━━（Ｅ５１）　　　　　　・構内通信経路

　ＥＭ－ＢＴＩＥＥ０．６５－２Ｐ・ＥＶ用電話回線

　ＥＭ－ＢＴＩＥＥ０．６５－２Ｐ・ＥＶ用電話回線

　Ｅ５．５ｓｑ
（ＰＦ１６）

１Ｔ－１

１Ｔ－２

複合型
防災盤２

図記号 名　　　　称 定　　　　格 図記号 名　　　　称 定　　　　格

Ｔ
Ａ

Ｔ
Ａ

Ｔ
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Ｔ
Ａ
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Ｔ

Ｔ
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Ｃ

Ｔ
Ｃ
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Ｃ
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Ｃ

Ｔ
Ｃ
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Ｃ
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Ｃ

Ｔ
Ｃ

Ｔ
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Ｃ
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Ｃ

Ｔ
Ｃ

Ｔ
Ｃ

Ｔ
Ｃ

Ｔ
Ｃ

Ｔ
Ｃ

Ｔ
Ｃ

Ｔ
Ｃ

Ｔ
Ｃ

Ｔ
Ｄ

ＢＳ

Ｔ
Ｂ

ＴＤ

Ｔ
Ｂ

ＢＳ

２

ＴＤ

Ａ

ＢＳ

Ｔ
Ｄ

Ｔ

ＡＴＴ

Ｓ

Ｐ
Ｂ
Ｘ

２

ＰＢＸ

Ｓ

ＡＴＴ

ＢＳ

ＴＴ

Ｃ

Ｃ

ＥＤｔ

庁舎　１階　構内情報通信網・構内交換設備図　Ｓ＝１／１００　　　　

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ０

Ｙ３

Ｙ４

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９ Ｘ１０

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ０

Ｙ４

Ｙ３

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９ Ｘ１０

▽
 
外

壁
ズ

レ

大会議室

風除室２

風除室１

機械室

書庫１

ＵＰ

相談室２

相談室３

相談室４
（救護室）

授乳室 エントランスホール

書庫３ 書庫２

化粧蓋

化粧蓋化粧蓋

ＰＳ

ＰＳ

ＰＳ

ＥＬＶ
６人

ＥＬＶ
１１人

男子トイレ１

女子トイレ１

多目的
トイレ１

自販機
コーナー

男子
トイレ２

女子
トイレ２

ＵＰ

廊下１

廊下３

廊下４

シャワールームＰＳ

職員休憩室（女） 職員休憩室（男）
脱衣室

職員駐輪場

ＵＤ駐車場

トイレ
前室１

（ＳＫ）

消火ポンプ室
下部水槽５．２ｔ

待合ホール

ＰＳ

廊下２

職員更衣室
（女）

執務室１

相談室１

執務室２ 執務室３

守衛室
電話交換室

ＥＰＳ
職員更衣室（男）

湯沸室１

風除室３

５８，５００
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Ａ１：１／１００　Ａ３：１／２００
野辺地町庁舎等新築工事 庁舎　１階構内情報通信網・構内交換設備図

３平成３１

３３

図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



ＦＡＸ ＦＡＸ ＦＡＸ ＦＡＸ ＦＡＸ

ＦＡＸ

ＦＡＸ

東北電力ＦＡＸ用
（別当工事）

ＰＴ

ＦＡＸ

構内情報通信網用
壁付モジュラージャック

構内情報通信網用
壁付モジュラージャック

８極８芯（カテゴリー６）
２コロ

２重床用
ミニ通線カバー

８極８芯（カテゴリー６）

８極８芯（カテゴリー６）

モシュラジャック６極４芯×１
２重床用
（ＯＡフロア）コンセント

詳細仕様機器姿図参照デジタル電子交換機

詳細仕様機器姿図参照中継器・話中表示盤

６極４芯

詳細仕様機器姿図参照発信者履歴サーバ

電話線（ノズル）プレート

公衆電話用
電話線プレート

床付
モジュラージャック

６極４芯

２重床用
（ＯＡフロア）コンセント

詳細仕様機器姿図参照ＰＨＳ用接続装置

詳細仕様機器姿図参照電話機

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

注　　記

１．特記無き配線配管は、下記による。

　　防火区画上主要な間仕切り等防火区画貫通箇所は防火処理を施すこと。

構内情報通信網設備

ＥＭ－ＵＴＰ　０．５－４Ｐ 保護管（ＰＦ１６）

Ｕ

Ｕ

ＥＭ－ＵＴＰ　０．５－４Ｐ　×２（２重床内ころがし）

ＥＭ－ＵＴＰ　０．５－４Ｐ　　　（２重床内ころがし）

ＥＭ－ＵＴＰ　０．５－４Ｐ　×４（２重床内ころがし）

構内交換設備

ＥＭ－ＢＴＩＥＥ　０．４－２Ｐ　　　　（２重床内ころがし）

保護管（ＰＦ１６）ＥＭ－ＢＴＩＥＥ　０．４－２Ｐ　×２

ＥＭ－ＢＴＩＥＥ　０．４－２Ｐ　×３ 保護管（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＩＥ　１．２ｍｍ　（ＰＦ２２）Ｃ

ＥＭ－ＢＴＩＥＥ　０．４－２Ｐ　×２　（２重床内ころがし）

ＥＭ－ＢＴＩＥＥ　０．４－２Ｐ　×３　（２重床内ころがし）

保護管（ＰＦ１６）ＥＭ－ＢＴＩＥＥ　０．４－２Ｐ

Ｕ

Ｕ

２
Ｔ
－
１
へ

Ｃ Ｃ Ｃ

２Ｔ－１へ２Ｔ－１へ

２Ｔ－１へ

２Ｔ－１へ ２Ｔ－１へ ２Ｔ－１へ

２Ｔ－１へ

２Ｔ－１へ ２Ｔ－１へ２Ｔ－１へ ２Ｔ－１へ ２Ｔ－１へ ２Ｔ－１へ ２Ｔ－１へ

Ｃ

２Ｔ－１へ

Ｃ

２Ｔ－１へ ２Ｔ－１へ

２Ｔ－１へ

２Ｔ－１へ

２Ｔ－１へ

２Ｔ－１へ

２Ｔ－１へ

系統図参照

２Ｔ－１へ２Ｔ－１へ

Ｃ

２Ｔ－１へ

２Ｔ－１へ２Ｔ－１へ

２
Ｔ
－
１
へ

２
Ｔ
－
１
へ

２
Ｔ
－
１
へ

２Ｔ－１へ

２
Ｔ
－
１
へ

２
Ｔ
－
１
へ

２
Ｔ
－
１
へ

系統図参照

系統図参照

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ（ＣＡＴ５ｅ）

２Ｔ－１へ２Ｔ－１へ

２Ｔ－１へ

Ｕ

２Ｔ－１

複合型
防災盤１

２Ｔ－２

図記号 名　　　　称 定　　　　格 図記号 名　　　　称 定　　　　格
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ＰＴ

ＦＡＸ

構内情報通信網用
壁付モジュラージャック

構内情報通信網用
壁付モジュラージャック

８極８芯（カテゴリー６）
２コロ

２重床用
ミニ通線カバー

８極８芯（カテゴリー６）

８極８芯（カテゴリー６）

モシュラジャック６極４芯×１
２重床用
（ＯＡフロア）コンセント

詳細仕様機器姿図参照デジタル電子交換機

詳細仕様機器姿図参照中継器・話中表示盤

６極４芯

詳細仕様機器姿図参照発信者履歴サーバ

電話線（ノズル）プレート

公衆電話用
電話線プレート

床付
モジュラージャック

６極４芯

２重床用
（ＯＡフロア）コンセント

詳細仕様機器姿図参照ＰＨＳ用接続装置

詳細仕様機器姿図参照電話機

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

注　　記

１．特記無き配線配管は、下記による。

　　防火区画上主要な間仕切り等防火区画貫通箇所は防火処理を施すこと。

構内情報通信網設備

ＥＭ－ＵＴＰ　０．５－４Ｐ 保護管（ＰＦ１６）

Ｕ

Ｕ

ＥＭ－ＵＴＰ　０．５－４Ｐ　×２（２重床内ころがし）

ＥＭ－ＵＴＰ　０．５－４Ｐ　　　（２重床内ころがし）

ＥＭ－ＵＴＰ　０．５－４Ｐ　×４（２重床内ころがし）

構内交換設備

ＥＭ－ＢＴＩＥＥ　０．４－２Ｐ　　　　（２重床内ころがし）

保護管（ＰＦ１６）ＥＭ－ＢＴＩＥＥ　０．４－２Ｐ　×２

ＥＭ－ＢＴＩＥＥ　０．４－２Ｐ　×３ 保護管（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＩＥ　１．２ｍｍ　（ＰＦ２２）Ｃ

ＥＭ－ＢＴＩＥＥ　０．４－２Ｐ　×２　（２重床内ころがし）

ＥＭ－ＢＴＩＥＥ　０．４－２Ｐ　×３　（２重床内ころがし）

保護管（ＰＦ１６）ＥＭ－ＢＴＩＥＥ　０．４－２Ｐ

Ｕ

Ｕ
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＜前面＞

＜背面＞

２
１
８

５５３（正面扉）
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１８０

２
４
５

９２

１０６

７７６０

８１

９７

２
３
４

１５０

１０９

２
９

１６７

１
４
５

（
１
０
２
）

２５０ ３２

３７０

２
９
５

１７５

１
３
２

１
２
０

４５ １７

６４ ６５

６
２
．
４

２
４
５

１８０ １０６

９２

Ｔ Ｂ

ＴＣ Ｔ Ｄ

Ｓ

１）本設備工事は電気通信事業法に定める諸規則に基づき施工を行うこと。

２）日本電信電話株式会社等申請手続きは監督員との打合せにより施工請負業者と施主で行う。

１．交換方式

２．収容回線他

（ 大５１２ポート）

時分割ＰＣＭ方式

蓄積プログラム制御方式・６４Ｂｉｔマイクロプロセッサー

局線数

専用線数

内線数

名　　　　　　　　　称

アナログ局線（分散／中継台／ＤＩ／ＤＩＬ／ＤＩＤ方式）

ＩＳＤＮ基本（ＩＮＳネット６４）

ＩＳＤＮ－次群（ＩＮＳネット１５００）

ＶｏＩＰトランク　　　　　　　　　　　　　（ｃｈ）

ＯＤ回線

ＬＤ回線

一般電話機台数

多機能電話機台数

事業所用ＰＨＳ電話機（子機）

事業所用ＰＨＳ接続装置（親機）

内線ＩＰ（ＩＰ多機能電話機／ＳＩＰ電話機）

大収容 実　　装

３．トラヒック条件

４．環境条件

５．電源条件

６．線路条件

６ＨＣＳ

一般内線

長距離内線

多機能電話機

局線

ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ

所属局の条件に従う

温度条件：０～４０゜Ｃ　相対湿度条件：２０～８５％（結露なきこと）　　

直流抵抗１，２００Ω

直流抵抗１，２００Ω以上３，０００Ω以下（ＤＰのみ）

一般／多機能電話機等

停電用多機能電話機（ＩＮＳネット６４）

停電用多機能電話機（アナログ局線）

７．配線方式

８．サービスクラス

９．機　　　　能

１０．工　　　　事

・ＤＩＤ／ＤＩＬ対応

・内線キャンプオン ・ＯＧキューイング

・トランク指定発信

・発信規制

・ＭＦＴ着信表示ランプ７色

・エコ対応（端末待機時省電力）

・停電時バッテリー対応：約３時間

・電話帳機能（ＭＦＴ）

・可変・固定短縮ダイヤル

・サービスクラス

・故障発生表示

・ＰＨＳ緊急メッセージ通報（接点）

・本機は総務省の定める「端末機器の技術基準適合認定に関する規則、その他関係法規に適合すること。

・本工事は日本電信電話株式会社の標準工法に準じて施工すること。

・本工事の配線方法は電気工事共通仕様書及び総務省令で定める技術基準に準じて施工すること。

・本工事・工事完了後の運用に関し監督員と十分なる協議の上行うこと。

超特甲

特　甲

準特甲

甲

準　甲

国　際

○

△

△

△

△

○

○

△

△

△

市　外

発　　　　　　信

特定市外

○

○

○

△

△

市　　内

○

○

○

○

△

内　　線

○

○

○

○

○

摘　　　要

○：接続可　△：依頼発信のみ可

２５６

９９２

２５６

２０

２５６

５１２

５１２

１６０

２５６

２５６

－

－

－

２４

１２

－

３２

１２８

３２

１６

２０１０，０００

デジタル多機能電話機

壁掛一般電話機一般電話機

発信者履歴サーバＰＨＳ用接続装置

ＰＢＸ

ＢＳ

蓄積プログラム方式

時分割ＰＣＭ方式

ＤＤＲ３　２４ＧＢｙｔｅ

アナログ、ＩＮＳネット６４、ＩＮＳネット１５００

多機能電話機、単独電話機、ＰＨＳ接続装置

ＡＣ１００Ｖ ５０／６０Ｈｚ

約３時間停電補償バッテリー

通話路方式

収容回線

収容端末

入力電源

停電補償時間

主記憶装置

制御方式 壁取付形

ハンドセットフック

壁掛ブラケット

３×８（＋）ナベタッピンングねじ

形状

用品構成

オンフック・保留・再ダイヤル／ポーズ・フッキング

モジュラー

６００Ω±３０％

通話線の電源利用

ＰＢＸアナログ回線適用回線

電　源

特性インピーダンス

接　続

固定機能ボタン

方　式

外線ボタン

表　示

機　能

デジタル式

２４キー

大形表示／一般数字、漢字表示

故障発生表示

短縮ダイヤル（共通、個人）、２Ｗマルチ接続

再ダイヤル、電話帳・エコ対応、ワンタッチダイヤル

７色ランプ表示、発信規制

形　　状

材    質 

重    量

同時通話可能台数

送信出力・無線周波数

電源電圧・消費電力 ＤＣ４８Ｖ（主装置より供給） ・ 大約４．５Ｗ

１０ｍＷ ・ １．９ＧＨｚ帯

３台

約４８０ｇ

ＡＢＳ樹脂

壁付型

Ｉｎｔｅｌ Ａｔｏｍ Ｅ３８４５ １．９１ＧＨｚ

２ＧＢ

ＳＳＤ（３２ＧＢ）

ＤｉｓｐｌａｙＰｏｒｔ

２ポート（ＲＪ－４５）

３ポート（Ｓｅｒｉｅｓ Ａ） ＵＳＢ２．０準拠

１ポート（９ピンＤ－ｓｕｂコネクタ）

ＤＣ電源（ＤＣ＋７Ｖ～ＤＣ＋３７Ｖ）

・発着信種別　・通話状態　

１６７（Ｗ）×１０９（Ｄ）×２９（Ｈ） ［ｍｍ］ 

ＬＡＮ

ＵＳＢ

ＲＳ－２３２Ｃ

ＣＰＵ

メモリ

ストレージ

ディスプレイ

電源電圧

外形寸法

その他の納入品

収集項目

出力形式

※製品開発により仕様変更もあり。

Ｗｅｂ画面出力（同時アクセス２０） ＣＳＶファイル出力可

・通話開始／終了日時　・相手ダイヤル番号　・通話内線番号

：３対スター接続

：２対スター接続

：１対スター接続

制御方式・制御処理装置

通話路交換方式

直流抵抗　単独：１００Ω以下　マルチ：４５Ω以下

デジタル電子交換機　本体

操作用パソコン・パソコンラック・ＨＵＢ

　　    ２０台

中継台・話中表示盤 デジタルコードレス電話機（大型カラー液晶）ＡＴＴ

寸法（Ｗ×Ｄ×Ｈ）

紐回路

寸法（Ｗ×Ｄ×Ｈ）

数字表示部

話中表示

備品 中継台の机、椅子 納品（１セット）

内線１００回線単位表示

２０桁

３７０×１４０×１７５（話中表示盤）

８個

３７０×２５４×１２０（中継台） 形　　状

質　　量

連続通話時間

連続待ち受け時間

充電完了時間

使用電池

充電器 卓上型

専用リチウムイオン電池

約５時間

約６００時間

約７時間

約１００ｇ（電池パック含む）

携帯型・防水型

入力：ＡＣ１００Ｖ ５０／６０Ｈｚ 　ＡＣアダプター付

ＴＡ デジタル多機能電話機（停電対応）

デジタル式

２４キー

大形表示／一般数字、漢字表示

停電機能付き・故障発生表示

短縮ダイヤル（共通、個人）、２Ｗマルチ接続

再ダイヤル、電話帳・エコ対応、ワンタッチダイヤル

７色ランプ表示、発信規制

方　式

外線ボタン

表　示

機　能

電　話　設　備　仕　様　書

庁舎　１階　構内情報通信網・構内交換設備図　Ｓ＝１／１００　　　　

Ｅ
上野

Ａ１：１／１００　Ａ３：１／２００
野辺地町庁舎等新築工事 庁舎　構内交換機器姿図・仕様書

３平成３１

３６

図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



ＦＡＸＦＡＸＦＡＸ

ＦＡＸＦＡＸ ＦＡＸＦＡＸ ＦＡＸ ＦＡＸ

ＣＣＣ

ＣＣ ＣＣ Ｃ Ｃ

詳細別図参照

ＥＭ－ＴＫＥＥ０．４－１００Ｐ（Ｅ３９）

ＥＭ－ＴＫＥＥ０．４－３０Ｐ　（Ｅ２５）

ＥＭ－ＴＫＥＥ０．４－１００Ｐ

ＥＭ－ＴＫＥＥ０．４－１００Ｐ

ＥＭ－ＴＫＥＥ０．４－３０Ｐ　

デジタル電子交換機へ

デジタル電子交換機へ

Ｕ

×２×２

ＥＭ－ＴＫＥＥ０．４－２０Ｐ　（Ｅ２５）

×２７

Ｕ

Ｕ Ｕ

×２２ ×２ ×２

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ（ＣＡＴ５ｅ）

ＥＭ－ＢＴＩＥＥ０．５－１０Ｐ・構内交換制御用

ＥＭ－ＢＴＩＥＥ０．５－２Ｐ　・構内交換アラーム用

×８

Ｕ

×４７

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ（ＰＦ１６）

　━━Ｃ━━（Ｅ３１）

　━━Ｃ━━（Ｅ３１）

　ＥＭ－ＢＴＩＥＥ０．６５－２Ｐ・ＥＶ用電話回線

２Ｔ－１

３Ｔ－１

１Ｔ－１

１Ｔ－１

２Ｔ－１

３Ｔ－１

ＰＢＸ Ｔ Ｔ ＣＢ

Ｔ
Ｄ

ＢＳ

Ｔ Ｃ
×２×２

Ｔ Ｃ
×２

Ｔ ＣＴ Ａ
×２

Ｔ Ｃ
×２

Ｔ

×３
ＣＴ Ｃ

×３
Ｔ

×２
ＡＴ Ｃ

×２

Ｔ
Ｂ

Ｔ
Ｄ

Ｔ Ｄ

Ｔ Ｃ
×２

Ｔ Ｃ Ｔ Ａ
×２

Ｔ Ｃ
×２

Ｔ Ｃ Ｔ

×２
Ｔ Ｃ

×２
Ｔ Ｃ Ｔ Ａ

×２
Ｔ Ｃ

×２
Ｔ Ｃ

×２
Ｔ Ｃ Ｔ ＢＡ

ＢＳ ＢＳ

Ｔ Ｃ Ｔ

×２
ＢＴ Ｃ

×２
Ｔ Ｃ Ｔ

×２
ＢＴ Ｃ

×２
Ｔ Ｃ Ｔ

×２
ＢＴ Ｃ

×２
Ｔ Ｃ

×２
Ｔ Ｃ Ｔ Ｂ Ｔ Ｃ

×２
Ｔ Ｃ Ｔ Ｂ Ｔ Ｃ

×２
Ｔ Ｃ Ｔ Ｂ Ｔ Ｃ

ＢＳ

ＢＳ

ＢＳ

ＢＳ

Ｔ
Ｄ

Ｔ
Ｄ

Ｔ
Ｄ

Ｔ
Ｄ

Ｔ Ｂ

Ｔ
Ｄ

Ｔ Ｂ

Ｔ
Ｄ

Ｔ
Ｂ

Ｔ
Ｂ

Ｔ
Ｄ

Ｔ Ｔ ＣＢ

Ｔ ＴＣ Ｂ Ｔ ＴＣ Ｃ

Ｔ
Ｄ

Ｔ
Ｄ

Ｔ
Ｄ

Ｔ
Ｄ

ＢＳ

ＢＳ

ＡＴＴ
Ｔ

Ａ Ｓ

２

青森県緊急時
連絡網装置
（別途）

庁舎棟

構内交換設備系統図

構内情報通信網設備系統図

執務室２
ＯＡフロア

職員
休憩室
（男） 廊下守衛室

電話交換室

応接室
防災
無線室

執務室１（ＯＡフロア）

廊下

大会議室

小会議室廊下
電子
サーバー室 教育長室 相談室５執務室４（ＯＡフロア）町長室

議場

職員
休憩室
（女）

議員控室

執務室３
ＯＡフロア

議会事務局 正副議長室 委員会室 監査委員室

授乳室横
ＥＶ

防災機器室横
ＥＶ

副町長室

エントランス
ホール

執務室２ 執務室３守衛室
電話交換室

執務室１相談室
（救護室）

議員控室
兼　議会図書室

議場 議会事務局 正副議長室監査委員室

町長室 副町長室 災害対策本部
兼　庁議室 防災機器室

教育長室執務室１

４
，

０
０

０
４

，
０

０
０

４
，

０
０

０
４

，
０

０
０

４
，

０
０

０
４

，
０

０
０

１Ｆ

２Ｆ

３Ｆ

ＲＦ

１Ｆ

２Ｆ

３Ｆ

ＲＦ

Ｅ
上野

野辺地町庁舎等新築工事
３Ａ１：－　Ａ３：－ 平成３１

３７

庁舎　構内情報通信網・構内交換設備系統図図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



ＡＭ

ＡＭ

ＦＭ

名 称 記 事

ＵＨＦアンテナ ２０素子

４分配器 １０～３２２４ＭＨｚ対応

２分配器 １０～３２２４ＭＨｚ対応

６分配器 １０～３２２４ＭＨｚ対応

１０～３２２４ＭＨｚ対応８分配器

７５０φ　　　　　　　　ＣＳ１１０°（右左旋）対応ＢＳ・ＣＳアンテナ

ＦＭ／ＵＨＦ混合分波器

増幅器（ＦＭ・Ｕ・ＢＳ・ＣＳ）

増幅器（ＡＭ）

ＡＭラジオ用整合器 屋外型

ＡＭアンテナ ＡＭラジオ用

７６ＭＨｚ～９０ＭＨｚＦＭアンテナ

定格出力（ｄＢμ）　ＦＭ：　９５，ＵＨＦ：１０５，ＢＳ・ＣＳ：１０３／１１３

利得　　（ｄＢ）　　ＦＭ：　３０，ＵＨＦ：　４０，ＢＳ・ＣＳ：　３５／　４５

記　　号

ＦＭ／ＵＨＦ

ＢＳ
ＣＳ１１０
ＢＳ
ＣＳ１１０

凡　例

１０～３２２４ＭＨｚ対応ダミー抵抗

３Ｔ－１より
３Ｔ－１より

※Ｂ※Ａ

ＡＭ

ＢＳ
ＣＳ１１０
ＢＳ
ＣＳ１１０

ＵＨＦ

ＦＭ

FM/UHF

ＡＭ

セパレーター

※Ａ ※Ｂ

セパレーター セパレーター

２Ｅ

露出コンセント

（ブースター用）

２Ｅ

露出コンセント

（ブースター用）
２Ｅ

露出コンセント

（ブースター用）

セパレーター

２Ｅ

露出コンセント

（ブースター用）

※Ｂ※Ａ

セパレーター

２Ｅ

２Ｅ

露出コンセント

（ブースター用）

（ＨＵＢ用）

（　埋　込　型　）（　埋　込　型　）

（　埋　込　型　）２　Ｔ　－　１

２　Ｔ　－　２１　Ｔ　－　２

設備名称

構内情報通信網

構内交換

情報表示

拡声

誘導支援

端子数

端子３０Ｐ相当スペース

１５０Ｐ

１０Ｐ

設備名称

構内情報通信網

構内交換

情報表示

拡声

誘導支援

端子数

端子３０Ｐ相当スペース

－

－

－

１０Ｐ

設備名称

構内情報通信網

構内交換

情報表示

拡声

誘導支援

端子数

端子３０Ｐ相当スペース

－

－

－

２０Ｐ

（　埋　込　型　）１　Ｔ　－　１

設備名称

構内情報通信網

構内交換

情報表示

拡声

誘導支援

端子数

端子３０Ｐ相当スペース

２５０Ｐ

５０Ｐ

－

１５Ｐ １５Ｐ

（　埋　込　型　）３　Ｔ　－　１

設備名称

構内情報通信網

構内交換

情報表示

拡声

誘導支援

端子数

端子３０Ｐ相当スペース

１０Ｐ

５０Ｐ

２０Ｐ

－

６０Ｐ

Ｅ
上野

野辺地町庁舎等新築工事
３Ａ１：－　Ａ３：－ 平成３１

３８

庁舎　端子盤仕様書図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



１Ｔ－１

１Ｔ－２

庁舎　１階　町長呼出表示設備図　Ｓ＝１／１００　　　　

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ０

Ｙ３

Ｙ４

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９ Ｘ１０

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ０

Ｙ４

Ｙ３

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９ Ｘ１０

△
 
外

壁
ズ

レ

▽
 
外

壁
ズ

レ

大会議室

風除室２

ＥＰＳ

風除室１

機械室

書庫１

執務室１

ＵＰ

執務室３執務室２

守衛室
電話交換室

相談室１

相談室２

相談室３

相談室４
（救護室）

授乳室 エントランスホール

書庫３ 書庫２

化粧蓋

化粧蓋化粧蓋

湯沸室１

ＰＳ

ＰＳ

ＰＳ

ＥＬＶ
６人

ＥＬＶ
１１人

男子トイレ１

女子トイレ１

多目的
トイレ１

自販機
コーナー

男子
トイレ２

女子
トイレ２

ＵＰ

風除室３

廊下３

廊下４

シャワールームＰＳ

職員休憩室（女） 職員休憩室（男）
脱衣室

職員更衣室（男）

職員駐輪場

ＵＤ駐車場

トイレ
前室１

（ＳＫ）

消火ポンプ室
下部水槽５．２ｔ

待合ホール

ＰＳ

廊下２

職員更衣室
（女）

廊下
１

５８，５００

６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００

２，２５０ ２，７００ ８，６５０５，８００２，０００ １，７８０ ６，７７０５，０５０１，４５０３，１８０ ４，６００ ３，０００２，２００２，１４５１５５６，５５０ ２２０

２
３
，
０
０
０
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，
０
０
０

６
，
０
０
０

６
，
０
０
０

１
１
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５
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２
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８
０
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４
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２
５
０

３
，
０
０
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１
，
５
５
０

１
，
７
５
０

１
，
０
５
０

１
，
２
０
０

３
，
０
５
０

３，５００ ８００ ３，５００

３３０

３３，１６０６，１７０ ６，１７０

３３０

３，５２０ ２，９８０ ３，９２０ ６，２４５ ３，９３０ ２，５７０ ３３０ ２７０２５５２２５１５０２７０

１，２００ ５，５７０３，１５０４，３５０ １，８８０ ３，７９０ ３，１３０ ２，４３０ １０，６４５ ６，５３０ １０，１７５ ２，９００ ２，７５０

６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００

４
，
２
５
０

５
，
７
３
０

６
，
０
０
０

１
，
４
８
０

２
７
０

５
，
５
０
０

１
１
，
０
０
０

１
１
，
０
０
０

５
，
５
０
０

２
７
０

２
，
９
０
０

６
，
２
７
０

６
，
０
０
０

３
，
３
７
０

１
０
０

２
，
９
０
０

３
，
０
０
０

８
，
０
０
０

５
，
０
０
０

２
，
０
０
０

Ｅ
上野
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野辺地町庁舎等新築工事 庁舎　１階町長呼出表示設備図
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２Ｔ－１

２Ｔ－２

庁舎　２階　町長呼出表示設備図　Ｓ＝１／１００　　　　

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９ Ｘ１０

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ３

Ｙ４

Ｙ０

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９ Ｘ１０

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ３

Ｙ４

Ｙ０ △
 
外

壁
ズ

レ

▽
 
外

壁
ズ

レ

町長室

待合
スペース

災害対策本部
兼

庁議室

防災機器室 ＥＰＳ 小会議室印刷室

ＵＰ

ＤＮ

更衣室

ＤＮ

湯沸室
２

執務室４

ＰＳ

ＰＳ

ＰＳ

ＰＳ

ＥＬＶ
６人

ＥＬＶ
１１人

女子
トイレ４

男子
トイレ４

待合ホール２

物置１

廊下５

廊下６

ＵＰ防災
無線室

教育長室

電算サーバー室

研修室

相談室５

湯沸室３

ＰＳ

書庫４

廊下７

ＰＳ

男子トイレ３

トイレ前室２
（ＳＫ）

女子トイレ３多目的
トイレ２

キッズ
コーナー

副町長室

応接室
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野辺地町庁舎等新築工事

平成３１ ３
庁舎　２階町長呼出表設備図

４０

図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



中央制御盤

２８０

３
０
０

７０

２００

２
１
０

７０

２２０

２
３
２

３０
７００

３０

１
０
０

３
３
０

８５

６４

出退表示設備系統図

表示灯

選択操作部

操作釦

前面シート

記名部

人名・役職名または部屋名等２５４名

表示器・操作器の合計２５５台又は５００ｍＡ以内

２線式  信号出力電流…５００ｍＡ

ＡＣ１００Ｖ±１０％  ５０／６０Ｈｚ

鋼板製　クリーム色

大表示能力

入出力信号

ケース

入力電源

接続機器台数

２線式

ＤＣ２４Ｖ  １Ａ

鋼板製　クリーム色

卓上型表示器・総合操作器の合計１０台又は１Ａ以内

ＡＣ１００Ｖ±１０％  ５０／６０Ｈｚ

接続機器台数

電源出力電流

入出力信号

ケース

入力電源

鋼板製　クリーム色

ＬＥＤ  ４モード

差し込み式

ＤＣ２４Ｖ（電源盤より）約１００ｍＡ

２線式  信号消費電流…１ｍＡ

ケース

表示灯

入出力信号

前面シート

入力電源

２線式  信号消費電流…１ｍＡ

ＡＣ１００Ｖ±１０％  ５０／６０Ｈｚ

ＬＥＤ  ４モード

鋼板製　クリーム色

入力電源

表示素子

入出力信号

ケース

２４窓壁掛型出退表示器中央制御盤 電源盤 ２４窓卓上型総合操作器

ＡＣ１００Ｖ、ＦＧ

中央制御盤

電源盤

２４窓壁掛型出退表示器

２４窓卓上型総合操作器

端子盤（別途）

ＥＭ－ＣＰＥＥ－Ｓ１ . ２  ｎＰ
ｎＰ

２Ｐ２Ｐ２Ｐ２Ｐ

２Ｐ ２Ｐ + ３Ｐ

３Ｐ

２Ｐ ２Ｐ２Ｐ２Ｐ２Ｐ ２Ｐ

２Ｐ + ３Ｐ（Ｅ３１）

２４Ｌ２４Ｌ２４Ｌ２４Ｌ

２４Ｌ２４Ｓ

２４Ｓ

２４Ｌ

２４Ｓ２４Ｌ２４Ｌ２４Ｌ２４Ｌ２４Ｌ ２４Ｌ

守衛室待合ホール

電話交換室

執務室２執務室３ 執務室１

会計課（５）水道課（５）

町長室副町長室執務室４ 執務室４

総務課

風除室２

１Ｔ－１

２Ｔ－１

１Ｆ

２Ｆ

Ｅ
上野

野辺地町庁舎等新築工事 庁舎　町長呼出表示設備図姿図・系統図
Ａ１：－　Ａ３：－ 平成３１ ３

４１

図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



子時計 詳細仕様機器姿図参照

配線凡例

３Ｐ

ＥＭ－ＡＥ　１．２－２Ｃ

ＥＭ－ＣＰＥＥ－Ｓ　φ１．２－２Ｐ

ＥＭ－ＡＥ　１．２－３Ｐ

２Ｐ

系統図参照

　ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ

車庫棟へ
（詳細Ｅ－０４参照）

１Ｔ－１

複合型
防災盤２

１Ｔ－２

図記号 名　　　　称 定　　　　格

A

A

A

A

A

A

A A

A

D D

D
D

C

B

D D

D

D

庁舎　１階　情報表示設備図　Ｓ＝１／１００

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ０

Ｙ３

Ｙ４

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９ Ｘ１０

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ０

Ｙ４

Ｙ３

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９ Ｘ１０

△
 
外

壁
ズ

レ

▽
 
外

壁
ズ

レ

大会議室

風除室２

ＥＰＳ

風除室１

機械室

書庫１

執務室１

ＵＰ

執務室３執務室２

守衛室
電話交換室

相談室１

相談室２

相談室３

相談室４
（救護室）

授乳室 エントランスホール

書庫３ 書庫２

化粧蓋

化粧蓋化粧蓋

湯沸室１

ＰＳ

ＰＳ

ＰＳ

ＥＬＶ
６人

ＥＬＶ
１１人

男子トイレ１

女子トイレ１

多目的
トイレ１

自販機
コーナー

男子
トイレ２

女子
トイレ２

ＵＰ

風除室３

廊下３

廊下４

シャワールームＰＳ

職員休憩室（女）
脱衣室

職員更衣室（男）

職員駐輪場

ＵＤ駐車場

トイレ
前室１

（ＳＫ）

消火ポンプ室
下部水槽５．２ｔ

待合ホール

ＰＳ

廊下２

職員更衣室
（女）

職員休憩室
（男）

廊下１
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Ａ１：１／１００　Ａ３：１／２００
野辺地町庁舎等新築工事 庁舎　１階情報表示設備図

３平成３１

４２

図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
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子時計 詳細仕様機器姿図参照

配線凡例

２Ｐ

３Ｐ

ＥＭ－ＡＥ　１．２－２Ｃ

ＥＭ－ＣＰＥＥ－Ｓ　φ１．２－２Ｐ

ＥＭ－ＡＥ　１．２－３Ｐ

系統図参照

　ＥＭ－ＣＰＥＥ－Ｓ１．２－２Ｐ＋ＥＭ－ＡＥ１．２－３Ｐ

　ＥＭ－ＣＰＥＥ－Ｓ１．２－２Ｐ＋ＥＭ－ＡＥ１．２－３Ｐ

系統図参照

２Ｔ－１

＜複合型防災盤１内＞
・３回線パネル型水晶式親時計

２Ｔ－２

図記号 名　　　　称 定　　　　格

A A A

A

A

A

A

A

E

E

E

E

D D

D

DD

D

庁舎　２階　情報表示設備図　Ｓ＝１／１００

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９ Ｘ１０

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ３

Ｙ４

Ｙ０

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９ Ｘ１０

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ３

Ｙ４

Ｙ０ △
 
外

壁
ズ

レ

▽
 
外

壁
ズ

レ

応接室

副町長室

町長室

待合
スペース

防災機器室 ＥＰＳ 小会議室印刷室

ＵＰ

ＤＮ

更衣室

ＤＮ

湯沸室
２

執務室４

ＰＳ ＰＳ

ＰＳ

ＥＬＶ
６人

ＥＬＶ
１１人

女子
トイレ４

男子
トイレ４

待合ホール２

物置１

廊下６

ＵＰ防災
無線室

教育長室

電算サーバー室

研修室

相談室５

湯沸室３

ＰＳ

書庫４

廊下７

ＰＳ

トイレ前室２
（ＳＫ）

女子トイレ３多目的
トイレ２

キッズ
コーナー

廊下５

男子
トイレ３

ＰＳ

災害対策本部
兼

庁議室

５８，５００

６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００

２，０００ ７，０００ ４，５００６，７７０ ３，７７０ ８，０３０５，２００ ６，２００２，５００ ３，４６０ ６，９２５ ２，１４５

２，４００ １，７８０ １，７８０２７０ １，９５０ ３，９００ ６５０ ２，０３０４，９７０４，０３０ ４，０００６，５５０ １，０００ ４，２００ ２，０００

３，０００１，５００１，７３０２７０２７０１，８００２，２００ ４，７００

９００

２７０

１
，
５
０
０

９００９００

１５５

２２０

９００

２７０

２
，
０
５
０

２
，
２
０
０

１
，
４
８
０

２
７
０

２
７
０

６
，
０
０
０

６
，
２
７
０

４
，
５
０
０

４
，
４
８
０

１
１
，
０
０
０

２
３
，
０
０
０

２
２
５

２
，
７
０
０

３
，
０
７
５

１
０
０

１
，
９
０
０

６
，
０
０
０ ７
，
７
５
０

２
，
０
０
０

６
，
０
０
０８

，
０
０
０

２
，
０
０
０

６，５００

６，７７０

３，２８０１，７３０ １，３７０２７０

３３０
１５０

３，１００ ２，８００

６，５００ ６，５００

２，４３０ １，７２５

２，１９５

３３，１６０

６，５００

２３，８９０

６，５００ ６，５００

２，１９５

４，３０５

６，５００

３３０

６，５００

５，６７０

１，７３０５００ ２，１００１，２００
２７０

１，２００ ３，３００２，５００

６，５００

２
，
０
０
０

８
，
０
０
０

６
，
０
０
０

２
，
０
０
０

１
，
９
０
０

２
，
５
０
０

１
，
３
０
０

２
，
２
２
５

１
０
０

３
，
５
２
５

６
，
０
０
０

５
，
６
７
５

３
，
１
７
５

２
，
１
５
０

３
２
５

４
，
８
０
０

２
，
６
５
０

３
，
０
０
０

３
，
５
０
０

１
１
，
０
０
０

２
，
０
０
０

１
７
５

１
，
４
８
０

２
７
０

６
，
０
０
０

６
，
１
７
５４

，
２
５
０

Ｅ
上野

Ａ１：１／１００　Ａ３：１／２００
野辺地町庁舎等新築工事 庁舎　２階情報表示設備図

３平成３１

４３

図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



子時計 詳細仕様機器姿図参照

配線凡例

２Ｐ

３Ｐ

ＥＭ－ＡＥ　１．２－２Ｃ

ＥＭ－ＣＰＥＥ－Ｓ　φ１．２－２Ｐ

ＥＭ－ＡＥ　１．２－３Ｐ

系統図参照

系統図参照

２Ｐ

３Ｔ－１

図記号 名　　　　称 定　　　　格

A

A

E

D

C

C

D

D

D

E

E

庁舎　３階　情報表示設備図　Ｓ＝１／１００

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ３

Ｙ４

Ｘ１０

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ３

Ｙ４

Ｘ１０

議場

ＥＰＳ 監査委員室

議員
更衣室
（男）

議員
更衣室
（女）

ＤＮ

議会事務局

屋根 屋根

ＰＳ

ＰＳ

ＥＬＶ
６人

議員控室
兼

議会図書室

女子
トイレ５

多目的
トイレ３

湯沸室
４

書庫５

女子
トイレ６

待合ホール３

ＤＮ

男子
トイレ５

男子
トイレ６

物置２

廊下８

ＥＬＶ
１１人

傍聴席

トイレ前室３
（ＳＫ）

ＰＳ

洗面台

洗面台

委員会室

正副議長室

物置３

２
７
０

２
７
０

３３０

２
３
，
１
０
０

６
，
０
０
０

６
，
０
０
０

１
１
，
０
０
０

１
０
０

１
，
４
８
０

４
，
２
５
０

３
，
０
４
０

２
，
２
０
０

１
，
２
０
０

２
，
９
０
０

２
，
２
０
０

３
，
１
０
５

２
，
７
２
５

２
７
０

２
，
７
７
０

１
，
９
３
０

２
７
０

３３，１６０１２，６７０ １２，６７０

６，５００ ６，５００

３３０

６，５００

７，１００

２７０

６，５００

２，０００ ２，０００ １，７３０

６，５００

２，０００ ４，０００

６，５００

５，２００２，１４５

２２０１５５

６，５００

６，９８５

６，６１０

３３０

６，５００６，５００

２７０５００５，７３０３，９２０ ２，２３０ ８，７７０ ２，０００

３，０００９，６５０２，５８０ ４，２７０ ６，２３０ ２７０３３０

７，１００１０，５００２，５００２，９１０ １０，１５０ ６，１７０６，１７０

６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００

１
０
０

６
，
０
０
０

１
１
，
０
０
０

６
，
０
０
０

７
，
９
０
０

１
，
４
８
０

４
，
２
５
０

２
，
５
０
０

１
，
７
５
０

３
０
０

２
，
７
０
０

１
０
，
４
０
０

５
，
０
０
０

４
，
０
０
０

５
，
３
７
０

２
，
７
０
０

３
０
０

１
，
４
８
０

４
，
３
５
０ ５
，
８
３
０

Ｅ
上野

Ａ１：１／１００　Ａ３：１／２００
野辺地町庁舎等新築工事 庁舎　３階情報表示設備図

３平成３１

４４

図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



詳細仕様機器姿図参照ＧＰＳアンテナ

配線凡例

２Ｐ

３Ｐ

ＥＭ－ＡＥ　１．２－２Ｃ

ＥＭ－ＣＰＥＥ－Ｓ　φ１．２－２Ｐ

ＥＭ－ＡＥ　１．２－３Ｐ

系統図参照

図記号 名　　　　称 定　　　　格

庁舎　Ｒ３階　平面図　Ｓ＝１／１００

庁舎　Ｒ２階　情報表示設備図　Ｓ＝１／１００

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９ Ｘ１０

Ｙ４

Ｙ３

Ｙ２

Ｙ１

Ｙ３

Ｙ２

の  へ  じ  町
防  災  拠  点

吹　抜

５
，
６
８
５

１
１
，
６
３
０

６
，
０
０
０

１
１
，
０
０
０

１
１
，
６
３
０

１
１
，
０
０
０

６，５００ ６，５００ ６，５００ ３１５３１５

２０，１３０

１
１
，
０
０
０

６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００

６
，
０
０
０

１
１
，
０
０
０

６，５００ ６，５００

６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ３１５３１５

２０，１３０

６
，
０
０
０

５
，
６
８
５

６
，
０
０
０

Ｅ
上野

Ａ１：１／１００　Ａ３：１／２００
野辺地町庁舎等新築工事 庁舎　Ｒ２階・Ｒ３階情報表示設備図

３平成３１

４５

図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



ＮＯ．１ ＮＯ．２

ＮＯ．３

３
５
４

４８０ １１７

φ
３
０
０

３

６８０

２
６
０

（１１６）

３１０

３
１
０

４０

３５０

２
５
０

５０

６５

５
２

４
３
１

５
０

ケーブル

φ
３
１
０

４０

親時計

水晶発振周波数

精度

精度保証温度範囲

子時計回線出力信号

子時計出力回線数

子時計駆動数

サマータイム機能

うるう秒調整

入力電源

停電時電源

停電時動作時間

ケース

年間プログラムタイマー装置

設定方式

設定単位

出力回路

チャイム装置

チャイム

タイムサーバー（ＧＰＳ／長波アンテナ接続時に動作）

ネットワークプロトコル

電波修正装置

ＧＰＳ／長波アンテナ（オプション品）を接続することで時刻修正が可能

４１９４．３０４ｋＨｚ

週差±０．７秒以内

０℃～＋４０℃

ＤＣ２４Ｖ  無接点３０秒有極信号

３回線

１回線当り 大３０個（１個１２ｍＡ）

キー及びジョグダイヤルにより設定

ただしサマータイムの修正は自動

キー及びジョグダイヤルにより設定

ただしうるう秒調整は自動

密閉型ニッケル水素蓄電池（ＤＣ２４Ｖ）内装

子時計  約３０時間   時刻カウント  約５年

タイマーメモリ部  約１０年

ＡＢＳ樹脂及び鋼板製  グレー色

キー及びジョグダイヤルにより設定

パソコン及びＵＳＢメモリーによる設定も可能

１週間または１年間を１分単位

８回路  ９００プログラム

電子式  ＰＣＭ音源（７曲）

ＮＴＰｖ３／ｖ４　ＳＮＴＰｖ３／ｖ４

ＧＰＳ／長波アンテナ接続時は積算誤差０秒

ＡＣ１００Ｖ～２４０Ｖ±１０％  ５０／６０Ｈｚ  ４４Ｗ（ 大）

ポリカーボネート樹脂製  グレー色
１５７５．４２ＭＨｚ

受信感度
取付金具 ステンレス

アンテナ部

受信周波数
ケース

入力電源

精　度

表示面

表　示

ケース

入力信号
週差±０．７秒（単独動作時）  

ＡＣ１００Ｖ±１０％　５０／６０Ｈｚ

鋼板製  指定色

ＬＥＤ白色  ７セグメント  文字高さ１２０ｍｍ

前面：アクリル板　内パネル：鋼板製  黒色

ＤＣ２４Ｖ  ３０秒有極信号／シリアル信号
化粧板
機　体

文　字
指　針

文字板 建物壁面
黄銅・金メッキ
黄銅・金メッキ

ＤＣ２４Ｖ  有極３０秒運針
黄銅・金メッキ

文　字

機　体
ガラス
指　針

ケース
文字板

黒色印刷

ＤＣ２４Ｖ  有極３０秒運針
透明  ｔ２
アルミニウム  黒色

アルミニウム  白色
鋼板製  クリーム色

指　針
機　体

文　字
文字板

ＤＣ２４Ｖ  有極３０秒運針

黄銅・ホワイトブロンズメッキ
化粧合板練付（ウォールナット）

黄銅・ホワイトブロンズメッキ

－１４５ｄＢｍ（コールドスタート時）

φ３００全埋込型子時計 ＬＥＤ式半埋込型デジタル時計 ３１０×３１０壁掛型子時計 ２５０×３５０壁掛型子時計

ＧＰＳアンテナ

３回線パネル型水晶式親時計

ケース
文字板

指　針
文　字

機　体
ガラス

ＤＣ２４Ｖ  有極３０秒運針

アルミニウム  白色
鋼板製  クリーム色

透明  ｔ２
アルミニウム  黒色
黒色印刷

φ３１０壁掛型子時計

複合型防災盤１内組込

２Ｐ

３Ｐ

３Ｐ

３Ｐ

２Ｐ

２Ｐ

車庫棟：端子盤
車庫Ｔ－１へ

１Ｔ－１

２Ｔ－１

３Ｔ－１

Ｂ Ｃ Ｄ ＥＡ

Ｃ Ｅ ＤＤ ＤＥ Ｅ Ｄ Ａ Ａ Ｃ

Ａ Ａ Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ ＣＤ Ｂ ＤＤ

Ｄ Ａ ＡＡ ＡＡ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ａ Ｄ Ａ Ｅ Ａ Ａ ＤＤ Ｄ Ｄ

Ｅ ＥＥＤ Ａ Ａ

情報表示設備系統図

執務室１ 職員休憩室（女） 相談室２ 相談室１ 守衛室職員更衣室（女） 相談室４ 相談室３

電話交換室（救護室）

庁舎

執務室３ 執務室２職員更衣室（男） 職員休憩室（男）
大会議室

会計課（５）水道課（５）

執務室１ エントランス

ホール
執務室１

執務室１

議場 監査委員室 議員控室兼 待合ホール３委員会室 正副議長室 議会事務局

議会図書室

議員更衣室（女） 議員更衣室（男）
議場

執務室１

書庫４ 教育長室 相談室５ 研修室
小会議室

電算サーバー室 執務室４執務室４
執務室４

副町長室 応接室 町長室防災無線室 災害対策本部兼

庁議室
執務室４

（複合型防災盤１内組込）

１Ｆ

３Ｆ

ＲＦ

２Ｆ

Ｅ
上野

野辺地町庁舎等新築工事 庁舎　情報表示設備系統図・姿図・凡例
３Ａ１：－　Ａ３：－ 平成３１

４６

図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



詳細仕様機器姿図参照復帰ボタン

詳細仕様機器姿図参照

詳細仕様機器姿図参照呼出ボタン（確認灯付）

呼出ボタン（確認灯付）

呼出表示灯 詳細仕様機器姿図参照

詳細仕様機器姿図参照玄関子機

ＩＴＶ主装置架

ドーム型ネットワークカメラ

屋外用ネットワークカメラ

詳細仕様機器姿図参照

詳細仕様機器姿図参照

詳細仕様機器姿図参照

防雨入線カバー

詳細系統図面参照テレビ端子（壁）

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

注　　記

　　防火区画上主要な間仕切り等防火区画貫通箇所は防火処理を施すこと。

１．特記無き配線配管は、下記による。

２．テレビ共同受信設備で使用する機器はＢＬ部品とすること。

ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ

ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ　×２

保護管（ＰＦ２２）

保護管（ＰＦ２８）

テレビ共同受信設備

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ 保護管（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＡＥ　１．２－３Ｃ

ＥＭ－ＡＥ　１．２－２Ｃ 保護管（ＰＦ１６）

保護管（ＰＦ１６）

誘導支援設備

監視カメラ設備

保護管（ＰＦ１６）ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４ＰＵＴＰ

ＵＴＰ

ＵＴＰ ＵＴＰ

Ｕ
Ｔ
Ｐ

Ｕ
Ｔ
Ｐ

Ｉ
Ｔ

Ｖ
架

へ
Ｕ
Ｔ
Ｐ

Ｕ
Ｔ
Ｐ

Ｕ
Ｔ
Ｐ

ＵＴＰＵＴＰ

ＵＴＰ

ＵＴＰ

系統図参照

Ｕ
Ｔ
Ｐ

１Ｔ－１へ１Ｔ－１へ１Ｔ－１へ

１Ｔ－１へ１Ｔ－１へ

１Ｔ－１へ

車庫棟へ

（ＦＥＰ３０）

ＩＴＶ架へ

１Ｔ－１へ

１Ｔ－１へ

ＵＴＰ

　ＥＭ－ＡＥ１．２－１０Ｐ・ＥＶ用インターホン

　ＥＭ－ＡＥ１．２－１０Ｐ・ＥＶ用インターホン

１Ｔ－１へ

ＩＴＶ架へ

複合型防災盤２へ

系統図参照

系統図参照

系統図参照

系統図参照

１Ｔ－１

・中継ＨＵＢ組込
（詳細姿図参照）

１Ｔ－２

＜複合型防災盤２＞
　･ＩＴＶ架組込
　･ＥＶ用インターホン×２
　　　　（別途工事）
　・カラーモニター付インターホン親機

図記号 名　　　　称 定　　　　格 図記号 名　　　　称 定　　　　格

Ｔ

ｔ

Ｄ

ＷＰ

ＷＰ ＷＰ

ＷＰ

ＷＰ

ＷＰＷＰ

※Ｂ

※Ｂ

※Ｂ

※Ｂ

※Ｂ

Ｔ

Ｒ

ｔ

Ｄ

ＷＰ

ＷＰ

※Ｂ

プルボックス
ＳＳ２００×２００×１００

※Ｂ

※Ａ

※Ｂ※Ｂ

※Ａ

※Ｂ

Ｐ
Ｂ
Ｘ

Ｉ
Ｔ
Ｖ

Ｄ

※Ｂ

ＩＴＶ

ＷＰ

N

庁舎　１階　誘導支援・テレビ共同受信 ･ 監視カメラ設備図　Ｓ＝１／１００

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ０

Ｙ３

Ｙ４

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９ Ｘ１０

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ０

Ｙ４

Ｙ３

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９ Ｘ１０

▽
 
外

壁
ズ

レ

大会議室

風除室２

風除室１

機械室

書庫１

執務室１

ＵＰ

執務室３執務室２

守衛室
電話交換室

相談室１

相談室２

相談室３

相談室４
（救護室）

授乳室 エントランスホール

書庫３ 書庫２

化粧蓋

化粧蓋

湯沸室１

ＰＳ

ＰＳ

ＰＳ

ＥＬＶ
６人

男子トイレ１

女子トイレ１

多目的
トイレ１

自販機
コーナー

男子
トイレ２

女子
トイレ２

ＵＰ

廊下３

シャワールームＰＳ

職員休憩室（女） 職員休憩室（男）
脱衣室

職員更衣室（男）

職員駐輪場

ＵＤ駐車場

消火ポンプ室
下部水槽５．２ｔ

待合ホール

ＰＳ

職員更衣室
（女）

風除室３

ＥＰＳ

廊下２

廊下
４

化粧蓋

廊下１

ＥＬＶ
１１人

トイレ
前室１

（ＳＫ）

５８，５００

６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００

２，２５０ ２，７００ ８，６５０５，８００２，０００ １，７８０ ６，７７０５，０５０１，４５０３，１８０ ４，６００ ３，０００２，２００２，１４５１５５６，５５０ ２２０

２
３
，
０
０
０

８
，
０
０
０

６
，
０
０
０

６
，
０
０
０

１
１
，
０
０
０

１
０
０

２
，
９
０
０

５
，
０
０
０

２
，
８
０
０

２
，
８
０
０

２
，
８
０
０

４
，
５
５
０

３
，
０
０
０

２
，
８
０
０

４
，
２
５
０

３
，
０
０
０

１
，
５
５
０

１
，
７
５
０

１
，
０
５
０

１
，
２
０
０

３
，
０
５
０

３，５００ ８００ ３，５００

３３０

３３，１６０６，１７０ ６，１７０

３３０

３，５２０ ２，９８０ ３，９２０ ６，２４５ ３，９３０ ２，５７０ ３３０ ２７０２５５２２５１５０２７０

１，２００ ５，５７０３，１５０４，３５０ １，８８０ ３，７９０ ３，１３０ ２，４３０ １０，６４５ ６，５３０ １０，１７５ ２，９００ ２，７５０

６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００

４
，
２
５
０

５
，
７
３
０

６
，
０
０
０

１
，
４
８
０

２
７
０

５
，
５
０
０

１
１
，
０
０
０

１
１
，
０
０
０

５
，
５
０
０

２
７
０

２
，
９
０
０

６
，
２
７
０

６
，
０
０
０

３
，
３
７
０

１
０
０

２
，
９
０
０

３
，
０
０
０

８
，
０
０
０

５
，
０
０
０

２
，
０
０
０

Ｅ
上野

Ａ１：１／１００　Ａ３：１／２００
野辺地町庁舎等新築工事 庁舎　

１階誘導支援・テレビ共同受信・監視カメラ設備図

３平成３１

４７

図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



詳細仕様機器姿図参照復帰ボタン

詳細仕様機器姿図参照

詳細仕様機器姿図参照呼出ボタン（確認灯付）

呼出ボタン（確認灯付）

呼出表示灯 詳細仕様機器姿図参照

詳細仕様機器姿図参照玄関子機 詳細系統図参照

ＩＴＶ主装置架

ドーム型ネットワークカメラ

屋外用ネットワークカメラ

詳細仕様機器姿図参照

詳細仕様機器姿図参照

詳細仕様機器姿図参照

防雨入線カバー

テレビ端子（壁）

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

注　　記

　　防火区画上主要な間仕切り等防火区画貫通箇所は防火処理を施すこと。

１．特記無き配線配管は、下記による。

２．テレビ共同受信設備で使用する機器はＢＬ部品とすること。

ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ

ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ　×２

保護管（ＰＦ２２）

保護管（ＰＦ２８）

テレビ共同受信設備

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ 保護管（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＡＥ　１．２－３Ｃ

ＥＭ－ＡＥ　１．２－２Ｃ 保護管（ＰＦ１６）

保護管（ＰＦ１６）

誘導支援設備

監視カメラ設備

保護管（ＰＦ１６）ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４ＰＵＴＰ

ＵＴＰ

ＵＴＰ

ＵＴＰ

ＵＴＰ

系統図参照

系統図参照

１Ｔ－１へ

系統図参照

系統図参照

系統図参照

系統図参照

複合型防災盤へ

系統図参照

＜複合型防災盤１内＞
・３窓用呼出表示器

２Ｔ－１ ２Ｔ－２

図記号 名　　　　称 定　　　　格 図記号 名　　　　称 定　　　　格

※Ｂ

※Ａ

※Ａ

Ｔ

Ｒ

ｔ

Ｄ

ＷＰ

Ｔ

ｔ

※Ｂ

※Ｂ

※Ｂ ※Ａ※Ｂ ※Ｂ ※Ｂ

※Ａ※Ｂ

※Ｂ

※Ｂ

※Ｂ ＴＶ

天井吊下型液晶テレビ
（詳細姿図参照）

ＩＴＶ

ＷＰ

庁舎　２階　誘導支援・テレビ共同受信 ･ 監視カメラ設備図　Ｓ＝１／１００

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９ Ｘ１０

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ３

Ｙ４

Ｙ０

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９ Ｘ１０

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ３

Ｙ４

Ｙ０ ▽
 
外

壁
ズ

レ

応接室

副町長室

町長室

待合
スペース

防災機器室 小会議室印刷室

ＵＰ

ＤＮ

更衣室

ＤＮ

湯沸室
２

執務室４

ＰＳ

ＰＳ

ＰＳ

ＥＬＶ
６人

ＥＬＶ
１１人

女子
トイレ４

男子
トイレ４

待合ホール２

物置１

廊下５

ＵＰ

教育長室

電算サーバー室

研修室

相談室５

湯沸室３

ＰＳ

書庫４

ＰＳ

男子トイレ３

トイレ前室２
（ＳＫ）

女子トイレ３多目的
トイレ２

キッズ
コーナー

廊下７

ＰＳ

ＥＰＳ

廊下６

災害対策本部
兼

庁議室

防災
無線室

５８，５００

６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００

２，０００ ７，０００ ４，５００６，７７０ ３，７７０ ８，０３０５，２００ ６，２００２，５００ ３，４６０ ６，９２５ ２，１４５

２，４００ １，７８０ １，７８０２７０ １，９５０ ３，９００ ６５０ ２，０３０４，９７０４，０３０ ４，０００６，５５０ １，０００ ４，２００ ２，０００

３，０００１，５００１，７３０２７０２７０１，８００２，２００ ４，７００

９００

２７０

１
，
５
０
０

９００９００

１５５

２２０

９００

２７０

２
，
０
５
０

２
，
２
０
０

１
，
４
８
０

２
７
０

２
７
０

６
，
０
０
０

６
，
２
７
０

４
，
５
０
０

４
，
４
８
０

１
１
，
０
０
０

２
３
，
０
０
０

２
２
５

２
，
７
０
０

３
，
０
７
５

１
０
０

１
，
９
０
０

６
，
０
０
０ ７
，
７
５
０

２
，
０
０
０

６
，
０
０
０８

，
０
０
０

２
，
０
０
０

６，５００

６，７７０

３，２８０１，７３０ １，３７０２７０

３３０
１５０

３，１００ ２，８００

６，５００ ６，５００

２，４３０ １，７２５

２，１９５

３３，１６０

６，５００

２３，８９０

６，５００ ６，５００

２，１９５

４，３０５

６，５００

３３０

６，５００

５，６７０

１，７３０５００ ２，１００１，２００
２７０

１，２００ ３，３００２，５００

６，５００

２
，
０
０
０

８
，
０
０
０

６
，
０
０
０

２
，
０
０
０

１
，
９
０
０

２
，
５
０
０

１
，
３
０
０

２
，
２
２
５

１
０
０

３
，
５
２
５

６
，
０
０
０

５
，
６
７
５

３
，
１
７
５

２
，
１
５
０

３
２
５

４
，
８
０
０

２
，
６
５
０

３
，
０
０
０

３
，
５
０
０

１
１
，
０
０
０

２
，
０
０
０

１
７
５

１
，
４
８
０

２
７
０

６
，
０
０
０

６
，
１
７
５４

，
２
５
０

Ｅ
上野

Ａ１：１／１００　Ａ３：１／２００
野辺地町庁舎等新築工事 庁舎　

２階誘導支援・テレビ共同受信・監視カメラ設備図

３平成３１

４８

図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



詳細仕様機器姿図参照復帰ボタン

詳細仕様機器姿図参照

詳細仕様機器姿図参照呼出ボタン（確認灯付）

呼出ボタン（確認灯付）

呼出表示灯 詳細仕様機器姿図参照

詳細仕様機器姿図参照玄関子機 詳細系統図参照

ＩＴＶ主装置架

ドーム型ネットワークカメラ

屋外用ネットワークカメラ

詳細仕様機器姿図参照

詳細仕様機器姿図参照

詳細仕様機器姿図参照

防雨入線カバー

テレビ端子（壁）

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

注　　記

　　防火区画上主要な間仕切り等防火区画貫通箇所は防火処理を施すこと。

１．特記無き配線配管は、下記による。

２．テレビ共同受信設備で使用する機器はＢＬ部品とすること。

ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ

ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ　×２

保護管（ＰＦ２２）

保護管（ＰＦ２８）

テレビ共同受信設備

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ 保護管（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＡＥ　１．２－３Ｃ

ＥＭ－ＡＥ　１．２－２Ｃ 保護管（ＰＦ１６）

保護管（ＰＦ１６）

誘導支援設備

監視カメラ設備

保護管（ＰＦ１６）ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４ＰＵＴＰ

ＵＴＰ

Ｕ
Ｔ
Ｐ

系統図参照

系統図参照

系統図参照

　ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ×３

３Ｔ－１

図記号 名　　　　称 定　　　　格 図記号 名　　　　称 定　　　　格

Ｔ

※Ａ

※Ｂ

※Ｂ

Ｔ

Ｒ

ｔ

Ｄ

ＷＰ

ｔ

※Ｂ
※Ｂ

※Ａ

※Ａ

※Ｂ

※Ａ

ＩＴＶ

ＷＰ

庁舎　３階　誘導支援・テレビ共同受信 ･ 監視カメラ設備図　Ｓ＝１／１００

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ３

Ｙ４

Ｘ１０

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ３

Ｙ４

Ｘ１０

議場

監査委員室

議員
更衣室
（男）

議員
更衣室
（女）

ＤＮ

議会事務局

正副議長室

屋根 屋根

ＰＳ

ＰＳ

ＥＬＶ
６人

議員控室
兼

議会図書室

女子
トイレ５

湯沸室
４

書庫５

女子
トイレ６

待合ホール３

ＤＮ

男子
トイレ５

物置２

ＥＬＶ
１１人

傍聴席

トイレ前室３
（ＳＫ）

ＰＳ

物置３

洗面台

洗面台

委員会室

多目的
トイレ３

ＥＰＳ

廊下８

男子
トイレ６

２
７
０

２
７
０

３３０

２
３
，
１
０
０

６
，
０
０
０

６
，
０
０
０

１
１
，
０
０
０

１
０
０

１
，
４
８
０

４
，
２
５
０

３
，
０
４
０

２
，
２
０
０

１
，
２
０
０

２
，
９
０
０

２
，
２
０
０

３
，
１
０
５

２
，
７
２
５

２
７
０

２
，
７
７
０

１
，
９
３
０

２
７
０

３３，１６０１２，６７０ １２，６７０

６，５００ ６，５００

３３０

６，５００

７，１００

２７０

６，５００

２，０００ ２，０００ １，７３０

６，５００

２，０００ ４，０００

６，５００

５，２００２，１４５

２２０１５５

６，５００

６，９８５

６，６１０

３３０

６，５００６，５００

２７０５００５，７３０３，９２０ ２，２３０ ８，７７０ ２，０００

３，０００９，６５０２，５８０ ４，２７０ ６，２３０ ２７０３３０

７，１００１０，５００２，５００２，９１０ １０，１５０ ６，１７０６，１７０

６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００

１
０
０

６
，
０
０
０

１
１
，
０
０
０

６
，
０
０
０

７
，
９
０
０

１
，
４
８
０

４
，
２
５
０

２
，
５
０
０

１
，
７
５
０

３
０
０

２
，
７
０
０

１
０
，
４
０
０

５
，
０
０
０

４
，
０
０
０

５
，
３
７
０

２
，
７
０
０

３
０
０

１
，
４
８
０

４
，
３
５
０ ５
，
８
３
０

Ｅ
上野

Ａ１：１／１００　Ａ３：１／２００
野辺地町庁舎等新築工事 庁舎　

３階誘導支援・テレビ共同受信・監視カメラ設備図

３平成３１

４９

図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



詳細仕様機器姿図参照復帰ボタン

詳細仕様機器姿図参照

詳細仕様機器姿図参照呼出ボタン（確認灯付）

呼出ボタン（確認灯付）

呼出表示灯 詳細仕様機器姿図参照

詳細仕様機器姿図参照玄関子機 テレビ端子 詳細系統図参照

ＩＴＶ主装置架

ドーム型ネットワークカメラ

屋外用ネットワークカメラ

詳細仕様機器姿図参照

詳細仕様機器姿図参照

詳細仕様機器姿図参照

防雨入線カバー

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

注　　記

　　防火区画上主要な間仕切り等防火区画貫通箇所は防火処理を施すこと。

１．特記無き配線配管は、下記による。

２．テレビ共同受信設備で使用する機器はＢＬ部品とすること。

ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ

ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ　×２

保護管（ＰＦ２２）

保護管（ＰＦ２８）

テレビ共同受信設備

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ 保護管（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＡＥ　１．２－３Ｃ

ＥＭ－ＡＥ　１．２－２Ｃ 保護管（ＰＦ１６）

保護管（ＰＦ１６）

誘導支援設備

監視カメラ設備

保護管（ＰＦ１６）ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４ＰＵＴＰ

系統図参照

系統図参照

系統図参照

系統図参照

図記号 名　　　　称 定　　　　格 図記号 名　　　　称 定　　　　格

Ｔ

Ｒ

ｔ

Ｄ

ＷＰ

ＢＳ
ＣＳ１１０

ＷＰ

ＦＭ／ＵＨＦ

ＡＭ

ＵＨＦ

ＦＭ

・アンテナマスト
　（マスプロ電工Ｍ３２０Ｚ相当品）
　壁面取付金具共 ・アンテナマスト

　（マスプロ電工Ｍ３２０Ｚ相当品）
　壁面取付金具共

ＷＰ

ＩＴＶ

ＷＰ

庁舎　Ｒ３階屋根伏図　Ｓ＝１／１００

庁舎　Ｒ２階屋根伏図　Ｓ＝１／１００

Ｙ４

Ｙ３

Ｙ２

Ｙ１

Ｙ３

Ｙ２

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９ Ｘ１０

吹　抜

の  へ  じ  町
防  災  拠  点

５
，
６
８
５

１
１
，
６
３
０

６
，
０
０
０

１
１
，
０
０
０

１
１
，
６
３
０

１
１
，
０
０
０

６，５００ ６，５００ ６，５００ ３１５３１５

２０，１３０

１
１
，
０
０
０

６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００

６
，
０
０
０

１
１
，
０
０
０

６，５００ ６，５００

６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ３１５３１５

２０，１３０

６
，
０
０
０

３３，１３０

５
，
６
８
５

６
，
０
０
０

Ｅ
上野

Ａ１：１／１００　Ａ３：１／２００
野辺地町庁舎等新築工事 庁舎　Ｒ２階・Ｒ３階屋根伏図

３平成３１

５０

図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



ＡＭ

ＡＭ

ＦＭ

名 称 記 事

ＵＨＦアンテナ ２０素子

４分配器 １０～３２２４ＭＨｚ対応

１０～３２２４ＭＨｚ対応ダミー抵抗

２分配器 １０～３２２４ＭＨｚ対応

６分配器 １０～３２２４ＭＨｚ対応

１０～３２２４ＭＨｚ対応８分配器

７５０φ　　　　　　　　ＣＳ１１０°（右左旋）対応ＢＳ・ＣＳアンテナ

ＦＭ／ＵＨＦ混合分波器

増幅器（ＦＭ・Ｕ・ＢＳ・ＣＳ）

増幅器（ＡＭ）

ＡＭラジオ用整合器 屋外型

ＡＭアンテナ ＡＭラジオ用

７６ＭＨｚ～９０ＭＨｚＦＭアンテナ

定格出力（ｄＢμ）　ＦＭ：　９５，ＵＨＦ：１０５，ＢＳ・ＣＳ：１０３／１１３

利得　　（ｄＢ）　　ＦＭ：　３０，ＵＨＦ：　４０，ＢＳ・ＣＳ：　３５／　４５

記　　号

ＦＭ／ＵＨＦ

１０～３２２４ＭＨｚ対応　１端子型　全端子Ｆ型

１０～３２２４ＭＨｚ対応　１端子型　全端子Ｆ型

テレビ端子（壁）

テレビ端子（天井）

ＢＳ
ＣＳ１１０
ＢＳ
ＣＳ１１０

凡　例

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

注　　記

　　防火区画上主要な間仕切り等防火区画貫通箇所は防火処理を施すこと。

１．特記無き配線配管は、下記による。

２．テレビ共同受信設備で使用する機器はＢＬ部品とすること。

ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ

ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ　×２

保護管（ＰＦ２２）

保護管（ＰＦ２８）

テレビ共同受信設備

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ 保護管（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＡＥ　１．２－３Ｃ

ＥＭ－ＡＥ　１．２－２Ｃ 保護管（ＰＦ１６）

保護管（ＰＦ１６）

誘導支援設備

※Ｂ※Ｂ※Ａ

※Ｂ※Ｂ※Ｂ※Ｂ

※Ａ※Ａ※Ａ※Ｂ※Ｂ※Ｂ

※Ａ※Ａ※Ａ※Ａ ※Ｂ※Ｂ※Ｂ※Ｂ※Ｂ※Ｂ※Ｂ

※Ｂ ※Ａ ※Ｂ

車庫棟：端子盤
車庫Ｔ－１へ

※Ｂ※Ｂ※Ｂ※Ｂ※Ｂ※Ｂ ※Ｂ※Ｂ ※Ａ

複合型防災盤２へ

複合型防災盤２へ

複合型防災盤２へ

複合型防災盤２へ

　ＥＭ－ＡＥ１．２－１０Ｐ・複合型防災盤２内ＥＶ用インターホンへ

※Ｂ※Ｂ

※Ｂ

１Ｔ－１

複合型
防災盤２

＜複合型防災盤２＞
　･ＩＴＶ架組込
　･ＥＶ用インターホン×２
　　　　（別途工事）
　・カラーモニター付インターホン親機

２Ｔ－１

３Ｔ－１

プルボックス
ＳＳ２００×２００×１００

ｔ

Ｔ

ｔ

Ｔ

ｔ

Ｔ

ＴＶ

Ｄ Ｄ

※Ｂ※Ａ

ＡＭ

ＢＳ
ＣＳ１１０
ＢＳ
ＣＳ１１０

ＵＨＦ

ＦＭ

FM/UHF

ＡＭ

ＷＰ ＷＰ

庁舎棟

誘導支援・テレビ共同受信設備系統図

副町長室応接室町長室

議場待合ホール３ 監査委員室 委員会室 正副議長室 議会事務局 議員控室兼議会図書館

執務室４ 小会議室 研修室

執務室２ 執務室３ 大会議室

ＰＳ

※Ａ ※Ｂ

災害対策本部兼庁議室
多目的

トイレ２

多目的
トイレ３

職員休憩室執務室１
守衛室・
電話交換室

教育長室

授乳室横
ＥＶ

防災機器室横
ＥＶ

多目的
トイレ１

風除室
２

風除室
１

複合型防災盤１内
・アンプ
・３窓用呼出表示器

※Ａ ※Ｂ

機械室

エントランス
ホール

エントランス
ホール

４
，

０
０

０
４

，
０

０
０

４
，

０
０

０

１Ｆ

２Ｆ

３Ｆ

ＲＦ

Ｅ
上野

野辺地町庁舎等新築工事 庁舎　誘導支援設備姿図
　　　　・誘導支援・テレビ共同受信設備系統図

Ａ１：－　Ａ３：－ ３平成３１

５１

図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



１，２４０ ２２１

７
４
２

□
３
０
０

１
２
０

１０．５７０

１
２
０

１０．５７０

１
２
０

１．６ １１１．２

２
６
６

２７７０

１
２
０

７０ １３

４８０

（
埋
込
部
）

９７

１
２
９

３２

２２３５２５１９５

１
６
０

６
１

天井吊下型液晶テレビ

パイプ部
（φ４８．６）

天井ボード

化粧アダプター

受信チャンネル

電　　源

音声出力

入　　力

種　　類

表示画素数

質　　量

ＴＶハンガー

ＶＨＦ、ＵＨＦ、ＣＡＴＶ（Ｃ１３～Ｃ６３）

１０  Ｗ＋１０  Ｗ

地上・ＢＳ・１１０度ＣＳデジタル放送対応

ＡＶ入力、ＨＤＭＩ、デジタル音声

ＡＣ１００  Ｖ

水平：３，８４０、垂直：２，１６０

液晶テレビ、５５Ｖ型ワイド

約２８  ｋｇ（ＴＶ＋天吊りハンガー）

ディスプレイ傾斜調整３段階（０°・１０°・２０°）可。

廊　下　灯 トイレ呼出押しボタン
ｔ

トイレ呼出押しボタン（ひも付き）
Ｔ

復旧ボタン
Ｒ

形　状

材　質

窓　数

組込形（ＥＩＡ規格ラック）

ＳＰＣＣ　ｔ１．２

３窓

ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ　（内部電源ＤＣ１２Ｖ）電源電圧 形　状

材　質

表示灯

パネル：ＡＢＳ樹脂、ランプカバー：ポリカーボネート

壁埋込形（ＪＩＳ１個用スイッチボックス）

赤色ＬＥＤ

形　状

材　質 樹脂

埋込形（ＪＩＳ１個用スイッチボックス） 形　状

材　質

備　考

樹脂

埋込形（ＪＩＳ１個用スイッチボックス）

引きひも式、押ボタン式両用

ＡＢＳ樹脂

壁埋込形（ＪＩＳ１個用スイッチボックス）形　状

材　質

Ｄ カラーモニタ付子機

壁埋込型（ＪＩＳ３個用スイッチボックス）

自己消火性樹脂

３．５型ＴＦＴカラー液晶タッチパネル

ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ

拡声自動交互通話、送話表示灯付

モニター

通話方式

材　　質

形　　状

電源電圧

玄関３：親機（増設）３備   考

電源電圧 モニター付親機から供給

壁取付型（ＪＩＳ１個用スイッチボックス）形　状

材　質 自己消火性樹脂

撮像素子 １／４型カラーＣＣＤ

通話方式 自動交互通話

備　考 防雨形（ＪＩＳ　Ｃ　０９２０　ＩＰＸ３　相当）

３窓用呼出表示器＜複合型防災盤１組込＞

カラーモニタ－付インターホン親機＜複合型防災盤２組込＞

ＴＶ

Ｅ
上野

野辺地町庁舎等新築工事 庁舎　誘導支援・テレビ共同受信設備姿図
Ａ１：－　Ａ３：－ ３平成３１

５２

図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



Ｇ

中
継
Ｈ
Ｕ
Ｂ

ＨＵＢ

屋　外

屋　外

２階　執務室前受付

２階　執務室前受付

２階　執務室前受付

２階　待合廊下

３階　待合ホール

３階　待合廊下

屋　外

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ

ＷＰ

ＷＰ

ＷＰ

１階　待合廊下

１階　執務室前受付

１階　風除室２

屋　外
ＷＰ

屋　外
ＷＰ

屋　外
ＷＰ

屋　外
ＷＰ

屋　外
ＷＰ

１階　執務室前受付

１階　執務室前受付

１階　執務室前受付

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ

Ｐ
ｏ
Ｅ

Ｈ
Ｕ
Ｂ

１９型液晶モニター

電源サブラック

各機器へ

ＡＣ１００Ｖ

ネ
ッ
ト
ワ
┃
ク
レ
コ
┃
ダ
┃

〈ＩＴＶ主装置架〉

無停電電源装置

マウス

１９型液晶モニター
ネ
ッ
ト
ワ
┃
ク
レ
コ
┃
ダ
┃ 無停電電源装置

マウス

Ｇ

６
５
０

１６０６５０

２５８１０１

８
６

２
，
０
０
０

４５４５７０

φ１２０

開口寸法

１
０
３
．
７

５
９
．
８

φ１６８

電動ズーム、電動フォーカス、赤外線ＬＥＤ、

フレームサイズ １９２０ｘ１０８０～３２０ｘ２４０

低被写体照度 カラー：０．０６ｌｘ、白黒：０．０３ｌｘ

レンズ 焦点距離：ｆ＝３．０ｍｍ～１０ｍｍ

画像圧縮方式 Ｈ．２６４／ＪＰＥＧ

デイナイト、プライバシーマスク

フレームレート 高６０ｆｐｓ（１９２０ｘ１０８０）

機　　能 ２シャッターＷＤＲ、ｍｉｃｒｏＳＤカード記録、

解像度 録画レート 録画時間 ＨＤＤ容量 録画可能日数

録画条件

１９２０ｘ１０８０ ６ＴＢ ３週間以上２４時間連続１５  ｉｐｓ

Ｖ

１

２

２

３

４

Ｖ

５

６

６

Ｖ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

１

Ｒ

取付金具付その他

■ＨＵＢ仕様

■収納函仕様

材　質 鉄板製

仕　上 アイボリー焼付塗装

機　能 ＥＩＡ規格取付金具、側面開閉機構付

ＶＬＡＮ機能

ＰｏＥ機能

サポート機能

ポート数 １０／１００／１０００ＢＡＳＥ－Ｔ  ：１８ポート

１０００ＢＡＳＥ－ＴＸ：２ポート（ＵＴＰと選択）

１６ポート：電源供給（１７０Ｗ／装置全体）

屋外用ネットワークカメラ

ＩＴＶ設備  系統図

ドーム型ＨＤネットワークカメラ

中継ＨＵＢ

ＩＴＶ設備  システムブロック図

電　　源

機　　能

フレームレート

フレームサイズ

レンズ

画像／音声圧縮方式

低被写体照度

２シャッターＷＤＲ、赤外線ＬＥＤ、デイナイト、他

高６０  ｆｐｓ

Ｈ．２６４、ＪＰＥＧ／Ｇ．７１１（μ－Ｌａｗ）

焦点距離：ｆ＝３  ｍｍ～１０  ｍｍ

カラー：０．０６  ｌｘ、白黒：０．０３  ｌｘ

１９２０ｘ１０８０～３２０ｘ２４０

（ＩＥＥＥ８０２．３ａｆ準拠のＰｏＥ）

ＤＣ１２  Ｖ、ＤＣ  －４８  Ｖ

１９型液晶モニター

スライド式テーブル

ＰｏＥ  ＨＵＢ

電源サブラック

無停電電源装置

ネットワークレコーダー

ベンチレートパネル

機器収納ラック

ブランクパネル

１

３

２

５

６

４

Ｖ

Ｒ

Ｂ

■無停電電源装置

ポート数 １０／１００／１０００ＢＡＳＥ－Ｔ  ：２６ポート

供給電力 ２４ポート：電源供給（１８５Ｗ／装置全体）

■ネットワークレコーダー

接続カメラ台数

圧縮方式

１６台（カメラライセンス追加時： 大６４台）

ＪＰＥＧ／ＭＰＥＧ－４／Ｈ．２６４

内蔵ＨＤＤ容量

ＲＡＩＤ

６ＴＢ（ 大６ＴＢ×８）

１／５／６／１０／５０対応（内蔵ＨＤＤ増設時）

ホットスペア ＲＡＩＤ１／５／６／１０で対応

映像出力 Ｄ－ｓｕｂ１５ｐｉｎ、ＨＤＭＩ、ＤｉｓｐｌａｙＰｏｒｔ

１０００ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳＥ－ＴＸ×２ネットワーク端子

その他 音声入出力、ＵＳＢ３．０×６、ＵＳＢ２．０×２

■スライド式テーブル

仕　様 ＥＩＡ規格１Ｕ相当品

その他 光学式マウス×２付

■ＰｏＥ  ＨＵＢ

■電源サブラック

スイッチ連動：８

２０Ａサーキットブレーカー×１

ＡＣ１００Ｖ出力

ＡＣ１００Ｖ入力

１２．０Ａ大電流

８００ＶＡ／５００Ｗ

ＵＳＢ

出力容量

ＡＣ１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ定格入力電圧

インターフェース

■１９型液晶モニター

１，３６６×７６８ピクセル

コンポジット×２、ＲＧＢ、ＨＤＭＩ、音声×３

表示画素数

液晶パネル

入　力

１８．５Ｖ型ワイド、ＬＥＤバックライト

内部スピーカー ０．５Ｗ＋０．５Ｗ（ステレオ）

ＩＴＶ主装置架

複合型防災盤２組込

記　号

機器  凡例

ＩＴＶ主装置架

ドーム型ネットワークカメラ

屋外用ネットワークカメラ

中継ＨＵＢ

機　器　名　称

ＵＴＰ

１．図中記入なき配管配線は下記とする。

※二重天井の配線は転がし配線とし、壁内・立上げ・

　　引き下げは上記配管にて保護を行うこと。

２．特記事項

※ケーブルの防火区画及び防火上主要間仕切の貫通部は

　　国土交通大臣認定工法により、耐火処理を施すこと。

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ　　　（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ×２

ＵＴＰＵＴＰＵＴＰ ＵＴＰ ＵＴＰ ＵＴＰ ＵＴＰＵＴＰ
ＩＴＶへ

ＵＴＰ

ＩＴＶへ
ＵＴＰ

ＩＴＶへ
ＵＴＰ

ＩＴＶへ
ＵＴＰ ＵＴＰ ＵＴＰ

ＨＵＢへ

ＵＴＰＵＴＰ

ＵＴＰ

ＵＴＰ

ＵＴＰＵＴＰ

ＨＵＢへＨＵＢへ

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ×３ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ×６

３Ｔ－１

２Ｔ－１

ＩＴＶ

ＷＰ

ＨＵＢ

ＩＴＶ

ＷＰ

ＨＵＢ

ＩＴＶ

ＷＰＷＰ ＷＰ ＷＰ
ＨＵＢ

ＷＰ ＷＰ ＷＰ ＷＰ

１Ｔ－２端子盤
組込

庁舎棟

待合ホール待合廊下

守衛室風除室２屋外屋外 執務室前 屋外 屋外 執務室屋外 執務室 待合廊下 屋外 屋外 屋外執務室
受付 受付 受付 受付

待合廊下執務室
受付

執務室
受付

執務室
受付２階

３階

１階

Ｅ
上野

野辺地町庁舎等新築工事 庁舎　監視カメラ設備系統図・機器姿図
３Ａ１：－　Ａ３：－ 平成３１

５３

図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



３

１２

２

２

１ １３

１

系統図参照

ＲＭ

系統図参照

車庫棟・倉庫棟へ
（詳細Ｅ－０４参照）

　ＥＭ－ＨＰ１．２－５Ｐ＋３Ｐ

１Ｔ－１

１Ｔ－２

＜複合型防災盤２内＞
・非常業務リモコンマイク

Ｅ
Ｒ
Ｍ

Ｐ
Ｂ
Ｘ

詳細仕様機器姿図参照天井スピーカー

詳細仕様機器姿図参照
（アッテネーター付）
天井スピーカー

詳細仕様機器姿図参照
壁掛型スピーカー
（アッテネーター付）

アッテネーター 詳細仕様機器姿図参照

防雨入線カバー

詳細仕様機器姿図参照

ホーン型スピーカー
１５Ｗ

詳細仕様機器姿図参照非常業務リモコンマイク

詳細仕様機器姿図参照

ホーン型スピーカー
６Ｗ

詳細仕様機器姿図参照非常業務放送アンプ架

カットリレー 詳細仕様機器姿図参照

名　　　　称 定　　　　格図記号

ＥＭ－ＨＰ　１．２　－　３Ｃ

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

　　防火区画上主要な間仕切り等防火区画貫通箇所は防火処理を施すこと。

保護管（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＨＰ　１．２　－　５Ｐ 保護管（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＨＰ　１．２　－　２Ｃ 保護管（ＰＦ１６）

注　　記

１．特記無き配線配管は、下記による。

ＲＭ

拡声設備

ＥＲＭ

ＡＭＰ

Ｃ

ＷＰ

１５Ｗ

６Ｗ

庁舎　１階　拡声設備図　Ｓ＝１／１００　　　　

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ０

Ｙ３

Ｙ４

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９ Ｘ１０

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ０

Ｙ４

Ｙ３

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９ Ｘ１０

▽
 
外

壁
ズ

レ

ＥＰＳ 機械室

執務室１

ＵＰ

執務室３執務室２

化粧蓋

化粧蓋化粧蓋

湯沸室１

ＰＳ

ＰＳ

ＰＳ

シャワールームＰＳ

職員駐輪場

ＵＤ駐車場

消火ポンプ室
下部水槽５．２ｔ

ＰＳ

廊下２

女子
トイレ２

男子
トイレ２

相談室４
（救護室）

相談室３

相談室２

相談室１

守衛室
電話交換室

風除室２ 授乳室 ＥＬＶ
１１人

廊下１

職員更衣室
（女） 職員休憩室（女）

エントランス
ホール

風除室１

ＵＰ

待合ホール

ＥＬＶ
６人

風除室３

職員休憩室（男）

脱衣室

自販機
コーナー

多目的
トイレ１

トイレ
前室１

（ＳＫ）

女子トイレ１

男子トイレ１

大会議室

廊下４

書庫１

廊下３

書庫３

書庫２

職員更衣室（男）

５８，５００

６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００

２，２５０ ２，７００ ８，６５０５，８００２，０００ １，７８０ ６，７７０５，０５０１，４５０３，１８０ ４，６００ ３，０００２，２００２，１４５１５５６，５５０ ２２０

２
３
，
０
０
０

８
，
０
０
０

６
，
０
０
０

６
，
０
０
０

１
１
，
０
０
０

１
０
０

２
，
９
０
０

５
，
０
０
０

２
，
８
０
０

２
，
８
０
０

２
，
８
０
０

４
，
５
５
０

３
，
０
０
０

２
，
８
０
０

４
，
２
５
０

３
，
０
０
０

１
，
５
５
０

１
，
７
５
０

１
，
０
５
０

１
，
２
０
０

３
，
０
５
０

３，５００ ８００ ３，５００

３３０

３３，１６０６，１７０ ６，１７０

３３０

３，５２０ ２，９８０ ３，９２０ ６，２４５ ３，９３０ ２，５７０ ３３０ ２７０２５５２２５１５０２７０

１，２００ ５，５７０３，１５０４，３５０ １，８８０ ３，７９０ ３，１３０ ２，４３０ １０，６４５ ６，５３０ １０，１７５ ２，９００ ２，７５０

６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００

４
，
２
５
０

５
，
７
３
０

６
，
０
０
０

１
，
４
８
０

２
７
０

５
，
５
０
０

１
１
，
０
０
０

１
１
，
０
０
０

５
，
５
０
０

２
７
０

２
，
９
０
０

６
，
２
７
０

６
，
０
０
０

３
，
３
７
０

１
０
０

２
，
９
０
０

３
，
０
０
０

８
，
０
０
０

５
，
０
０
０

２
，
０
０
０

Ｅ
上野

Ａ１：１／１００　Ａ３：１／２００
野辺地町庁舎等新築工事 庁舎　１階拡声設備図

３平成３１

５４

図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



１４

１４

１１

系統図参照

１４

１４

５ ４

６

系統図参照

４

系統図参照

系統図参照

２Ｔ－１

２Ｔ－２

＜複合型防災盤内＞
・非常業務放送アンプ

ＷＰ

ＷＰ ＷＰ

１５Ｗ

ＷＰ

１５Ｗ

１５Ｗ

１５Ｗ

詳細仕様機器姿図参照天井スピーカー

詳細仕様機器姿図参照
（アッテネーター付）
天井スピーカー

詳細仕様機器姿図参照
壁掛型スピーカー
（アッテネーター付）

アッテネーター 詳細仕様機器姿図参照

防雨入線カバー

詳細仕様機器姿図参照

ホーン型スピーカー
１５Ｗ

詳細仕様機器姿図参照非常業務リモコンマイク

詳細仕様機器姿図参照

ホーン型スピーカー
６Ｗ

詳細仕様機器姿図参照非常業務放送アンプ架

カットリレー 詳細仕様機器姿図参照

名　　　　称 定　　　　格図記号

ＥＭ－ＨＰ　１．２　－　３Ｃ

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

　　防火区画上主要な間仕切り等防火区画貫通箇所は防火処理を施すこと。

保護管（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＨＰ　１．２　－　５Ｐ 保護管（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＨＰ　１．２　－　２Ｃ 保護管（ＰＦ１６）

注　　記

１．特記無き配線配管は、下記による。

ＲＭ

拡声設備

ＥＲＭ

ＡＭＰ

Ｃ

ＷＰ

１５Ｗ

６Ｗ

庁舎　２階　拡声設備図　Ｓ＝１／１００　　　　

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９ Ｘ１０

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ３

Ｙ４

Ｙ０

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９ Ｘ１０

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ３

Ｙ４

Ｙ０ ▽
 
外

壁
ズ

レ

待合
スペース

ＥＰＳ

ＵＰ

ＤＮ

ＤＮ

執務室４

ＰＳ

ＰＳ

ＰＳ

ＰＳ

ＥＬＶ
６人

ＥＬＶ
１１人

廊下６

電算サーバー室

ＰＳ

ＰＳ

防災
無線室

副町長室

応接室

町長室

湯沸室
２

更衣室

男子
トイレ４

物置１

女子
トイレ４

待合ホール２

防災機器室
印刷室

小会議室
書庫４

教育長室

湯沸室３

廊下７

相談室５

研修室

男子トイレ３

トイレ前室２
（ＳＫ）

女子トイレ３

多目的
トイレ２

キッズ
コーナー

廊下
５

ＵＰ

災害対策本部
兼

庁議室

５８，５００

６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００

２，０００ ７，０００ ４，５００６，７７０ ３，７７０ ８，０３０５，２００ ６，２００２，５００ ３，４６０ ６，９２５ ２，１４５

２，４００ １，７８０ １，７８０２７０ １，９５０ ３，９００ ６５０ ２，０３０４，９７０４，０３０ ４，０００６，５５０ １，０００ ４，２００ ２，０００

３，０００１，５００１，７３０２７０２７０１，８００２，２００ ４，７００

９００

２７０

１
，
５
０
０

９００９００

１５５

２２０

９００

２７０

２
，
０
５
０

２
，
２
０
０

１
，
４
８
０

２
７
０

２
７
０

６
，
０
０
０

６
，
２
７
０

４
，
５
０
０

４
，
４
８
０

１
１
，
０
０
０

２
３
，
０
０
０

２
２
５

２
，
７
０
０

３
，
０
７
５

１
０
０

１
，
９
０
０

６
，
０
０
０ ７
，
７
５
０

２
，
０
０
０

６
，
０
０
０８

，
０
０
０

２
，
０
０
０

６，５００

６，７７０

３，２８０１，７３０ １，３７０２７０

３３０
１５０

３，１００ ２，８００

６，５００ ６，５００

２，４３０ １，７２５

２，１９５

３３，１６０

６，５００

２３，８９０

６，５００ ６，５００

２，１９５

４，３０５

６，５００

３３０

６，５００

５，６７０

１，７３０５００ ２，１００１，２００
２７０

１，２００ ３，３００２，５００

６，５００

２
，
０
０
０

８
，
０
０
０

６
，
０
０
０

２
，
０
０
０

１
，
９
０
０

２
，
５
０
０

１
，
３
０
０

２
，
２
２
５

１
０
０

３
，
５
２
５

６
，
０
０
０

５
，
６
７
５

３
，
１
７
５

２
，
１
５
０

３
２
５

４
，
８
０
０

２
，
６
５
０

３
，
０
０
０

３
，
５
０
０

１
１
，
０
０
０

２
，
０
０
０

１
７
５

１
，
４
８
０

２
７
０

６
，
０
０
０

６
，
１
７
５４

，
２
５
０

Ｅ
上野

Ａ１：１／１００　Ａ３：１／２００
野辺地町庁舎等新築工事 庁舎　２階拡声設備図

３平成３１

５５

図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



７

１０

系統図参照

９

８ ３Ｔ－１

３Ｔ－２

Ｃ

Ｃ

詳細仕様機器姿図参照天井スピーカー

詳細仕様機器姿図参照
（アッテネーター付）
天井スピーカー

詳細仕様機器姿図参照
壁掛型スピーカー
（アッテネーター付）

アッテネーター 詳細仕様機器姿図参照

防雨入線カバー

詳細仕様機器姿図参照

ホーン型スピーカー
１５Ｗ

詳細仕様機器姿図参照非常業務リモコンマイク

詳細仕様機器姿図参照

ホーン型スピーカー
６Ｗ

詳細仕様機器姿図参照非常業務放送アンプ架

カットリレー 詳細仕様機器姿図参照

名　　　　称 定　　　　格図記号

ＥＭ－ＨＰ　１．２　－　３Ｃ

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

　　防火区画上主要な間仕切り等防火区画貫通箇所は防火処理を施すこと。

保護管（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＨＰ　１．２　－　５Ｐ 保護管（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＨＰ　１．２　－　２Ｃ 保護管（ＰＦ１６）

注　　記

１．特記無き配線配管は、下記による。

ＲＭ

拡声設備

ＥＲＭ

ＡＭＰ

Ｃ

ＷＰ

１５Ｗ

６Ｗ

庁舎　３階　拡声設備図　Ｓ＝１／１００　　　　

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ３

Ｙ４

Ｘ１０

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ３

Ｙ４

Ｘ１０

ＥＰＳ 監査委員室

ＤＮ

屋根 屋根

ＰＳ

ＰＳ

ＥＬＶ
６人

ＥＬＶ
１１人

傍聴席

ＰＳ

洗面台

女子
トイレ６物置２

湯沸室
４

男子
トイレ６

書庫５

廊下８

物置３

正副議長室

委員会室

議会事務局

洗面台議員控室
兼

議会図書室

議員
更衣室
（男）

議員
更衣室
（女）

待合ホール３

ＤＮ

多目的
トイレ３

男子
トイレ５

トイレ前室３
（ＳＫ）

女子
トイレ５

議場

２
７
０

２
７
０

３３０

２
３
，
１
０
０

６
，
０
０
０

６
，
０
０
０

１
１
，
０
０
０

１
０
０

１
，
４
８
０

４
，
２
５
０

３
，
０
４
０

２
，
２
０
０

１
，
２
０
０

２
，
９
０
０

２
，
２
０
０

３
，
１
０
５

２
，
７
２
５

２
７
０

２
，
７
７
０

１
，
９
３
０

２
７
０

３３，１６０１２，６７０ １２，６７０

６，５００ ６，５００

３３０

６，５００

７，１００

２７０

６，５００

２，０００ ２，０００ １，７３０

６，５００

２，０００ ４，０００

６，５００

５，２００２，１４５

２２０１５５

６，５００

６，９８５

６，６１０

３３０

６，５００６，５００

２７０５００５，７３０３，９２０ ２，２３０ ８，７７０ ２，０００

３，０００９，６５０２，５８０ ４，２７０ ６，２３０ ２７０３３０

７，１００１０，５００２，５００２，９１０ １０，１５０ ６，１７０６，１７０

６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００

１
０
０

６
，
０
０
０

１
１
，
０
０
０

６
，
０
０
０

７
，
９
０
０

１
，
４
８
０

４
，
２
５
０

２
，
５
０
０

１
，
７
５
０

３
０
０

２
，
７
０
０

１
０
，
４
０
０

５
，
０
０
０

４
，
０
０
０

５
，
３
７
０

２
，
７
０
０

３
０
０

１
，
４
８
０

４
，
３
５
０ ５
，
８
３
０

Ｅ
上野

Ａ１：１／１００　Ａ３：１／２００
野辺地町庁舎等新築工事 庁舎　３階拡声設備図

３平成３１

５６

図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



回線番号

スピーカー回線容量（Ｗ）

放送区域名称階別

２Ｆ

回線番号
業務放送

１

２

１Ｆ

回線容量（Ｗ）
スピーカー

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

階段 ４

ＥＬＶ ５
１３

１４

１５

３Ｆ ３

１６

１７

１８

１９

２０

屋外

駐車場

倉庫

非常放送

執務室、大会議室、守衛室

職員更衣室、書庫

合　　計

印刷室、書庫

廊下、待合ホール、トイレ

執務室、町長室、教育長室

廊下、待合ホール、トイレ

待合ホール、トイレ

廊下、書庫、トイレ

議　場

監査委員室、議会事務局

（１Ｗ） （１Ｗ） （１５Ｗ）

１２ １２

１７１

５

１２

３

８

屋内階段 １ １

エレベーター （１） １

エレベーター

屋外（駐車場用）

予　備

（１Ｗ） （６Ｗ）

１６

１

４

３

１ ３

１１

３

８

（１） １

４ ６０

駐車場 ４ ３ ３ ２５

１階エリア

２階エリア

予　備

予　備

１

パワーアンプ容量

６Ｗ １５Ｗ

スピーカー回線負荷表拡声設備  系統図

５

４９

２ ２ １０

５

９ ９

１８

３ １１

２５ ２５

２０

６

２０

６

２２６（Ｗ）７０

４００Ｗ

機　器　名　称

非常業務放送アンプ架

天井スピーカー

天井スピーカー（アッテネーター付）

壁掛型スピーカー（アッテネーター付）

ホーン型スピーカー（１５Ｗ）

アッテネーター

非常業務リモコンマイク

ホーン型スピーカー（６Ｗ）

カットリレー

記　号

機器  凡例

５Ｐ

ＥＭ－ＨＰ１．２－３Ｃ　　（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＨＰ１．２－２Ｃ　　（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＨＰ１．２－５Ｐ　　（ＰＦ２２）

１．図中記入なき配管配線は下記とする。

※二重天井の配線は転がし配線とし、壁内・立上げ・

　　引き下げは上記配管にて保護を行うこと。

※ケーブルの防火区画及び防火上主要間仕切の貫通部は

　　国土交通大臣認定工法により、耐火処理を施すこと。

２．特記事項

８７ ９

２ ３１２１１３

ＥＭ－ＨＰ１．２－１５Ｐ（ＰＦ２８）×２

１２

ＥＭ－ＨＰ１．２－５Ｐ
ＥＭ－ＨＰ１．２－２Ｃ

４１１１４１４ ４５ ６ １４ １４

１０

ＥＭ－ＨＰ１．２－２Ｃ
ＥＭ－ＨＰ１．２－５Ｐ

ＥＭ－ＨＰ１．２－１５Ｐ（ＰＦ２８）
ＥＭ－ＨＰ１．２－２Ｃ　（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＨＰ１．２－２Ｃ　（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＨＰ１．２－２０Ｐ

詳細別図参照

詳細別図参照

ＥＭ－ＨＰ１．２－５０Ｐ（Ｅ５１）
ＥＭ－ＨＰ１．２－２Ｃ　（ＰＦ１６）

３Ｔ－１

１Ｔ－１

２Ｔ－２

１Ｔ－２１Ｔ－１

２Ｔ－１

１７

１８

倉庫棟

廊下倉庫倉庫

倉庫倉庫倉庫倉庫

１６

車両管理室
（他）

トイレ 車庫 車庫 車庫 物置
（他）

休憩室
（他）

×２

６Ｗ ６Ｗ ６Ｗ

×２

×２

×２

×２

車庫棟
６Ｗ６Ｗ

×９

倉庫他

Ｃ Ｃ

×５

×５

×２

×２

×２

ＡＭＰ

ＥＲＭ

×３

×３

５Ｐ ×３ ×２

×２

×２

×２×３

×２×３ ×３

×３

ＡＭＰ

ＥＲＭ

６Ｗ

１５Ｗ

Ｃ

×２

×２

×２

×２

１５Ｗ１５Ｗ

×２

×６×２

×６×４

×４

×４ ×５

１５Ｗ １５Ｗ

×９ ×２

×２

×２

×２５

×１１

×６

庁舎棟

トイレ待合ホール 議場 議場
見学者席

委員会室監査
委員室

議会事務局
（他）

（総務課）
執務室

消火
ポンプ室 （他）

廊下
（他）

ＥＶ制御盤相談室４
（救護室）

相談室
１・２・３

守衛室ＥＶ制御盤 執務室 執務室 大会議室ＥＰＳ
（他）

職員更衣室書庫
（他）

物置 災害対策本部
兼庁議室

職員更衣室

執務室階段屋外
（駐車場用）

屋外
（駐車場用）

執務室 教育長室
（他）

電算
サーバー室

書庫副町長室
（他）

印刷室 電算
サーバー室

防災
機器室

（他）
トイレ

（他）
廊下

（他）
廊下 屋外

（駐車場用）
屋外

（駐車場用）

廊下
（他） ＥＰＳ

書庫
（他）

２階

１階

１階

３階

１階

２階

Ｅ
上野

野辺地町庁舎等新築工事 庁舎　拡声設備系統図・スピーカー回線負荷表
３Ａ１：－　Ａ３：－ 平成３１

５７

図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



非
常
放
送
ア
ン
プ
操
作
部
高
さ
床
よ
り
Ｍ
ａ
ｘ
１
．
５
ｍ
以
下

非
常
放
送
ア
ン
プ
操
作
部
高
さ
床
よ
り
Ｍ
ｉ
ｎ
０
．
８
ｍ
以
上

Ｗ＝４８２ｍｍ（機器取付幅）

６
２
２

１
３
２

３１４ ２４０

２
５
４

３
１
５

４５０ ６ ６９

２
６
５

１０３２９０

２
１
４

４１７０

１
２
０

２
４
３

１７４ ７３

１８５ １８０

１
７
４

２
１
６

３２７０

１
２
０

１

２

防災アンプ本体

ＡＭ／ＦＭラジオチューナー

１

２

３．６ｋｇ

６７０Ω／１ｋΩ／３．３ｋΩ入力インピーダンス

質　　量

１５０Ｈｚ～１５ｋＨｚ

９９ｄＢ／Ｗ（１ｍ）

１５Ｗ／１０Ｗ／３Ｗ

１２ｃｍ防滴型

出力音圧レベル

スピーカーユニット

周波数特性

定格入力

ＤＣ２４Ｖ「断」信号によりＡＣ１００Ｖを「断」

電　　源

制御方式

ＡＣ１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ

制御電流 ＤＣ２４Ｖ、１０ｍＡ

表示灯（ＬＥＤ） １（通常時：緑色点灯、非常時：消灯）

電流容量 大１０Ａ（ＡＣアウトレット１個）

電力容量 大８００Ｗ

スピーカーユニット

定格入力

出力音圧レベル

周波数特性

入力インピーダンス

アッテネータ

１６ｃｍコーン型

９２ｄＢ／Ｗ（１ｍ）

１２０Ｈｚ～１３ｋＨｚ

１．７ｋΩ／３．３ｋΩ／１０ｋΩ

４段階（大／中／小／切）

キャビネット 木製

Ｌ級

Ｌ級

電　　源

質　　量

受信方式

プリセット数

電　　源

受信周波数

質　　量

ＡＭ／ＦＭラジオチューナ

モニタースピーカー 出力  ０．４５  Ｗ（音量調節器、ハウリング防止回路付）

ＤＣ２４  Ｖ（パワーアンプより供給）

約３１．１  ｋｇ

ダイレクトコンバージョン方式

ＦＭ：７６  ＭＨｚ～９６  ＭＨｚ

ＡＭ：５２２  ｋＨｚ～１，６２９  ｋＨｚ

ＦＭ：６ｘ２、ＡＭ：６

ＤＣ１４  Ｖ、１１０ｍＡ（放送装置本体より供給）

２．８Ｋｇ（ユニットケース含む）

連動、連動一斉、発報連動停止、放送中、液晶表示（放送内容表示他）

大５ブロック（緊急優先ブロック、業務ブロック、ＢＧＭブロック）

操作スイッチ

業務放送優先順位

定格出力

出力制御

非常放送

緊急地震放送

ブロック放送

自火報連動

音声警報メッセージ

業務放送メッセージ

表　　示

タイマー機能

防災アンプ本体（２０回線＋一斉・４００Ｗ）

（ウエストミンスターの鐘、ラジオ体操、他）

非常起動、火災放送、非火災放送、緊急優先一斉、一斉

音声警報式、一斉火災放送移行機能付

非常放送より優先可（ＮＨＫチャイム音／ＲＥＩＣサイン音）

日本語・英語１３１種類（標準搭載）、 大１５１種類

工場出荷時：３８種類内蔵、 大４３種類登録可

火災、発報放送、火災放送、非火災放送、出火階、作動

週間／臨時スケジュール、総ステップ数：２５０、パターン９

６段階

４００  Ｗ（Ｄ級増幅方式）

２０回線及び一斉

連動、連動一斉

１１回路１１種類状態出力

音声入力 非常業務兼用マイク、マイク  ｘ２、ライン、

ユニットケース、報時チャイム

電話ページング、アナウンスユニット、非常リモコン、マルチ業務リモコン、

業務リモコン、ＢＧＭ

拡声設備  システムブロック図 非常業務リモコンマイク

壁掛型スピーカー（アッテネーター付）

カットリレーホーン型スピーカー（１５Ｗ）

ＤＣ  ２４  Ｖ（放送装置本体より受電）

非常業務兼用マイク、モニター音声入力、外部入力

出力  ０．４５  Ｗ（音量調節器、ハウリング防止機能付）

約３．９  ｋｇ（非常業務兼用マイク含む）

連動、連動一斉

２０回線及び一斉

非常起動、火災放送、非火災放送、緊急優先一斉、一斉

火災、発報放送、火災放送、非火災放送、出火階、作動

ブロック放送

出力制御

操作スイッチ

質　　量

電　　源

音声入力

表　　示

自火報連動

モニタースピーカー

１Ｗ

大５ブロック（緊急優先ブロック、業務ブロック、ＢＧＭブロック）

アッテネーター

パネル／防塵カバー

４段階

アルミパンチング／モールドカバー

スピーカーユニット

定格入力

出力音圧レベル

周波数特性

入力インピーダンス

１６ｃｍコーン型

９３ｄＢ／Ｗ（１ｍ）

８０Ｈｚ～１４ｋＨｚ

１．７ｋΩ／３．３ｋΩ／１０ｋΩ

１．７ｋｇ

１．７ｋΩ／３．３ｋΩ／１０ｋΩ

１５０Ｈｚ～１５ｋＨｚ

９６ｄＢ／Ｗ（１ｍ）

１２ｃｍ防滴型

質　　量

入力インピーダンス

出力音圧レベル

スピーカーユニット

定格入力

周波数特性

Ｌ級

Ｌ級

天井スピーカー

天井スピーカー（アッテネーター付）

ホーン型スピーカー（６Ｗ）

１Ｗ

１Ｗ

入力インピーダンス

その他

音量調節

入力容量

プレート付

６Ｗ（０．５Ｗ～６Ｗ適合）

２０ｋΩ～１．７ｋΩ

５段階（ＯＦＦ、－１８、－１２、－６、０ｄＢ）

アッテネーター

非常業務放送アンプ（防災盤組込）

M

非常業務放送アンプ架（防災盤組込）

（ＡＣ１００ Ｖ）

非常専用電源主電源／

非常電源

マイク

アナウンス

火災確認信号

自火報入力

地区ベル停止

スピーカー回線出力

チャイムスイッチ

非常スイッチ

非常ブロック

１４００Ｗ

ＥＬ

ＥＦ

ＥＬ

２０

１

ＲＢ

ＥＢ

ＳＰ

非常制御

２０

ＣＰＵ制御部

非常業務放送アンプ

ＳＰ

１

２０

一斉

リモコンマイク

回

回

音
線

線

声
選

制

ス
択

御

イ
部

部

ッ
チ
ャ
｜
／
ミ
キ
サ
｜

非常業務

ラジオチューナー

ＡＭ／ＦＭ
ラジオアンテナより

Ｃ

ＡＭＰ ＥＲＭ

１５Ｗ

６Ｗ

Ｅ
上野

平成３０
野辺地町庁舎等新築工事 庁舎　拡声設備機器姿図

３Ａ１：－　Ａ３：－

５８

図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



議場放送設備　

特記仕様書

１．

効率的な運用を可能なものとする。

フルハイビジョンプリセットカメラを導入し、傍聴席からの映像確認の他、庁舎内テレビ中継、インターネット中継（別途契約）を可能とする。

本工事の範囲は、ハードウェア及びソフトウェアの導入・設定・調整・試験・運用フォロー・サポートの全般とする。

不具合が発生したときに迅速な修理が可能で、長期に亘る使用を考慮し、主たる機器（マイク、カメラ、ＰＣ、録音・録画機器）は  国内メーカーの機器（標準品）とする。

また将来の機器更新にも対応可能とする為、制御ソフトウェアは国内メーカーとする。

２．

（１）

１）

２）

３）

４）

５）

議長席のマイクは、議長本人の操作でもＯＮ／ＯＦＦが可能であり、カメラ動作との連動を解除できること。

テロップ表示機能によりタッチパネル操作に連動して発言者の映像に氏名などの表示が可能であること。

演壇、質問席についても、発言者名を随時ドラッグ＆ドロップにて表示可能であること。

無停電電源装置にて、停電時でも５分以上動作し制御用ＰＣ、ＳＤ／ＵＳＢレコーダー等を安全に停止できること。

マルチプロセッサーにてハウリングを抑制すると共に、音声出力レベルを個別に設定できること。

会議録ファイルに開会した時刻、発言者名とその時刻を記録し、ファイルはテキスト形式で出力できること。（プリンター別途）

マイク及びシステムの自主点検を目的に、自動点検機能を搭載し保守記録ファイルを作成できること。（プリンター別途）

制御用ＰＣの障害時には、マイク操作を手動又はタブレットＰＣ操作に切り替えて会議を継続し録音できること。

（２）

１）

２）

３）

４）

５）

６） メディア（消耗品）は、音声録音用としてＳＤＨＣカード（１６ＧＢ）ｘ６枚、録画用としてＤＶＤ－ＲＷ（１０枚組）ｘ１組を納入すること。

（３）

１）

ターミナルユニットは、ボリューム付きモニタースピーカー、ヘッドホン出力、録音出力を有すること。

２）

３）

（４）

１）

２）

（５）

１）

２）

（６）

１）

（７）

１）

２）

３）

３．

（１）

（２）

（３）

整備概要新庁舎の建設にあたり 新のフルデジタル方式の会議システムの導入を図るもので、簡易な操作性と明瞭度の高い録音・録画機能により 小人員で、確実で

設備仕様

議場放送設備制御部

事務局操作卓のマイク、カメラ、録音・録画制御は、タッチパネルによる集中操作方式とする。

事務局タッチパネル操作画面に、座席レイアウト及び議員名（漢字８文字）などを設定すること。

レイアウトパターンを複数登録可能で、委員会など定例会以外での運用も可能とすること。

制御用ＰＣ（Ｗｉｎｄｏｗｓ１０  Ｐｒｏ）には、会議システムを制御するプログラムソフトを搭載すること。

プログラムソフトには、担当職員の負担軽減と突発的な交代に備え、議会進行に応じて議案などを事前登録できるシナリオモード機能を搭載すること。

６）

７）

８）

９）

１０）

１１）

１２）

録音・録画設備

マイクロホンを通じての発言は、ＳＤ／ＵＳＢレコーダー及び録音機器接続パネルに接続した機器でデジタル録音できること。

ＳＤ／ＵＳＢレコーダーの録音開始・停止・終了はタッチパネルの操作で連動制御できること。

音声信号は、コントロールユニットの録音出力と、バックアップ用マイクロホンの録音出力をＬ，Ｒで録音可能であること。

音声及び映像信号の収録用にＨＤＤ（１ＴＢ）搭載ＢＤレコーダーを設置すること。

ブルーレイレコーダーの録画開始・停止・終了はタッチパネルの操作で連動制御できること。

マイク設備

グースネックマイク（高さ５５０ｍｍ程度）付きのターミナルユニットを、議長席、議員席ｘ１２、演壇、質問席、理事席ｘ２６、事務局長席に設置する。

マイク（ターミナルユニット）はタッチパネル操作にて制御し、発言許可時に表示ランプが点灯し動作が確認できること。

緊急時（制御用ＰＣの障害時）でも録音を継続させる為、バックアップマイクロホンを単独系統で演壇と質問席に設置すること。

カメラ設備

カメラは、タッチパネルによる発言者のマイク制御に連動して自動的に追尾すること。

カメラは、フルハイビジョンプリセットカメラで、ダイレクトドライブモーター駆動、光学３０倍ズーム、ＨＤ－ＳＤＩ出力であること。

テレビ設備

外部配信するカメラ映像内容の確認の為、議場前方及び後方に７０型液晶テレビを　傍聴席用に４５型液晶テレビを設置する。

発言残時間の表示用として議場両サイドに４０型液晶テレビを設置する。

３） 委員会室（２室）、議会事務局、エレベーター前には、議会中継確認用として、３２型液晶テレビを設置する。

スピーカー設備

議場内にコラムスピーカーを４台設置する。

付帯設備

地デジ対応ＯＦＤＭ変調器を設備し、庁舎内テレビ共聴設備での議会中継を可能にすること。

将来のインターネット中継に備え、議会事務局（インターネット配信用ＰＣ設置予定）からＯＡ室（光回線）までのＬＡＮケーブル配線工事を含むこと。

開議ブザーをタッチパネルから操作可能であること。

その他

完成時には、操作マニュアル等により試験・動作確認・設定変更等、担当職員に十分な説明をすること。

完成後の初定例会に立ち会うものとする。

保証期間は、完了検査後一年間とする。

Ｅ
上野

野辺地町庁舎等新築工事 庁舎　議場設備特記仕様書
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ターミナル

ユニット

ターミナル

ユニット

ターミナル

ユニット

ターミナル

ユニット

ターミナル

ユニット

ターミナル

ユニット x3

ターミナル

ユニット

ターミナル

ユニット

バックアップ

マイクロホン

バックアップ

マイクロホン

ハイビジョンプリセット

カメラ

ハイビジョンプリセット

カメラ

SDI

SDI

ハイビジョンプリセット

カメラ

SDI

受信器

ケーブル延長

ブ
ス

イ
ラ

ッ
チ

イ

｜
ャ

モニター

13型液晶

E

ス

o
P

ッ
チ

イ

+

HDMI

ジェネレータ

タイトル

パネル

外部入力

（別途）

タブレット

送信器

ケーブル延長HDMI

パネル

外部入力

送信器

ケーブル延長HDMI

｜

ン
コ

ル

ロ
ト

ッ
ト

ニ
ユ

JB

JB

JB

JB

JB

PS

PS

Wi-Fi

ドングル

PC

タブレット

ジャンクション

ボックス

チューナー

ワイヤレス

ミキサー

マイクロホン

PC

議場操作用 送信器

HDMI分配 マルチタッチ

モニター

HDMI

USB

制御PC

発言残時間

変換器

SDI／HDMI

チ
プ

ル
マ

セ
ッ

ロ

サ

コントローラ

カメラ

分配器

HDMI信号

フォーマット

マルチ

レコーダー

DVD

受信器

ケーブル延長

受信器

ケーブル延長

セ

D
H

レ

I
M

ク
タ

スイッチャー

（PinP機能付）

HDMI

HDMI

HDMI

HDMI

接続パネル

録音機器

対応レコーダ

SD／USB

SDレコーダ

ポータブル

ミキサー

マイクロホン

分配器

AV

100W

100W

100W

100W

場内用

スピーカ

アンプ

パワー

傍聴席

HDMI

40型液晶

テレビ

40型液晶

テレビ

場内用

受信器

ケーブル延長

70型液晶

テレビ

70型液晶

テレビ

受信器

ケーブル延長

受信器

ケーブル延長

受信器

ケーブル延長

送信器

HDMI分配

送出映像確認

液晶テレビ

セレクタ

HDMI

送信器

HDMI分配

変換器

HDMI／SDI

配

D
S

器

分
I

レコーダ

ブルーレイ

HDMI

SDI

ユニット

電源制御

電源装置

無停電
AC100V

EMG24V

拡声設備より

ワイヤレスマイク

ハンド型

デジタル

AUDIO

HDBaseT

HDBaseT

HDMI

HDMI

HDMI

HDMI

HDMI

HDBaseT

HDBaseT

HDMI

HDBaseT

HDBaseT

SDI

アンテナ

ワイヤレス

MIC

MIC

RS-232C

AUDIO

AUDIO

AUDIO

AUDIO

AUDIO

AUDIO

SP

AC100V

AC100V

AC100V

AC100V

AC100V

AC100V

AC100V

AC100V

SP

SP

SP

SP-Hi

HDBaseT

HDMI

HDMI

HDMI

HDMI

PoE+

PoE+

PoE+

左

右

前

後

x3

（2波）

ターミナル

ユニット

ターミナル

ユニット

スタンド スタンド

x1本 x2本

床上型 卓上型

スタンド

ブーム型

x1本

x2本

x3

アンプ

システム

AUDIO

SP-Hi

常任、会派、議場、事務局

SP-Hi

待合ホール、トイレMハンド

45型液晶

テレビ受信器

ケーブル延長

受信器

ケーブル延長

AC100V

AC100V

HDMI

HDMI

テレビ共同受信設備より

テレビ共同受信設備より

傍聴席用

変調器

OFDM
テレビ共聴ラインへ

SDISDI

HDBaseT

マイクロホン

キャプチャーユニット

HD-SDIUSB3.0 SDI

アンプ

ヘッドホン

受信器

ケーブル延長 HDMI

テレビ共同受信設備より

配

a
C

器

分

t
6

AUDIO

AUDIO

委員会室用

（別途）

タブレット

パワーアンプ

４ｃｈ

ヘッドホン

x7

※A　AC100V※A　AC100V

※A　AC100V※A　AC100V

AC100V

AC100V

AC100V

AC100V

アンプ

ヘッドホン

傍聴席プレート

x5

x2

※A

※A　AC100V※A　AC100V

傍聴席用

スピーカ

チャージャー

x1台

議会事務局テレビ

AUDIO

分配器

AV

HDMI

LOOP

延長器

USB

（送信）

HDMI

HDMI

HDMI

32型液晶

テレビ

32型液晶

テレビ

受信器

ケーブル延長 HDMI

テレビ共同受信設備より

AC100VAC100V

32型液晶

テレビ
エレベータ前テレビ

HDMI

AC100VAC100V

32型液晶

テレビ

HDBaseT

HDBaseT

JB

JB

PS

x6

x1

x6

映像信号系

音声信号系

制御信号系

電源系

延長器

USB

（受信）

x2

※UPS

※UPS

※UPS

※UPS

※UPS

※UPS

※UPS

※UPS

※UPS

※UPS

※UPS

※UPS

※UPS

テレビ共同受信設備より

※UPS

※UPS ※UPS

変換器

SDI／HDMI

OA室へ
PC（別途）

エンコード

プレート

プレート

議場システム架

「議長席」

「事務局長席」

「演壇」

「質問席」

「議員席」

x6ヶ所

x1ヶ所

「理事部席」

x6ヶ所

「理事席」

事務局操作卓

Ｅ
上野

野辺地町庁舎等新築工事 庁舎　議場システム系統図

６０

図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



マイク付ターミナルユニット

ハイビジョンプリセットカメラ

１３型ＨＤＭＩマルチモニター

事務局操作席

バックアップ用マイクロホン

名　　称

議場音響・中継設備架

７０型液晶テレビ

４５型液晶テレビ

ケーブル延長送信器

ケーブル延長受信器

４０型液晶テレビ

３２型液晶テレビ

ＳＤＩ／ＨＤＭＩ変換器

天井ころがし配線

床隠ぺい配線

ケーブル配線

配管配線

機器収納ワゴン（出退表示設備）

タッチパネルモニター

議場用スピーカー

傍聴席／記者席用スピーカー

ワイヤレスアンテナ

ヘッドホン端子

天井埋込型スピーカー

外部入力パネル

＜機器凡例＞

記号

ＨＤ－ＳＤＩＣＭ ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ

制御

ｘ１

ｘ１

ＴＶ
映像

電源 ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ

ｘ１

ｘ１

Ｓ

Ｓ

スピーカ ４Ｓ６－ＥＭ

スピーカ ４Ｓ６－ＥＭ

ＡＥ スピーカ ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ

ＳＴＰ

Ｍ

マイク／映像 ＲＪＣ６－４Ｐ－Ｆ

マイク Ｌ－４Ｅ６ＡＴ－ＥＭ

ｘ１

ｘ２

ｘ１

ｘ１

ｘ１

（ＰＦ１６）

保護管（ＰＦ２２）

保護管（ＰＦ２２）

保護管（ＰＦ１６）

保護管（ＰＦ２２）

保護管（ＰＦ２２）

配線凡例

保護管（ＰＦ１６）ＲＪＣ６－４Ｐ－Ｆ

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ（５ｅ）

（ＰＦ１６）

Ｍ マイク Ｌ－４Ｅ６ＡＴ－ＥＭ ｘ２ （ＰＦ２２）

５Ｃ ワイヤレス ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ ｘ１ 保護管（ＰＦ１６）

Ｍ マイク Ｌ－４Ｅ６ＡＴ－ＥＭ ｘ３ （ＰＦ２２）

ＡＥ スピーカ ＥＭ－ＡＥ１．２－３Ｃ ｘ１ 保護管（ＰＦ１６）

ＲＪＣ６－４Ｐ－Ｆ ｘ３

ＲＪＣ６－４Ｐ－Ｆ ｘ８

Ｌ－４Ｅ６ＡＴ－ＥＭ ｘ２

ＲＪＣ６－４Ｐ－Ｆ ｘ６

ＨＤＭＩ ｘ４

Ｌ－４Ｅ６ＡＴ－ＥＭ ｘ４

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ（５ｅ）

ｘ３

ｘ２

ｘ２

（ＰＦ２８）

（ＰＦ２８）ｘ２

（ＰＦ２２）

ＲＪＣ６－４Ｐ－Ｆ

４Ｓ６－ＥＭ ｘ２

ｘ１

ｘ１
保護管（ＰＦ２２）

保護管（ＰＦ２２）

（ＰＦ２８）ｘ２

ＲＪＣ６－４Ｐ－Ｆ ｘ１

ｘ１
保護管（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ（５ｅ）

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ（５ｅ）

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ

ＲＪＣ６－４Ｐ－Ｆ ｘ１

ｘ１ 保護管（ＰＦ２２）

保護管（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＡＥ１．２－３Ｃ ｘ１ 保護管（ＰＦ１６）

（ＰＦ２８）ｘ２Ｌ－４Ｅ６－ＥＭ ｘ８

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ

ＲＪＣ６－４Ｐ－Ｆ ｘ１

ｘ１ 保護管（ＰＦ２２）

保護管（ＰＦ１６）

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ ｘ１ 保護管（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ

ピット内配線

＊Ａ

＊Ｂ

＊Ｅ

＊Ｃ

＊Ｄ

＊Ｆ

＊Ｇ

＊Ｈ

ＳＴＰ

ＳＴＰ ＳＴＰ

ＳＴＰ

ＳＴＰ ＳＴＰ

ＳＴＰ

ＳＴＰ

ＳＴＰ

ＳＴＰ

ＳＴＰ

ＳＴＰ

ＳＴＰ

ＳＴＰ

ＳＴＰ

ＳＴＰ

ＳＴＰ

ＳＴＰ

ＳＴＰ

ＳＴＰ

ＳＴＰ

ＳＴＰ

ＳＴＰ

ＳＴＰ

ＳＴＰ

ＳＴＰ

ＳＴＰ

ＳＴＰ

ＳＴＰ

ＳＴＰ

ＳＴＰ

Ｍ

Ｍ

ＳＴＰ

Ｍ

Ｍ
Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

ＡＥ

ＡＥ

ＡＥ

ＴＶ

ＡＥ

ＡＥ

ＣＭ

ＳＴＰ

ＴＶ

＊Ｅ

Ｓ

ＴＶ

Ｓ

システム架へ

システム架へ＊Ｆ

＊Ｇ

＊Ｄ ＊Ｂ
議会事務局ワゴンへ

Ｍ

ＳＴＰ

ＳＴＰ ＳＴＰ ＳＴＰ

ＳＴＰＳＴＰ

ＳＴＰ ＳＴＰ ＳＴＰ

ＳＴＰ

ＳＴＰ

ＣＭ

５Ｃ

５Ｃ

ＴＶ

ＴＶ

ＳＴＰ

ＡＥ

ＡＥ

ＡＥ

ＡＥ

ＡＥ

ＡＥ

ＡＥ

ＴＶ

システム架へ

＊Ａ

＊Ｄ＊Ｈ

＊Ｃ

Ｓ

Ｓ

Ｓ－５Ｃ－ＦＢ

ＡＥ

ＳＴＰ

ＣＭ

３Ｔ－１
Ｍ ＴＶ ３２
ＳＨ

Ｗ
Ａ

Ｍ
Ｔ

Ｖ

Ｔ

ＳＹＭ

Ｍ
Ｔ

Ｖ

７０

Ｒ
Ｈ

１３

Ｒ
Ｈ

Ｍ
Ｔ

Ｖ

ＳＴＰ

ＳＴＰ

Ｍ

Ｍ

Ｍ Ｍ Ｍ

Ｍ Ｍ Ｍ

Ｍ Ｍ Ｍ

Ｍ Ｍ Ｍ

Ｍ

Ｍ
Ｇ

Ｊ Ｔ
Ｒ

Ｍ

Ｍ

Ｊ Ｔ
Ｒ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ
Ｊ

Ｊ

Ｍ ＴＶ

ＲＨ

Ｍ
Ｔ

Ｖ

７０

Ｒ
Ｈ

ＭＴ Ｖ

４０ＲＨ

Ｍ Ｍ

Ｊ

Ｈ

Ｊ

Ｈ

Ｊ

Ｈ

Ｊ

Ｈ

Ｊ

Ｈ

Ｍ

Ｍ

ＭＴ Ｖ

４０ ＲＨ

ＭＴＶ

３２

ＲＨ

Ｍ ＴＶ

３２

ＲＨ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

ＣＲ

３２

Ｍ
Ｔ

Ｖ

３２

Ｒ
Ｈ

４５

Ｈ

Ｈ

Ｍ
Ｔ

Ｖ

Ｒ
Ｈ

Ｍ

ＣＲ

ＭＴＶ

Ｍ
Ｇ

７０

ＭＴＶ

ＳＴＭ

４０

ＭＴＶ
４５

ＭＴＶ
３２

ＴＲ

ＲＨ

ＭＴＶ

Ｊ
Ｈ

１３

Ｊ
ＡＶ

ＷＡ

ＭＴＶ
Ｔ

ＳＨ

ＡＶ

Ｇ

ＡＶ
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Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ３

Ｙ４

Ｘ１０

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ３

Ｙ４

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６

屋根

ＥＰＳ 監査委員室

ＤＮ

ＰＳ

ＰＳ

ＥＬＶ
６人

ＥＬＶ
１１人

ＰＳ
女子

トイレ６物置２

湯沸室
４

男子
トイレ６

書庫５

議会事務局

洗面台

待合ホール３

ＤＮ

多目的
トイレ３

男子
トイレ５

トイレ前室３
（ＳＫ）

女子
トイレ５

正副議長室

傍聴席

議場

物置３

議員
更衣室
（男）

議員
更衣室
（女）
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兼
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（１，８００）

２
，

０
０

０

５５０

４

５７０ ５７０

リモートカメラコントローラ

１９型液晶テレビ

機　器　名　称

１

２

３

４

６

５

７

タッチパネルディスプレイ

マルチフォーマットスイッチャー

ＨＤＭＩ／ＨＤ－ＳＤＩ変換器

発言残時間制御ＰＣ

ＨＤ－ＳＤＩ／ＨＤＭＩ変換器

８

９ ＳＤ－ＳＤＩ信号キャプチャーユニット

ＵＳＢ延長器（受信器）

■タッチパネルディスプレイ

液晶パネル ２１．５型、ＴＦＴアクティブマトリクス式

タッチパネル方式

水平１，９２０×垂直１，０８０

超音波表面弾性波方式

入力

通信方式

アナログＲＧＢ、ＤＶＩ

ＵＳＢ

画素数（解像度）

■マルチフォーマットスイッチャー

入　力 ＨＤＭＩ  ｘ４

出　力 ＨＤＭＩ  ｘ２

エフェクト 切替：ミックス、カット、ワイプ

合成：ピクチャー・イン・ピクチャー

■リモートカメラコントローラ

シリアル接続  ｘ５台、ＩＰ接続  ｘ１００台カメラ接続台数

シリアル：ＲＳ４２２、ＩＰ：ＩＰｖ４制御プロトコル

パン・チルト、ズーム、フォーカス他調整機能

■１９型液晶テレビ

１８．５Ｖ型ワイド、ＬＥＤバックライト液晶パネル

１，３６６ｘ７６８ピクセル表示画素数

コンポジット、ＨＤＭＩ入　　力

３  Ｗ＋３  Ｗ（ステレオ）内部スピーカー

Ｗｉｎｄｏｗｓ  １０

■発言残時間操作ＰＣ

ＯＳ

（ノート型）

Ｃｏｒｅ  ｉ５ＣＰＵ

２ＧＢ以上／３２０ＧＢ以上メモリ／ＨＤＤ

ＤＶＤ－ＲＯＭドライブ光学ドライブ

発言残時間制御ソフトウェア付ソフトウェア

■ＳＤ－ＳＤＩ信号キャプチャーユニット

出力Ｉ／Ｆ ＵＳＢ３．０対応

入力信号 ３Ｇ－ＳＤＩ、ＨＤ－ＳＤＩ、ＳＤ－ＳＤＩ

コネクター 入力：ＢＮＣ、出力：ＵＳＢ３．０

入力解像度 １９２０ｘ１０８０以下

■ＵＳＢ延長器（受信器）

ＵＳＢ規格 ＵＳＢ仕様Ｖｅｒ２．０準拠

対応ケーブル カテゴリ５／５ｅストレートケーブル

インターフェイス 入力：ＲＪ－４５　出力：ＵＳＢｘ４

■ＨＤ－ＳＤＩ／ＨＤＭＩ変換器

入力：ＳＤＩ、出力：ＨＤＭＩ／ＳＤＩ

■ＨＤＭＩ／ＨＤ－ＳＤＩ変換器

入力：ＨＤＭＩ、出力：ＳＤＩ／ＨＤＭＩ

４ｃｈパワーアンプ（議場内スピーカー用）

ＯＦＤＭ変調器

マイクロホンミキサー

ジャンクションボックス収納部

システムアンプ（ハンドマイク付）

タイトルジェネレータ

ライブスイッチャー

ケーブル通線パネル

デジタルワイヤレスチューナー（２波）

コントロールユニット（Ｗｉ－Ｆｉドングル付）

タブレットＰＣ＋スライド棚

（ジャンクションボックスｘ７実装）

（ＡＣアダプタｘ３実装）

パワーアンプ（傍聴席スピーカー用）

無停電電源装置

機　器　名　称

引出しユニット

Ｃａｔ６分配器（４分配器）

議場操作用ＰＣ（キーボード、マウス共）

ＳＤ／ＵＳＢ対応レコーダー

マイクロホンミキサー

電源制御ユニット

ＨＤＭＩ分配送信器（２分配）

ブルーレイレコーダー

ＨＤＭＩ分配送信器（分配）

ＨＤＭＩ分配送信器（４分配）

ケーブル延長受信器ｘ２

エンコードＰＣ収納スペース

ＨＤＭＩセレクターｘ２

ＢＤレコーダー

ＨＤＭＩ信号分配器

ＡＶ分配器

マルチプロセッサ

収納架本体

ベンチレートパネル

ヘッドホンアンプｘ２

ＳＤＩ分配器

ＰｏＥ＋  スイッチ

ポータブルレコーダー

録音機器接続パネル

ＵＳＢ延長器（送信器）

３１

２

９８６ ７

５

４

１

３

５

６

７

８

９

１０

１１

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

Ｖ

ＲＲ

２

４

１２
１３

２１

Ｖ

２０

２２

２３

Ｖ

２４

１８

３４

３５

２９

３０

３１

３２

３３

２５

２６

２７

２８

Ｖ

３６

１

２

３

４

６

５

７

８

９

１０

１１

１３

１２

１４

１６

１５

１７

１８

１９

２０

２１

２３

２２

２４

２６

２５

２７

２８

２９

３０

３１

３３

３２

３４

３６

３５

Ｒ

Ｖ

入出力信号

補償範囲

■ケーブル延長受信器

■ＨＤＭＩ分配送信器（４分配）

■議場操作用ＰＣ

ＯＳ

ＣＰＵ

メモリ／ＨＤＤ

光学ドライブ

その他

■ＨＤＭＩセレクター

映像入出力

音声入出力

その他機能

■ＨＤＭＩ分配送信器（２分配）

■録音機器接続パネル

コネクタ

■マイクロホンミキサー

入　　力

出　　力

その他

入出力信号

補償範囲

対応解像度

■Ｃａｔ６分配器

■ＨＤＭＩ分配送信器（分配）

■ＢＤレコーダー

出　　力

録画再生ディスク

ＨＤＤ容量

受信チャンネル

Ｃａｔ６  １入力／ＨＤＭＩ  １出力

Ｃａｔ６ケーブル：１００ｍ

入力：ＨＤＭＩ、出力：ＨＤＭＩ、ＨＤＢａｓｅＴ  ４分配

Ｗｉｎｄｏｗｓ  １０  Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ

４  ＧＢ以上／８０  ＧＢ以上

ＲＳ－２３２Ｃ、キーボード、マウス付

会議システムソフトウェア付

入力：ＨＤＭＩｘ４、出力：ＨＤＭＩｘ１

入力：ステレオジャックｘ４、出力：ＲＣＡｘ１

自動切替機能、ＥＤＩＤエミュレート等

音声（Ｌ／Ｒ）、ＡＣコンセント

マイク×４、外部入力×２、ＡＵＸ

５素子ＬＥＤレベルインジケータ付

キーボード、マウス共

Ｃａｔ６  １入力  ４出力（ＨＤＣＰ対応）

Ｃａｔ６ケーブル：６０ｍ

ＶＧＡ～ＱＷＸＧＡ、４８０ｉ～１０８０ｐ

入力：ＨＤＭＩ、出力：ＨＤＭＩ、ＨＤＢａｓｅＴ

ＢＤ－ＲＥ、ＢＤ－Ｒ、ＢＤビデオ、ＤＶＤ－ＲＷ、

ＤＶＤ－Ｒ、ＤＶＤビデオ他

地上デジタル、ＢＳ、ＣＳ、地上アナログ

Ｃｏｒｅ  ｉ５

ＤＶＤ－ＲＯＭドライブ

１回路

ＨＤＭＩ

５００ＧＢ

入力：ＨＤＭＩ、出力：ＨＤＭＩ、ＨＤＢａｓｅＴ  ２分配

■ポータブルレコーダー

使用可能メディア

録音形式

周波数特性

出　力

■ＳＤ／ＵＳＢ対応レコーダ

録音再生メディア

録再フォーマット

入出力

コントロール

■ブルーレイレコーダー

録画可能ディスク

出　　力

ＨＤＤ容量

入　　力

記録圧縮方式

ＬＡＮ端子

■ＵＳＢ延長器（送信器）

ＵＳＢ規格

対応ケーブル

インターフェイス

入出力信号

映像入出力

■ＨＤＭＩ分配器

映像：ＭＰＥＧ－２、ＭＰＥＧ－４  ＡＶＣ／Ｈ．２６４

ＳＤ／ＳＤＨＣカード

ＷＡＶ、ＭＰ３

２０Ｈｚ～２４ｋＨｚ

ＬＩＮＥ、ヘッドホン、スピーカー

ＳＤ／ＳＤＨＣ  ｘ２、ＵＳＢメモリー

ＷＡＶ、ＭＰ３

アナログバランス／アンバランス、デジタル

ＲＳ－２３２Ｃ、パラレル

ＢＤ－ＲＥ／Ｒ、ＤＶＤ－ＲＷ／Ｒ

１  ＴＢ

ＨＤ／ＳＤ－ＳＤＩ、ＨＤＭＩ、映像、Ｓ映像、

ＨＤ／ＳＤ－ＳＤＩ、ＨＤＭＩ、映像、Ｓ映像、音声

音声：ドルビーデジタル、リニアＰＣＭ、ＡＡＣ

コンポーネント、音声

１０ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳＥ－ＴＸ、ＲＪ－４５

ＵＳＢ仕様Ｖｅｒ２．０準拠

カテゴリ５／５ｅストレートケーブル

入力：ＵＳＢ　出力：ＲＪ－４５

１入力ＣＡＴ６　２出力

■電源制御ユニット

ＡＣ１００  Ｖ入力

ＡＣ１００  Ｖ出力

■マルチプロセッサ

音声入力

音声出力

ＡＤ／ＤＡ変換

■ＡＶ分配器

音声入出力

補償範囲（入出力共）

機能

２０  Ａサーキットブレーカー

スイッチ連動×９（合計 大１０  Ａ×３）

スイッチ非連動×３（合計 大１５  Ａ）

外部起動端子、連結起動端子、自動遅延回路付

チャンネル数：２ｃｈ

チャンネル数：６ｃｈ

２４ビット、４８ｋＨｚ

入力１系統、出力４系統以上

４Ｋ＠６０／ 大１２ｍ

ＨＤＣＰ１．４／２．２対応、ＨＤＲ対応、３Ｄ対応

ハウリング抑制他

４Ｋ＠６０Ｈｚ（４：４：４）対応

ＤＶＩ  Ｒｅｖ．１．０シングルリンク

■デジタルワイヤレスチューナー（２波）

■システムアンプ（ハンドマイク付）

■パワーアンプ（傍聴席スピーカー用）

■無停電電源装置

接続可能容量

■ＯＦＤＭ変調器

映像入力

音声入力

ＯＦＤＭ変調

出力チャンネル

受信方式

受信周波数

定格出力

スピーカー制御

入　　力

外部制御

定格出力

周波数特性

Ｓ／Ｎ

入力インピーダンス

定格出力

入　　力

周波数特性

■マイクロホンミキサー

入力

出力

その他

入力

出力端子

入力端子

大出力

■ヘッドホンアンプ

■４ｃｈパワーアンプ（議場内スピーカー用）

アナログ入力

ライン入力：ピンジャック

ライン出力：ピンジャック

ヘッドホン出力：ステレオ標準ジャック

３００ｍＷｘステレオ５チャンネル

８０  Ｗ（１２５  Ω、ハイインピーダンス）

５回線（ハイインピーダンス）

マイク  ｘ２、マイク／外部  ｘ２、外部  ｘ２

リモコンマイク、パワーアンプ

電源起動、スピーカー回線選択

マイク／ライン  ５系統以上

マイク／ライン  １系統以上

ファンタム電源  ＤＣ４８Ｖ

ライン入力  ｘ２、マイク入力

８０  Ｈｚ～２０  ｋＨｚ

３０  Ｗ（Ｈｉ：３３０  Ω／Ｌｏ：４  Ω～１６  Ω）

２０  ｋΩ

２０  Ｈｚ～２０  ｋＨｚ（８  Ω、１Ｗ出力時）

３００  Ｗ  ｘ２（８  Ω）

１００  Ｗ  ｘ４（８  Ω）、１５０  Ｗ  ｘ４（４  Ω）

１００  ｄＢ以上

７５０  ＶＡ／５００  Ｗ

ＳＤＩ、ＨＤＭＩ、ビデオ

ＳＤＩ／ＨＤＭＩエンベデット、音声

キャリア変調：６４ＱＡＭ

ｃｈ．１～６２、Ｃ１３～Ｃ６３

ダイバシティ方式（デジタル式）

８００  ＭＨｚ帯の３０波より選択、２波

■タイトルジェネレータ

タイトル出力表示 １０行固定表示、１行スクロール移動

保存タイトル種類 ２８０文字  ｘ５１２種類

外部制御 ＲＳ－２３２Ｃ／ＲＳ－４８５／ＬＡＮ

■ＰｏＥ＋  スイッチ

ポート １０／１００／１０００ＢＡＳＥ－Ｔ：１０ポート以上

給電機能 ＰｏＥ（ＩＥＥＥ８０２．３ａｔ、ＩＥＥＥ８０２．３ａｆ）対応

幹線（ＩＮ／ＯＵＴ）、支線  ２系統

■ジャンクションボックスｘ７

ボックス部

ＡＣ電源  ｘ３その他

■コントロールユニット

ローカットフィルタ、パラメトリック／

スペクトラムアナライザー）

（ハウリングサプレッサ、ディェッサ、

デジタル信号処理 デジタルプロセッサ内蔵

録音端子 ＳＤスロット（ＳＤＨＣ／ＳＤＸＣ  Ｃｌａｓｓ４／６／１０）

ＵＳＢ  Ａコネクター（２．０）

ネットワーク ＲＪ－４５  ｘ２（制御用、拡張用）

外部制御信号 出力  ｘ４（オープンコレクター）

出　　力 録音２分配、アンプ  ｘ２、外部  ｘ２

入　　力 マイク  ｘ２、集音マイク、外部入力  ｘ４

会議ライン出力 ＲＪ－４５  ｘ４（会議ライン専用）

■タブレットＰＣ 設定及びバックアップ操作用

ＥＩＡラックマウントタイプ

■収納架本体

マウント

その他 Ｗｉ－Ｆｉドングル付

７０Ｗ以上供給可能電力

４系統出力信号

ファンレス仕様その他

１系統入力信号

■ＳＤＩ分配器

事務局操作卓 議場システム架ＳＹＭＣＲ

Ｅ
上野

Ａ１：１／１００　Ａ３：１／２００
野辺地町庁舎等新築工事 庁舎　議場設備機器姿図（１）

３平成３１

６２
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作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図
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FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



４ ６

８

１００

２

１６９１

９
７

０

１３８

１０１９

６
４

８

９６

１７３

１２２９０１

５
４

１

９４１５３

天井埋込型スピーカー

スピーカーユニット

定格入力

出力音圧レベル

周波数特性

入力インピーダンス

パネル

６  Ｗ／３  Ｗ／１  Ｗ

１．７  ｋΩ／３．３  ｋΩ／１０  ｋΩ

アルミパンチング

ｘ１０ ワイヤレスアンテナ

受信周波数範囲

防  水  性

アッテネーター

電源・消費電流

８０６  ＭＨｚ～８１０  ＭＨｚ

ＩＰＸ４準拠（ＪＩＳ  Ｃ  ０９２０－２００３）

３段階切換（広、中、狭）

ＤＣ８  ～１５  Ｖ（ケーブルに重畳）、１０  ｍＡ

デジタルワイヤレスマイク（ハンド型）

送信周波数

空中線電力

質　　量

電　　源

マイクユニット

発振方式

８０６．１２５  ＭＨｚ～８０９．７５０  ＭＨｚの３０波より選択

単一指向性エレクトレットコンデンサー式

水晶制御ＰＬＬシンセサイザー方式

５  ｍＷ／１  ｍＷ切替

２３０  ｇ（電池含む）

周波数特性 ５０  Ｈｚ～１５  ｋＨｚ

ＤＣ１．２  Ｖ（専用充電式電池）

チャージャー 卓上型マイクスタンド

質　　量

マイク取付高さ

マイク取付ネジ

付属変換ネジ

ロック方式

高３８０  ｍｍ～ 低２３１  ｍｍ

５／１６－１８ＵＮＣ、５／８－２７ＵＮＳ

１．１  ｋｇ

３／８－１６ＵＮＣ

スリーブロック方式

床上型マイクスタンド ブーム型スタンド

マイク取付高さ

マイク取付ネジ

付属変換ネジ

ロック方式

質　　量

高２，３１５  ｍｍ～ 低３０５  ｍｍ

３／８－１６ＵＮＣ

５／１６－１８ＵＮＣ、５／８－２７ＵＮＳ

スリーブロック方式

３．５  ｋｇ

マイク取付高さ

マイク取付ネジ

付属変換ネジ

ロック方式

質　　量

高１，５１７  ｍｍ～ 低９０８  ｍｍ

３／８－１６ＵＮＣ

５／１６－１８ＵＮＣ、５／８－２７ＵＮＳ

フリーストップ・メッシュ・ホールド方式

４．５  ｋｇ

充電方式

電　　源

質　　量

ＤＣ  ６  Ｖ（専用ＡＣアダプターより供給）

０．８  ｋｇ

充電時間

消費電力 ９  ＶＡ

デジタルマイク充電時

デジタルマイク充電時： 大２時間

：急速充電（満充電検出式）

ｘ２ ｘ２ｘ１ ｘ１ ｘ１

傍聴席用スピーカー

アッテネータ ４段階（大／中／小／切）

１２  ｃｍコーン型

９２  ｄＢ／Ｗ（１  ｍ）

１００  Ｈｚ～１８  ｋＨｚ

大音圧

ドライバー構成

感度（２．８３Ｖ＠１ｍ）

質　　量

指向角度

１１５ｄＢ  ＳＰＬ（Ｓｐｅｅｃｈモード、１２１  ｄＢピーク）  　

約５．２  ｋｇ（本体、取付金具）

垂直２０ ﾟ ｉ１．５  ｋＨｚ～１６  ｋＨｚ、±１０ ﾟ ｊ

５０ｍｍフルレンジ  ｘ８

８０  Ｈｚ～２０  ｋＨｚ（－１０  ｄＢ）

水平１５０ ﾟ ｉ１  ｋＨｚ～４  ｋＨｚ、±２０ ﾟ ｊ

９３ｄＢ  ＳＰＬ（Ｓｐｅｅｃｈモード、２  ｋＨｚ～１４  ｋＨｚ）  　

８９ｄＢ  ＳＰＬ（Ｍｕｓｉｃモード、３００  Ｈｚ～１８  ｋＨｚ）  　

周波数レンジ

許容入力

１１１ｄＢ  ＳＰＬ（Ｍｕｓｉｃモード、１１７  ｄＢピーク）  　

１５０  Ｗピンク／６００  Ｗピーク

入力切替 ８  Ω

１００  Ｖ：６０  Ｗ／３０  Ｗ／１５  Ｗ

７０  Ｖ：６０  Ｗ／３０  Ｗ／１５  Ｗ／７．５  Ｗ

場内用スピーカ ｘ４ ｘ３

スピーカー本体：約  １  ｋｇ

８０  Ｈｚ～２０  ｋＨｚ

９１  ｄＢ／Ｗ（１  ｍ）

６  Ｗ（１．７ｋΩ）、２０  Ｗ（８Ω）

１  Ｗ（１０ｋΩ）、３  Ｗ（３．３ｋΩ）

低音用：１２  ｃｍ　コーン型（同軸タイプ）

高音用：２５  ｍｍ　ドーム型

周波数特性

出力音圧レベル

スピーカーユニット

質量

定格入力

傍聴席プレート

コネクター ヘッドホン：φ３．５ステレオフォノジャック  ｘ１

可変抵抗器：２５０ｍＷ  ｘ１ボリューム

適合ボックス

プレート

ＪＩＳ１ヶ用スイッチボックス

新金属

ｘ７

その他 ヘッドホン　ｘ１０台付属

ｘ１

ｘ４２

７０型液晶テレビ

有効画面寸法

入  出  力

電　　源

音声出力

チューナー

ＡＣ１００  Ｖ、４１１  Ｗ

ＨＤＭＩ、Ｄ－ｓｕｂ、ビデオ、音声、ＬＡＮ、ＵＳＢ他

８０Ｗ（１０Ｗ＋１０Ｗ＋１０Ｗ＋１０Ｗ＋２０Ｗ＋２０Ｗ）

７０Ｖ型

表示画素数 ３，８４０  ｘ２，１６０

その他 壁面取付金具付

地上デジタル、ＢＳ／１１０度ＣＳデジタル

４５型液晶テレビ

有効画面寸法

入  出  力

電　　源

音声出力

チューナー

表示画素数

その他

ｘ２ ｘ１

接点入出力 無電圧メーク接点、オープンコレクタ

ヘッドホン出力

録音出力 ３．５  φミニジャック

モニタースピーカー 大出力０．１  Ｗ

会議ラインコネクタ ＲＪ－４５（コントロールユニットより受電）

表示ランプ 発言／投票表示、７セグメントディスプレイ

操作ボタン 発言ボタン、セレクトボタン、＋－ボタン

３．５  φミニジャック  ｘ２

マイク付ターミナルユニット

マイク 単一指向性エレクトレットコンデンサ型

グースネックマイク（バックアップ用） ｘ２ マイクプレート

コネクター

材　　質

ＸＬＲ－５－３１Ｆ７７相当ｘ１

ステンレス鋼板製　ＳＵＳ　ｔ＝１．０

仕　　上 指定色焼付塗装

その他 接続ケーブル（０．５ｍ）付属

ｘ４

４０型液晶テレビ

有効画面寸法

入  出  力

電　　源

音声出力

チューナー

ＡＣ１００  Ｖ、１１７  Ｗ

ＨＤＭＩ、ビデオ、音声、ＬＡＮ、ＵＳＢ他

２０Ｗ（１０Ｗ＋１０Ｗ）

４０Ｖ型

表示画素数

その他 壁面取付金具付

地上デジタル、ＢＳ／１１０度ＣＳデジタル

ｘ２

３，８４０  ｘ２，１６０

外部入力パネル

ケーブル延長受信器

ドットクロック

機　能

対応解像度

２５  ＭＨｚ  ～  １６５  ＭＨｚ

出力信号 ＴＭＤＳシングルリンク  ＨＤＣＰ対応、

補償範囲 Ｃａｔ６ケーブル： 大１００ｍ

ＶＧＡ～４Ｋ＠３０Ｈｚ、４８０ｉ～１０８０ｐ

ＲＳ－２３２Ｃ信号、ＬＡＮ信号

入力信号状態確認用ＬＥＤ搭載

電　源 ＤＣ５Ｖ（専用ＡＣアダプタ付属）

伝送遅延（１０  μｓ以内／１００ｍ）、

ケーブル延長送信器

ドットクロック

機　能

対応解像度

２５  ＭＨｚ  ～  １６５  ＭＨｚ

入力信号 ＴＭＤＳシングルリンク  ＨＤＣＰ対応、

補償範囲 Ｃａｔ６ケーブル： 大１００ｍ

ＶＧＡ～４Ｋ＠３０Ｈｚ、４８０ｉ～１０８０ｐ

ＲＳ－２３２Ｃ信号、ＬＡＮ信号

電　源 ＤＣ５Ｖ（専用ＡＣアダプタ付属）

入力信号状態確認用ＬＥＤ搭載

伝送遅延（１０  μｓ以内／１００ｍ）、

ハイビジョンプリセットカメラ

レンズ

回転角度

電子シャッター

映像出力

入出力端子

壁面取付金具

映像素子 １／２．８型  ＰｒｏｇｒｅｓｓｉｖｅＣＭＯＳ

電動３０倍ズーム、Ｆ１．６－Ｆ４．７

ＳＤＩ：７２０ｐ／１０８０ｉ／１０８０ｐ

鋼板製　ＳＰＣＣ　ｔ＝１．６　指定色焼付塗装

水平：±１７５ ﾟ 垂直：－３０ ﾟ ｀＋９０

１／８～１／１００００、１９ｓｔｅｐ

ＨＤＭＩ、ＬＡＮ（ＰｏＥ＋）、ＲＳ－２３２Ｃ、ＲＳ－４２２他

駆動方式 ダイレクトドライブ方式

電　　源 ＤＣ１２  Ｖ、ＤＣ４２－５７  Ｖ（ＰｏＥ＋電源）

ｘ３ｘ２ｘ２

コネクター

プレート

ＨＤＭＩ

フルカラーモダンプレート

ＡＣコンセント（Ｅ付）１２５Ｖ  １５Ａ

その他 ＨＤＭＩケーブル（２０ｃｍ付）

３２型液晶テレビ

有効画面寸法

入  出  力

電　　源

音声出力

チューナー

ＡＣ１００  Ｖ、６５  Ｗ

ＨＤＭＩ、Ｄ５、ビデオ、音声、ＬＡＮ、ＵＳＢ他

１０Ｗ（５Ｗ＋５Ｗ）

３２Ｖ型

表示画素数 １，３６６  ｘ７６８

その他 壁面取付金具付

地上デジタル、ＢＳ／１１０度ＣＳデジタル

１３型液晶モニター

液晶サイズ

解像度

１３．３型ワイド  ＩＰＳ方式

１，９２０ｘ１０８０

入力信号 ＨＤＭＩ（ＨＤＣＰ対応）、ＤＶＩ－Ｄ、ＶＧＡ、

ビデオ／音声（ステレオ）

電　源 ＤＣ  １０～２４Ｖ  （ＡＣアダプタ付）

その他 スタンド付

ｘ１ ｘ４ ｘ９

ＳＤＩ、デジタル／アナログオーディオ

ＳＤＩ、ＨＤＭＩ、デジタル／アナログオーディオ

入　力

出　力

ＵＳＢ（タイプＢ）その他

８Ｗ消費電力

ＤＣ９Ｖ（ＡＣアダプター付）電　源

ＳＤＩ／ＨＤＭＩ変換器

質　　量

付属品

感　　度

Ｓ／Ｎ

周波数特性

指向性

マイクユニット

２５０  ｇ

風防  ｘ１

５６  ｄＢ以上

単一指向性

バックエレクトレットコンデンサー型

－４０  ｄＢ±４  ｄＢ（０  ｄＢ＝１  Ｖ／Ｐａ、１０００  Ｈｚ）

５０Ｈｚ  －２ｄＢ±２ｄＢ～１５，０００Ｈｚ　－１ｄＢ±２ｄＢ

Ｌ級 Ｌ級

ＡＣ１００  Ｖ、１６８  Ｗ

ＨＤＭＩ、Ｄ－ｓｕｂ、ビデオ、音声、ＬＡＮ、ＵＳＢ他

２０Ｗ（１０Ｗ＋１０Ｗ）

４５Ｖ型

３，８４０  ｘ２，１６０

壁面取付金具付（片開き 大２２ ﾟ

地上デジタル、ＢＳ／１１０度ＣＳデジタル

Ｍ Ｊ ＡＶ
ＴＲ

ＲＨＭＴＶ
７０

Ｍ
Ｇ

Ｍ
Ｇ

１３
ＭＴＶ

４０
ＭＴＶ

４５ ３２
ＭＴＶ ＭＴＶ

Ｊ Ｈ
ＳＨ

１００

１
０

６

２７．５

１００

１
０

６
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６８

１
３

０

３８
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１

５

１０３

２
３

１
～

３
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１
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０
１

５
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１
，

６
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５
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９
０

８
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１
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５
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７

（
２

９
７

）

２
０
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１
５

０

５９．５１３４

１
９

８

１５．５

１
７

５

７
５

５
５

０
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９
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３
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６
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２
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通線カバー

Ｅ
上野

野辺地町庁舎等新築工事 庁舎　議場設備機器姿図（２）
Ａ１：－　Ａ３：－ ３平成３１

６３

図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



ＰＣ

出退表示用
送信器

ＨＤＭＩ分配

マルチタッチ

モニター
ＵＳＢ

ＨＤＭＩ

受信器

ケーブル延長 ＨＤＭＩ

テレビ共同受信設備より

ＡＣ１００ＶＡＣ１００Ｖ

３２型液晶

テレビ

事務局操作卓

ユニット

電源制御

電源装置

無停電
ＡＣ１００Ｖ

ＰＣへ 各機器へ

ＨＤＢａｓｅＴ

ＨＤＭＩ

７３３ ８４ ９３

４
８

４

１００ ２７．５

１
０

６

５３３ ８９

３
４

７
．

５

５４２ ５６０

６
８

０

タッチパネルモニター

出退表示設備　概要とシステム系統図 ケーブル延長受信器 ｘ１３２型液晶テレビ ｘ１

機器収納ワゴン

材　　質

ワゴン

木製（ＥＩＡマウントタイプ）

キャスター、鍵付強化ガラス扉（２７０°開閉可）

■出退表示用ＰＣ

Ｗｉｎｄｏｗｓ １０ ＰｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌＯＳ

Ｃｏｒｅ ｉ５ＣＰＵ

４ ＧＢ以上／８０ ＧＢ以上メモリ／ＨＤＤ

ＤＶＤ－ＲＯＭドライブ光学ドライブ

■電源制御ユニット

電　源 ＡＣ１００Ｖ ５０／６０Ｈｚ

電源コンセント リアパネル：２Ｐ ｘ９、フロント：３Ｐ ｘ２

１４．９Ａサーキットブレーカー、

サージ／ラインノイズフィルター付

その他

入力：ＨＤＭＩ、出力：ＨＤＭＩ、ＨＤＢａｓｅＴ

■ＨＤＭＩ分配送信器

５００ ＶＡ／３００ Ｗ接続可能容量

７．５ Ａ入力 大電流

常時商用給電方式運転方式

ＡＣ１００ Ｖ、５０ Ｈｚ／６０ Ｈｚ定格入力電圧

■無停電装置

５ 無停電装置

ベンチレートパネルＶ

Ｗ ワゴン

４

３

２

１

引出ユニット

出退表示用ＰＣ

電源制御ユニット

ＨＤＭＩ分配送信器

ミニキーボード、マウス付その他

出退表示用システムソフトウェア付

４

３

２

１

５

Ｖ

Ｗ

・タッチパネル及び３２型テレビには出退状況とお知らせ等のテロップ表示ができます。

設備概要

・議員の出退庁表示は、議会事務局に設置したタッチパネルディスプレイでネームを押すことで表示切替ができます。

・エレベーター前の３２型テレビに出退状況（タッチパネルと同じ画面）を表示します。

ドットクロック

機　能

対応解像度

２５  ＭＨｚ  ～  １６５  ＭＨｚ

出力信号 ＴＭＤＳシングルリンク  ＨＤＣＰ対応、

補償範囲 Ｃａｔ６ケーブル： 大１００ｍ

ＶＧＡ～４Ｋ＠３０Ｈｚ、４８０ｉ～１０８０ｐ

ＲＳ－２３２Ｃ信号、ＬＡＮ信号

入力信号状態確認用ＬＥＤ搭載

電　源 ＤＣ５Ｖ（専用ＡＣアダプタ付属）

伝送遅延（１０  μｓ以内／１００ｍ）、

有効画面寸法

入  出  力

電　　源

音声出力

チューナー

ＡＣ１００  Ｖ、６５  Ｗ

ＨＤＭＩ、Ｄ５、ビデオ、音声、ＬＡＮ、ＵＳＢ他

１０Ｗ（５Ｗ＋５Ｗ）

３２Ｖ型

表示画素数 １，３６６  ｘ７６８

その他 壁面取付金具付

地上デジタル、ＢＳ／１１０度ＣＳデジタル

パネル

推奨解像度

表示色

視野角（水平／垂直）

質　　量

コントラスト比

電　　源

入力端子

その他

２１．５型（バックライト：ＬＥＤ）

１９２０  ｘ  １０８０

約１６７７万色：８  ｂｉｔ対応

１７０ ﾟ １６０

約６．５  ｋｇ

１０００：１

ＡＣ１００  Ｖ、 大３２  Ｗ

ＤＶＩ－Ｄ、Ｄ－Ｓｕｂ１５ピン、ＤｉｓｐｌａｙＰｏｒｔ

壁面取付金具付

３２
ＭＴＶ ＲＨ

Ｔ
ＭＴＶ

ＷＡ

Ｅ
上野

野辺地町庁舎等新築工事 庁舎　出退表示設備機器姿図
Ａ１：－　Ａ３：－ ３平成３１

６４

図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



ターミナル

ユニット ｘ１０

｜

ン
コ

ル

ロ
ト

ッ
ト

ニ
ユ

Ｗｉ－Ｆｉ

ドングル ＰＣ

タブレット

ミキサー

マイクロホン

対応レコーダ

ＳＤ／ＵＳＢ

ＭＩＣ

ＭＩＣ

※ＵＰＳ

ターミナル

ユニット ｘ９

ターミナル

ユニット ｘ１

集音マイク

対応レコーダ

ＳＤ／ＵＳＢ

集音マイク

分配器

ＡＶ

アンプ

マイクロホン

ユニット

電源制御

電源装置

無停電
ＡＣ１００Ｖ

ＥＭＧ２４Ｖ

拡声設備より

機器収納架（Ｂ）

操作卓接続盤（Ｂ）

ユニット

電源制御
ＡＣ１００Ｖ

ＥＭＧ２４Ｖ

拡声設備より

接続プレートｘ３

ターミナルユニット

操作卓接続盤（Ａ）

機器収納架（Ａ）

Ｄ＝５６０ｍｍ

１２６

１
７
５

５
５
０

７
５

６
８
．
２

１
３
．
２

φ６５
６．５７０

１
２
０

２０８ ６．５

１
２
０

５４２

６
８
０

６．５

１
２
０

１１６

５６０５４２

９
９
０

委員会室　会議設備　概要 委員会室　会議設備　システム系統図 集音マイクｘ２０マイク付ターミナルユニット ｘ２

設備概要

・委員会会議設備はターミナルユニット（マイク）及び天井内集音マイクの内容をＳＤ／ＵＳＢレコーダーで録音できる事。

・委員会室を区切って使用した場合でも各々天井マイクの音声を録音できる事。

・フルデジタルの会議設備である事。

・会議設備は使用時に自動点検が可能である事。

・会議の運営に応じて「先押し」、「後押し」、「自動発言、「発言申請」の４つの発言モードが選択できる事。

委員会室　平面図（１／１００）

機器収納架（Ａ）

■電源制御ユニット

電　源 ＡＣ１００Ｖ  ５０／６０Ｈｚ

電源コンセント リアパネル：２Ｐ  ｘ９、フロント：３Ｐ  ｘ２

１４．９Ａサーキットブレーカー、

サージ／ラインノイズフィルター付

その他

形　　式

指向特性

周波数特性

出力インピーダンス

感　　度

天井ボード適合厚み  

バックエッレクトレットコンデンサー型

半球無指向性

３０  Ｈｚ～２０  ｋＨｚ

２００  Ω平衡

－４０  ｄＢ（０  ｄＢ＝１  Ｖ／Ｐａ、１  ｋＨｚ）

１０～２４  ｍｍ

電　　源 ファントムＤＣ１１～５２  Ｖ

■電源制御ユニット

電　源 ＡＣ１００Ｖ  ５０／６０Ｈｚ

電源コンセント リアパネル：２Ｐ  ｘ９、フロント：３Ｐ  ｘ２

１４．９Ａサーキットブレーカー、

サージ／ラインノイズフィルター付

その他

マイク／ライン  ５系統以上

■マイクロホンミキサー

入力

マイク／ライン  １系統以上出力

ファンタム電源  ＤＣ４８Ｖその他

■ＳＤ／ＵＳＢ対応レコーダ

録音再生メディア ＳＤ／ＳＤＨＣ  ｘ２、ＵＳＢメモリー

録再フォーマット ＷＡＶ、ＭＰ３

アナログバランス／アンバランス、デジタル入出力

ＲＳ－２３２Ｃ、パラレルコントロール

材　　質

■ワゴン

５ 引出ユニット

木製（ＥＩＡマウントタイプ）

ベンチレートパネルＶ

Ｗ ワゴン

Ｂ

６

ブランクパネル

無停電装置

４

３

２

１

コントロールユニット

ＳＤ／ＵＳＢ対応レコーダ

マイクロホンミキサー

電源ユニット

キャスター、鍵付強化ガラス扉（２７０ ﾟ Ｊ閉可）

機器収納架（Ｂ）

■ＳＤ／ＵＳＢ対応レコーダ

録音再生メディア ＳＤ／ＳＤＨＣ  ｘ２、ＵＳＢメモリー

録再フォーマット ＷＡＶ、ＭＰ３

アナログバランス／アンバランス、デジタル入出力

ＲＳ－２３２Ｃ、パラレルコントロール

周波数特性

ファントム電源

入　出　力

４０～２５，０００Ｈｚ

１２Ｖ

１入力１出力

■ＡＶ分配器

入力１系統、出力４系統以上音声入出力

５

ベンチレートパネルＶ

Ｗ ワゴン

４

３

２

１

ＡＶ分配器

マイクロホンアンプ

電源制御ユニット

引出ユニット

■マイクホンアンプ

ＳＤ／ＵＳＢ対応レコーダ

コネクター

プレート 新金属

適合ボックス ＪＩＳ２個用スイッチボックス

接続プレート（Ａ）

コネクター

プレート

ターミナル用：ＲＪ４５ｘ３

マイク入力：ＸＬＲ－３－３１Ｆ７７ｘ１

音声入力　：ＸＬＲ－３－３２Ｆ７７ｘ１

新金属

適合ボックス ＪＩＳ４個用スイッチボックス

接続プレート（Ｂ）

マイク入力：ＸＬＲ－３－３１Ｆ７７ｘ１

音声入力　：ＸＬＲ－３－３２Ｆ７７ｘ１

ターミナルユニット接続プレート

コネクター

プレート

電源カットリレー

新金属

適合ボックス ＪＩＳ１個用スイッチボックス

ターミナル用：ＲＪ４５

接点入出力 無電圧メーク接点、オープンコレクタ

ヘッドホン出力

録音出力 ３．５  φミニジャック

モニタースピーカー 大出力０．１  Ｗ

会議ラインコネクタ ＲＪ－４５（コントロールユニットより受電）

表示ランプ 発言／投票表示、７セグメントディスプレイ

操作ボタン 発言ボタン、セレクトボタン、＋－ボタン

３．５  φミニジャック  ｘ２

マイク 単一指向性エレクトレットコンデンサ型

Ｗ

２

１

Ｖ

４

３２

６

５

５

Ｂ

Ｖ

３

２

１

Ｖ

４

Ｗ

接続可能容量

運転方式

定格入力電圧

■無停電装置

■コントロールユニット

デジタル信号処理

録音端子

ネットワーク

外部制御信号

出　　力

入　　力

会議ライン出力

■タブレットＰＣ

その他

５００  ＶＡ／３００  Ｗ

常時商用給電方式

ＡＣ１００  Ｖ、５０  Ｈｚ／６０  Ｈｚ

ローカットフィルタ、パラメトリック／

スペクトラムアナライザー）

（ハウリングサプレッサ、ディェッサ、

デジタルプロセッサ内蔵

ＵＳＢ  Ａコネクター（２．０）

ＲＪ－４５  ｘ２（制御用、拡張用）

出力  ｘ４（オープンコレクター）

録音２分配、アンプ  ｘ２、外部  ｘ２

マイク  ｘ２、集音マイク、外部入力  ｘ４

ＲＪ－４５  ｘ４（会議ライン専用）

設定及びバックアップ操作用

Ｗｉ－Ｆｉドングル付

ＳＤスロット（ＳＤＨＣ／ＳＤＸＣ  Ｃｌａｓｓ４／６／１０）

マイク付ターミナルユニット

機器収納架（A)

集音マイク

名　　称記号

＜機器凡例＞

機器収納架（B)

ケーブル配線 天井ころがし配線

STP

M

ターミナルユニット RJC6-4P-F

マイク L-4E6AT-EM

ｘ1

ｘ1

（PF16）

配線凡例

（PF16）

接続プレート（A）

接続プレート（B）

ターミナルユニット接続プレート

付属品

・ターミナルユニット延長コード（１ｍ）　　ｘ１２

・ターミナルユニット延長コード（２ｍ）　　ｘ１０

・ターミナルユニット延長コード（５ｍ）　　ｘ　５

・延長コード保護ゴムマット（３ｍｘ０．９）ｘ１０

M

STP

STP

STP

M

M

MM

ＷＡ
Ａ

ＷＡ
Ｂ

ＣＰ
Ａ

ＣＰ
Ｂ

Ｊ
Ｔ

M

W
A

C
P

MMMMM

MM MM

M

M

M

M

M

MM

M

M
J

T

J
T

J
T

A

WA

CP

B

B

M

M

M

A

M

WA

M

WA
B

A

CP

CP
B

A

J
T

Ｘ７ Ｘ８

Ｙ２

Ｙ３

Ｙ４

正副議長室

ＰＳ

廊下８

委員会室

物置３

洗面台

6
00

0
1
1
00

0

6500

1730 7100

330270

Ｅ
上野

野辺地町庁舎等新築工事 庁舎　委員会室会議設備機器姿図
Ａ１：－　Ａ３：－ ３平成３１

６５

図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



位置ボックス アウトレットボックス（カバー付）
大型　５４

ＥＭ－ＣＥＥ２．０－３Ｃ　　　（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＣＥＥ２．０－３Ｃ　　　（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＣＥＥ２．０－３Ｃ　　　（ＰＦ２２）

━━Ｃ━━　（ＰＦ２８）

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ×２　（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ×２　（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ×２　（ＰＦ２２）

━━Ｃ━━　（ＰＦ２８） ━━Ｃ━━　（ＰＦ２８）

複合型
防災盤２

１Ｔ－１
１Ｔ－２

図記号 名　　　　称 定　　　　格

ＳＩＵシステム
（別途工事）

ＡＰ（別途）

ＳＩＵシステム
（別途工事）

ＡＰ（別途） ＡＰ（別途）

庁舎　１階　入退室管理システム用配線設備図　Ｓ＝１／１００　　　　

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ０

Ｙ３

Ｙ４

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９ Ｘ１０

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ０

Ｙ４

Ｙ３

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９ Ｘ１０

△
 
外

壁
ズ

レ

▽
 
外

壁
ズ

レ

大会議室

風除室２

ＥＰＳ

風除室１

機械室

書庫１

ＵＰ

執務室３執務室２

相談室２

相談室３

相談室４
（救護室）

授乳室 エントランスホール

書庫３ 書庫２

化粧蓋

化粧蓋化粧蓋

湯沸室１

ＰＳ

ＰＳ

ＰＳ

ＥＬＶ
６人

ＥＬＶ
１１人

男子トイレ１

女子トイレ１

多目的
トイレ１

自販機
コーナー

男子
トイレ２

女子
トイレ２

ＵＰ

風除室３

廊下１

廊下３

廊下４

シャワールームＰＳ

職員休憩室（女） 職員休憩室（男）
脱衣室

職員更衣室（男）

職員駐輪場

ＵＤ駐車場

トイレ
前室１

（ＳＫ）

消火ポンプ室
下部水槽５．２ｔ

待合ホール

ＰＳ

廊下２

職員更衣室
（女）

執務室１

守衛室
電話交換室

相談室１

５８，５００

６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００

２，２５０ ２，７００ ８，６５０５，８００２，０００ １，７８０ ６，７７０５，０５０１，４５０３，１８０ ４，６００ ３，０００２，２００２，１４５１５５６，５５０ ２２０

２
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０
０
０

８
，
０
０
０

６
，
０
０
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６
，
０
０
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１
１
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０
０
０

１
０
０

２
，
９
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０

５
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０
０
０

２
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８
０
０

２
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８
０
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８
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５
５
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２
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８
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４
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２
５
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３
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１
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５
５
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１
，
７
５
０

１
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０
５
０

１
，
２
０
０

３
，
０
５
０

３，５００ ８００ ３，５００

３３０

３３，１６０６，１７０ ６，１７０

３３０

３，５２０ ２，９８０ ３，９２０ ６，２４５ ３，９３０ ２，５７０ ３３０ ２７０２５５２２５１５０２７０

１，２００ ５，５７０３，１５０４，３５０ １，８８０ ３，７９０ ３，１３０ ２，４３０ １０，６４５ ６，５３０ １０，１７５ ２，９００ ２，７５０

６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００

４
，
２
５
０

５
，
７
３
０

６
，
０
０
０

１
，
４
８
０

２
７
０

５
，
５
０
０

１
１
，
０
０
０

１
１
，
０
０
０

５
，
５
０
０

２
７
０

２
，
９
０
０

６
，
２
７
０

６
，
０
０
０

３
，
３
７
０

１
０
０

２
，
９
０
０

３
，
０
０
０

８
，
０
０
０

５
，
０
０
０

２
，
０
０
０

Ｅ
上野

Ａ１：１／１００　Ａ３：１／２００
野辺地町庁舎等新築工事 庁舎　１階入退室管理システム用配線設備図

３平成３１

６６

図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



位置ボックス
アウトレットボックス（カバー付）
大型　５４

ＥＭ－ＣＥＥ２．０－３Ｃ　　　（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ×２　（ＰＦ２２）

━━Ｃ━━　（ＰＦ２８） ━━Ｃ━━　（ＰＦ２８）

２Ｔ－１

複合型
防災盤１

２Ｔ－１

図記号 名　　　　称 定　　　　格

ＳＩＵシステム
（別途工事）

ＡＰ（別途） ＡＰ（別途）

庁舎　２階　入退室管理システム用配線設備図　Ｓ＝１／１００　　　　

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９ Ｘ１０

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ３

Ｙ４

Ｙ０

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９ Ｘ１０

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ３

Ｙ４

Ｙ０ △
 
外

壁
ズ

レ

▽
 
外

壁
ズ

レ

応接室

副町長室

町長室

待合
スペース

防災機器室 ＥＰＳ 小会議室印刷室

ＵＰ

ＤＮ

更衣室

ＤＮ

湯沸室
２

ＰＳ

ＰＳ

ＰＳ

ＰＳ

ＥＬＶ
６人

ＥＬＶ
１１人

女子
トイレ４

男子
トイレ４

待合ホール２

物置１

ＵＰ防災
無線室

教育長室

電算サーバー室

研修室

相談室５

湯沸室３

ＰＳ

書庫４

ＰＳ

男子トイレ３

トイレ前室２
（ＳＫ）

女子トイレ３多目的
トイレ２

キッズ
コーナー

廊下７

廊下６

廊下５

災害対策本部
兼

庁議室

執務室４

５８，５００

６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００

２，０００ ７，０００ ４，５００６，７７０ ３，７７０ ８，０３０５，２００ ６，２００２，５００ ３，４６０ ６，９２５ ２，１４５

２，４００ １，７８０ １，７８０２７０ １，９５０ ３，９００ ６５０ ２，０３０４，９７０４，０３０ ４，０００６，５５０ １，０００ ４，２００ ２，０００

３，０００１，５００１，７３０２７０２７０１，８００２，２００ ４，７００
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ＥＬＶ
１１人 議員

更衣室
（女）

議員
更衣室
（男）

議会事務局

正副議長室

物置３

委員会室

待合ホール３

２
７
０

２
７
０

３３０

２
３
，
１
０
０

６
，
０
０
０

６
，
０
０
０

１
１
，
０
０
０

１
０
０

１
，
４
８
０

４
，
２
５
０

３
，
０
４
０

２
，
２
０
０

１
，
２
０
０

２
，
９
０
０

２
，
２
０
０

３
，
１
０
５

２
，
７
２
５

２
７
０

２
，
７
７
０

１
，
９
３
０

２
７
０

３３，１６０１２，６７０ １２，６７０

６，５００ ６，５００

３３０

６，５００

７，１００

２７０

６，５００

２，０００ ２，０００ １，７３０

６，５００

２，０００ ４，０００

６，５００

５，２００２，１４５

２２０１５５

６，５００

６，９８５

６，６１０

３３０

６，５００６，５００

２７０５００５，７３０３，９２０ ２，２３０ ８，７７０ ２，０００

３，０００９，６５０２，５８０ ４，２７０ ６，２３０ ２７０３３０

７，１００１０，５００２，５００２，９１０ １０，１５０ ６，１７０６，１７０

６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００

１
０
０

６
，
０
０
０

１
１
，
０
０
０

６
，
０
０
０

７
，
９
０
０

１
，
４
８
０

４
，
２
５
０

２
，
５
０
０

１
，
７
５
０

３
０
０

２
，
７
０
０

１
０
，
４
０
０

５
，
０
０
０

４
，
０
０
０

５
，
３
７
０

２
，
７
０
０

３
０
０

１
，
４
８
０

４
，
３
５
０ ５
，
８
３
０

Ｅ
上野

Ａ１：１／１００　Ａ３：１／２００
野辺地町庁舎等新築工事 庁舎　３階自動火災報知設備図

平成３１ ３

７１

図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



天井裏警戒域線 天井裏警戒域線

３Ｆ

１

３Ｆ

天井裏

３

幹線（立上り、引下げ等）は系統図参照とする

庁舎　Ｒ２階　自動火災報知設備図　Ｓ＝１／１００

庁舎　Ｒ３階　屋根伏図　Ｓ＝１／１００

Ｙ４

Ｙ３

Ｙ２

Ｙ１

Ｙ３

Ｙ２

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９ Ｘ１０

吹　抜

の へ じ 町
防 災 拠 点

２０，１３０５
，

６
８

５
５

，
６

８
５

１
１

，
６

３
０

６
，

０
０

０
１

１
，

０
０

０
６

，
０

０
０

１
１

，
６

３
０

１
１

，
０

０
０

６，５００ ６，５００ ６，５００ ３１５３１５

２０，１３０

１
１

，
０

０
０

６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００

６
，

０
０

０
６

，
０

０
０

１
１

，
０

０
０

６，５００ ６，５００

６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ３１５３１５

３３，１３０

Ｅ
上野

Ａ１：１／１００　Ａ３：１／２００
野辺地町庁舎等新築工事 庁舎　Ｒ２階自動火災報知設備図・Ｒ３階屋根伏図

３平成３１

７２

図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



ＳＳ

記　　号

凡　例 特　記

　２）防災監視盤の表示内訳は下記の通り。

　３）中継器１個あたりの仕様は下記の通り。

　４）中継器盤内には、階ごとかつ３０００ｍ以下ごとに短絡部切離用中継器

　５）表示盤仕様は下記の通り。

　６）　　　　の仕様は下記の通り。

移報 監視
中継器盤
アドレス

合計

自火報

アドレス
小計

アドレス
合計

短絡部
切離用
中継器

（ＳＣＩ）

制御線
短絡部
切離用
中継器

盤寸法
（Ｈ×Ｗ×Ｄ）ＥＬＶ

制御盤

消火
アドレス付

発信機

自動試験機能付

ポンプ
表示

バルブ開
表示

アナログ
煙感知器

アナログ
熱感知器

アドレス付
熱感知器

２ ３ １ ２ １２ ４２

１ １ ６００×５００×１６０１２

１ １ ２ １２ ４２

１ ２ ８ ４０

１ １ ６００×５００×１６０１６

２ ８ ４０

１ １ ７ ２７

５５ １ １ ６００×５００×１６０９

１ ７ ２７

１
１

１ ７

４９

１ ０ ６００×５００×１６０
１ １ ７

１
１

１ ２ ８
１ ０ ６００×５００×１６０

１ １ ２ ８

１
１

２ １ ２４
１ ０ ６００×５００×１６０

１ ２ １ ２４

２ ６
９ ２８ １４８ ６ ３

１ ６

系統
番号

中継
器盤
名称

　　機器種類

回線数
アドレス数

１ Ｒ－１
回線数

１Ｆ ２

１Ｆ天井裏

アドレス数

２

Ｒ－２
回線数

２Ｆ ２

２Ｆ天井裏

アドレス数 １

Ｒ－３
回線数

３Ｆ １

３Ｆ天井裏

アドレス数 １

３

Ｒ－４

回線数 倉庫１Ｆ

アドレス数

回線数 倉庫２Ｆ

アドレス数

Ｒ－５
回線数 車庫

アドレス数

合計
回線数合計

アドレス数合計 ３

防排煙

復帰無し

防火戸

１

１

１

防排煙

復帰無し

防煙
スクリーン

１

１

防排煙

復帰無し

防煙
シャッター

１

２

１

１

１

１

３

３

３５

１２

２８

１１

２０

７８

１１

８

２７

１３９

５

２

８

４

１５

２７

８３

１５ ７７ ２６２ ２７７

６ ８９

名 称 記 事

機　器　収　容　箱

埋込型　防滴型　縦型機　器　収　容　箱

機　器　収　容　箱 露出型　縦型

機　器　収　容　箱 露出型　防滴型　縦型

収容

収容

収容

収容

制　御　回　路　番　号制　御　回　路　番　号 防火戸用 フロア番号

連　動　回　路　番　号 防排煙連動用感知器用 フロア番号

フロア番号発　信　機　番　号

フロア番号警　戒　区　域　番　号

警  戒  区  域  境  界  線

配　管　配　線 立上り、引下げ、素通し

配　管　配　線 地中埋設

配　管　配　線 露出

配　管　配　線 ケーブル線

ＥＬＶ工事Ｅ　Ｌ　Ｖ　制　御　盤

非　常　放　送　ア　ン　プ 非常放送工事

消　火　栓　始　動　装　置 表示灯点滅装置　ＡＣ２００Ｖ／２４Ｖ　７０ＶＡ消火栓ポンプ制御盤組込　

防水型 特記参照定温式スポット型感知器

特記参照差動式スポット型感知器 防水型

特記参照差動式スポット型感知器

特記参照側面点検　ＢＯＸ付光電式スポット型感知器

特記参照光電式スポット型感知器

消火設備に収納する取付加工は衛生工事とする
発　信　機

発　信　機

中　継　器　盤 端子付

特記参照防　災　監　視　盤

表　示　盤 Ｒ型副表示

自　動　閉　鎖　装　置 防火戸閉鎖用　ラッチ式　　ＤＣ２４Ｖ　０．１Ａ

配　管　配　線 天井いんぺい

防火シャッター用・予備電源内蔵　　ＤＣ２４Ｖ　０．４Ａ以下自動閉鎖装置

消火栓箱組込型

Ｐ型１級（アドレッサブル方式）　屋外型　　フラット型表示灯付

消火設備に収納する取付加工は衛生工事とする

Ｐ型１級（アドレッサブル方式）　　　　　　フラット型表示灯付

軽微な工事でのアナログ式感知器のデータ設定変更が画面上（タッチパネル）で修正操作可能

・感度切替機能 ( ブロック設定、個別設定及びスケジュール運行 )

アナログ感知器の煙濃度又は、温度をグラフ表示する。

・データ変更機能

・操作ガイダンス機能及び取扱説明機能

・操作手順表示機能

・火災性状判断機能

・モニタリング機能

・履歴機能

・トレンド表示機能

・任意月間履歴表示（ 小～ 大／日）

ロ）　月間履歴表示（ 小～ 大／日）

イ）　過去１０分間のトレンドグラフ表示

・ 新２０報（注意表示又は火災）

＜ソフトウエア仕様＞

・プリンタ　　　　　－漢字プリンタ（内蔵タイプ）

ガス漏れ代表　　　：無電圧　ｃ接点１点（ＤＣ３０Ｖ，１Ａ）

火災代表　　　　　：無電圧　ｃ接点２点（ＤＣ３０Ｖ，１Ａ）

発信機代表　　　　：無電圧　ａ接点１点（ＤＣ３０Ｖ，１Ａ）

・操作　　　　　　　－バックライト付カラー液晶タッチパネル方式＋ハードスイッチ

　　防排煙・ガス漏れ・諸警報・他

　　表示内容　　　　火災（注意表示含む）

　　表示文字　　　　ＪＩＳ第１、２水準

・表示器

・アドレス数　　　　－１０２０アドレス（２５５アドレス×４系統）

・種別　　　　　　　－ＧＲ型受信機（アナログ式、自動試験機能付）

・シリアル移報　　　－ＲＳ－４８５（Ｒ型表示盤用他）

・移報・移報

・入力　　　　　　　－Ｐ入力（無電圧　ａ接点）×１０点

・主音響　　　　　　－スピーカ（音声合声方式）

・予備電源　　　　　－ＤＣ２４Ｖ　　　　Ｎｉ－ｃｄ蓄電池

・主電源　　　　　　－ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ

諸表示部　１０回線

＜ハードウエア仕様＞

ａ）火災受信盤

各種任意代表　　　：無電圧　ｃ接点１３点（ＤＣ３０Ｖ，１Ａ）

各種任意　　　　　：無電圧　ａ接点１５点（ＤＣ３０Ｖ，１Ａ）

ＰＡ感知器の煙濃度又は、温度の現在値を表示する。

　　表示色　　　　　２５６色

　　メッセージ表示　バックライト付カラー液晶パネル（１０．４型）

・壁掛型

　１）防災監視盤の仕様は下記の通り。

回　　線 アドレス内　　容

ａ）火災受信盤

回　　線内　　容

消火栓呼水槽減水

消火栓ポンプ故障

７Ｌ予　備

１０Ｌ合　計

消火栓ポンプ運転

・諸表示部

回　　線内　　容

１２Ｌ

３Ｌ予　備

１５Ｌ合　計

非常放送アンプ

・信号変換部

消火栓ポンプ運転

消火栓呼水槽減水

消火栓ポンプ故障

易操作性消火栓バルブ開

６ ＡＤ

１Ｌ

１Ｌ

１Ｌ

６Ｌ

アドレッサブル発信機 ９ ＡＤ９Ｌ

自動試験機能付感知器 ＡＤＬ

１Ｌ

１Ｌ

１Ｌ

設備全体に波及しないよう切り離しを行うものとする。

（ショートサーキットアイソレータ）を設け、主信号線短絡時に

・防排煙用中継器　　　　　　　　：４回線／１アドレス

・移報用中継器（アダプタ４個込）：４回線／１アドレス

・発信機（アドレッサブル方式）　：１回線／１アドレス

・監視用中継器　　　　　　　　　：４回線／１アドレス

・自動試験機能付感知器　　　　　：１回線／１アドレス

・主電源　　　　　　－ＡＣ１００Ｖ

・予備電源　　　　　－ＤＣ２４Ｖ　０．４５ＡＨ

・表示　　　　　　　－バックライト付液晶パネル

・警報　　　　　　　－音声警報

・回線　　　　　　　－受信機全表示又は一部表示（諸表示部除く）

・形状　　　　　　　－壁掛型

・通話　　　　　　　－防災監視盤からの呼出し機能付（ハンズフリー）  

・型式　　　　　　　　－光電アナログ式スポット型感知器

煙濃度５．２％／ｍ：注意表示

煙濃度１０％／ｍ：火災表示（２種相当）

煙濃度１７％／ｍ：防排煙設備連動（３種相当）

※５．２％／ｍ～１７％／ｍの範囲内で火災感度変更が可能

・自動試験機能付

・自動汚れ感度補正機能付

・イオン領域検出型

・発報レベル

ＡＤＬ今　回　合　計

防火戸 ＡＤＬ

ＥＬＶ制御盤移報用 １ ＡＤ２Ｌ

ＡＤＬ

ＡＤＬ防煙スクリーン １ １

防煙シャッター

３５

８ ４

２５３ ２５３

２８７ ２７７

ＡＣＷ ＡＣ

６５℃：火災表示（特種相当）

５５℃：注意表示

・自動試験機能付

・発報レベル

・型式　　　　　　　　－熱アナログ式スポット型感知器

　７）　　の仕様は下記の通り。

※４５℃～８５℃の範囲内で感度変更が可能

・自動試験機能付

　８）　　　　  の仕様は下記の通り。

・種別　　　　　　　　－２種

・型式　　　　　　　　－差動式スポット型感知器

設備盤名称 信号種別 点   数

２

１火災確定信号

経     由

中継器盤

非常放送アンプ
１１階別火災信号等

信号変換盤

非常放送設備に対し、階別火災信号等及び火災確認信号を移報する。

　９）自動火災報知設備の地区警報は非常放送設備（音声警報）によるものとし、防災監視盤から

　１０）防災監視盤より下記の設備盤へ移報を行う。（現地にて無電圧・有電圧の確認をすること）

・アドレッサブル方式

ＥＬＶ制御盤 火災一括信号

※指定がある場合を除き、受信機から上記設備への移報停止が行えるものとする。

１１）図中、点線部分の感知器及び警戒区域番号は天井裏を示す。

１２）感知器取付け用吊り金具および金具取付工事までは別途電気工事とする。

　　　・注意喚起シール（シール、貼り付け）

　　　以下の工事区分はエレベータ工事とする。

　　　・エレベータ連動停止用スイッチ（スイッチ、取り付け、結線、試験）

１３）煙感知器用点検ボックス（エレベータ昇降路用）の設置において、
２

５

ＥＬＶ

３

階段

４

ＥＬＶ

２

階段

２

１

１

１ ２

２

４３

８５

１

１
１

階段

４

１

２

２ ３ ４

３ ４

８５

４

１ １ ２

１ ２

３ ８

３ ８

１

１
１

階段

１

１

ＡＣ ＡＣ

ＡＣ ＡＣＷ Ｗ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　３Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　２Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　２Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　２Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　２Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　２Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　２Ｃ

１４）特記なき配管配線は下記の通りとする。

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　３Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　２Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　２Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　２Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　２Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　２Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　２Ｃ（ＰＦ１６）

天　井　隠　蔽 地　中　埋　設

（１９）

（１９）

（２５）

（２５）

（３１）Ｅ…… ＥＭ－ＨＰ　１．２－１０Ｐ

Ｄ…… ＥＭ－ＨＰ　１．２－　５Ｐ

Ｃ…… ＥＭ－ＨＰ　１．２－　３Ｐ

Ｂ…… ＥＭ－ＨＰ　１．２－　４Ｃ

Ａ…… ＥＭ－ＨＰ　１．２－　２Ｃ

露       出配       線（ころがし）

（ＰＦ１６）

（ＰＦ１６）

（ＰＦ２２）

（ＰＦ２２）

（ＰＦ２８）

（ＰＥ１６）

（ＰＥ１６）

（ＰＥ２２）

（ＰＥ２２）

（ＰＥ２８）

ＡＣ１００Ｖ，ＥＤ

Ｅ

Ｅ Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ×３
Ｄ×１

Ｅ ＥＥ

Ｅ×２
Ｄ×１

Ｅ ＥＡＥＤ

Ｅ

Ｒ－１

Ｒ－２

Ｒ－３

Ｒ－４Ｒ－５

２１

×２

２１

１

１

１２１

設　　備　　幹　　線　　系　　統　　図

新庁舎倉庫車庫

１Ｆ

天井裏

天井裏

天井裏

２Ｆ

３Ｆ

１Ｆ

２Ｆ

１Ｆ

天井裏

４
，
４
０
０

３
，
７
０
０

３
，
３
０
０

４
，
０
０
０

４
，
０
０
０

４
，
０
０
０

Ｅ
上野

野辺地町庁舎等新築工事 自動火災報知設備　凡例・特記・系統図
３Ａ１：－　Ａ３：－ 平成３１

７３

図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



ＮＯ．１ ＮＯ．２

ＮＯ．３

ＴＯＵＣＨ　ＳＥＮＳＯＲ　ＰＡＮＥＬ

防災監視盤

５
０

１
０

０
７

０
０

５
０

４１０

４５０

４０

４１０

４５０

４０

５
０

１
０

０
６

０
０

５
０

２
，

７
５

０

１
，

９
５

０

２
，

０
５

０

２
，

９
５

０

７００ ７００

７００ ７００

１，４００

１，４００

６

７

９

１０

１０

８

３

１３

１４

１

１

２

２

名　 　 　 　 　 　 　 　 　 　称 仕　 　 　 　 　様

配線用ダクト部 ｔＳＰＣ　１．６　　　以上

詳細別図参照

詳細別図参照

カバースモークアクリル

詳細別図参照

詳細別図参照

詳細別図参照

詳細別図参照

番　号

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１ ０

１ １

１ ２

１ ３

１ ４

詳細別図参照

本　　　　　体

トイレ呼出表示器

壁掛型カラーモニター付インターホン

防災監視盤（自動火災報知設備）

ＳＰＣ　１．６　　　以上

詳細別図参照

詳細別図参照

ｔ

水晶式親時計

ＡＭ・ＦＭラジオチュ－ナー

ブランクパネル（３Ｕ）

通気用パネル（１Ｕ）

防災監視盤副表示機

壁掛型非常業務兼用アンプ

壁掛型非常業務兼用リモコン

エレベーターインターホン

ＩＴＶ架 詳細別図参照（Ｅ - ４６）

１２

１１

４

５

複 合 型 防 災 盤 内 機 器 表

複 合 型 防 災 盤 １ 　 参 考 姿 図 複 合 型 防 災 盤 ２ 　 参 考 姿 図

Ｆ Ｌ

開口部

N   P N   P

ＯＡフロア内 開口部

Ｆ Ｌ

ＯＡフロア内

C H

Ｆ Ｌ

ＯＡフロア内

C H

開口部

N   P

開口部

N   P

ＣＨ

ＣＨ

Ｅ
上野

野辺地町庁舎等新築工事 複合型防災盤参考姿図
Ａ１：－　Ａ３：－ ３平成３１

７４

図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



構内情報通信網用
壁付モジュラージャック

８極８芯（カテゴリー６）

注　　記

ＥＭ－ＵＴＰ　０．５－４Ｐ 保護管（ＰＦ１６）

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

　　防火区画上主要な間仕切り等防火区画貫通箇所は防火処理を施すこと。

１．特記無き配線配管は、下記による。

１Ｌ－１

１Ｌ－２

図記号 名　　　　称 定　　　　格

Ｍ
Ｔ

Ｖ

Ｈ
Ｕ
Ｂ

Ｐ
Ｃ

庁舎　１階　サイネージ設備図　Ｓ＝１／１００

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ０

Ｙ３

Ｙ４

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９ Ｘ１０

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ０

Ｙ４

Ｙ３

磁器質タイル３００角 インターロッキングブロック３００角 コンクリート金ゴテ仕上

インターロッキングブロック３００角

磁器質タイル３００角

インターロッキングブロック３００角

△
 
外

壁
ズ

レ

風除室２

ＥＰＳ

風除室１

機械室

書庫１

執務室１

ＵＰ

授乳室

書庫３ 書庫２

化粧蓋

化粧蓋化粧蓋

ＰＳ

ＰＳ

ＥＬＶ
１１人

自販機
コーナー

ＵＰ

廊下１

廊下３

廊下４

ＰＳ

職員休憩室（男）

職員駐輪場

ＵＤ駐車場

消火ポンプ室
下部水槽５．２ｔ

ＰＳ

廊下２

守衛室
電話交換室

大会議室

脱衣室
シャワールーム

トイレ
前室１

（ＳＫ） ＰＳ

ＥＬＶ
６人

女子トイレ１

男子トイレ１

多目的
トイレ１

男子
トイレ２

女子
トイレ２

相談室４
（救護室）

相談室３

相談室２

相談室１

職員更衣室
（女）

職員休憩室（女）
風除室３

職員更衣室（男）

湯沸室１

執務室３

執務室２

待合ホール

エントランスホール

５８，５００

６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００

２，２５０ ２，７００ ８，６５０５，８００２，０００ １，７８０ ６，７７０５，０５０１，４５０３，１８０ ４，６００ ３，０００２，２００２，１４５１５５６，５５０ ２２０

２
３
，
０
０
０

８
，
０
０
０

６
，
０
０
０

６
，
０
０
０

１
１
，
０
０
０

１
０
０

２
，
９
０
０

５
，
０
０
０

２
，
８
０
０

２
，
８
０
０

２
，
８
０
０

４
，
５
５
０

３
，
０
０
０

２
，
８
０
０

４
，
２
５
０

３
，
０
０
０

１
，
５
５
０

１
，
７
５
０

１
，
０
５
０

１
，
２
０
０

３
，
０
５
０

３，５００ ８００ ３，５００

４
，
２
５
０

５
，
７
３
０

６
，
０
０
０

１
，
４
８
０

２
７
０

５
，
５
０
０

１
１
，
０
０
０

１
１
，
０
０
０

５
，
５
０
０

２
７
０

２
，
９
０
０

６
，
２
７
０

６
，
０
０
０

３
，
３
７
０

１
０
０

２
，
９
０
０

３
，
０
０
０

８
，
０
０
０

５
，
０
０
０

２
，
０
０
０

Ｅ
上野

Ａ１：１／１００　Ａ３：１／２００ 平成３０ ３
野辺地町庁舎等新築工事 庁舎　１階サイネージ設備図

７５

図面名称
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号 株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号

縮尺 単位　ＭＭ 作製月年
工事名称



管理

パソコン

ＡＣ１００Ｖ

ソフトウェア（無料）
コンテンツマネジメント

Ｈ
 Ｕ

 Ｂ

ＡＣ１００Ｖ

５５型液晶モニター（壁掛型）

エントランス

事務室

ＴＶチューナー設置

1
5

A
 1
2

5
V

＜
P

S
＞

E
 

J
E

T

1 2 2 9 7 2

6
9
9

2 0 1

8
8

3
6

管理パソコン ５５型液晶モニター（壁掛金具付）

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ（Ｃａｔ５ｅ以上）

デジタルサイネージ設備　システム系統図

※ＵＳＢに別途コンテンツを登録

８ＧＢ

１ＴＢ

１９２０×１０８０ドット

Ｗｉｎｄｏｗｓ１０　Ｐｒｏ　６４ｂｉｔ

１４型（１６：９）　アンチグレア液晶

インテルＣｏｒｅ　ｉ７－７５００Ｕ　プロセッサープロセッサー

解像度

Ｏ　Ｓ

ディスプレイ

ＨＤＤ

ＲＡＭ

ＳＷ－ＨＵＢ（５ポート）

ＵＳＢメディアプレーヤー、２４時間連続稼動、

横／縦共用　横：前傾／後傾０～４５度まで　縦：前傾／後傾０～４５度まで

ＰＪ４５×１系統（ＬＡＮと共用）

ＤＶＩ－Ｄ入力／出力、ＰＣ入力、音声入力／出力、外部制御端子

ＨＤＭＩ入力、ＲＧＢ／コンポーネント入力、ビデオ入力、ＵＳＢ、

ＡＣ１００Ｖ　５０Ｈｚ／６０Ｈｚ　１９０Ｗ

５５Ｖ型　１６：９　１９２０×１０８０画素

ＩＰＳパネル　Ｅ－ＬＥＤ

７００ｃｄ／㎡　１３００：１

フェイルオーバー＆フェイルバック

電源端子×１

ＨＤＭＩ出力端子×１

ＬＡＮ端子　※使用しません

リモコン共

ｍｉｎｉ　Ｂ－ＣＡＳ　カードスロット

ＵＳＢ２．０ポート×２（メンテナンス用）

ＢＳ／１１０度　ＣＳデジタル放送　７５Ω　Ｆ端子×１

地上デジタル放送　７５Ω　Ｆ端子×１

ＤＣ５Ｖ、１Ａ（付属ＡＣアダプタ）

３．５ｍｍ　ＩＲジャック　×１

３．５ｍｍ　ＩＲジャック　×２

２５０ｍ

ＲＪ－４５（８極８芯）　×１

その他

出　力

大延長距離

入　力

電　源

ユニット間接続

ＩＲ延長器

ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ　ＤＣ１２Ｖ（ＡＣアダプター）

インターフェース

電　源

業務用テレビチューナー

備　考

設置方向・設置角度

ＤＩＧＩＴＡＬ　ＬＩＮＫ

５５型液晶モニター

入出力端子

画面サイズ・画素数

輝度・コントラスト

電源・消費電力

液晶パネル・バックライト

電源コード一体（コード長：２ｍ）

ループ障害防止機能、ファンレス設計、

０℃～５０℃

ＡＣ１００Ｖ５０／６０Ｈｚ

１０／１００／１０００ＢＡＳＥ－Ｔ　×５

（ 大２．８Ｗ/ 小１．３Ｗ、スイッチングＨＵＢ部分のみ）

ＡＣ１００Ｖ　１４Ａ　×４（合計１４００Ｗまで）

電源（消費電力）

ポート数

給電口

動作環境温度

機　能

ＭＴＶＰＣ

ＨＵＢ

Ｅ
上野

平成３０ ３
野辺地町庁舎等新築工事 サイネージ設備姿図

Ａ１：ー　Ａ３：ー

７６

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号 株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号

縮尺 単位　ＭＭ 作製月年
工事名称



１
０

０

６００

１
３
０

０

１
０
０

６００

１
３
０
０

ＧＬ

モルタル仕上げ
（水勾配をとる。）

無筋コンクリート
１８－８－２５

アンカーボルト
Ｍ１６以上－４本

再生クラッシャーラン
　　　　　ＲＣ－４０

鋼管溶融亜鉛メッキ後
指定色塗装

開　口　部
ジョイントユニット

ＧＬ

モルタル仕上げ
（水勾配をとる。）

無筋コンクリート
１８－８－２５

アンカーボルト
Ｍ１６以上－４本

再生クラッシャーラン
　　　　　ＲＣ－４０

外ＬＥＤ
Ｓ＝１／２０

街路灯　水銀灯２５０形相当ＨＩＤ形ＬＥＤランプ共（ポールＴＢ４．５）

５０００ｌm、消費電力３６Ｗ、定格電圧ＡＣ１００～２４２Ｖ
本体：アルミダイカストダークグレー（マンセルＮ２．５）
パネル：硬質ガラス透明仕上（縦半球内面アルミ蒸着仕上）
防雨・防湿形

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８３

Ｓ＝１／２０

外ソーラー

光束１５６０ｌｍ、消費電力２５．６Ｗ、電圧１００／２００Ｖ

昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ６７、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）

太陽電池パネル２枚、灯具：アルミ（ミディアムグレーメタリック）

パネル：アクリル、太陽電池パネル：亜鉛鋼板（ミディアムグレーメタリック）

ポール：鋼管（溶融亜鉛メッキ後ミディアムグレーメタリック塗装）

蓄電池容量：５日間点灯分、ワイド配光

耐風速６０ｍ、商用電源併用型

６４．２ＶＡ２５．６ＶＡ

Ｅ
上野

Ａ１：１／１００　Ａ３：１／２００ 平成３０ ３
野辺地町庁舎等新築工事

７７

庁舎　外灯姿図図面名称
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号 株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号

縮尺 単位　ＭＭ 作製月年
工事名称



ＲＡＳ
ＣＬＤＦ

３
３
３

３

３３

３

３
３ ３

３

ＳＬ２

３
Ｌ

Ｌ

３

Ｌ

ＲＡＳ
ＣＬＤＦ

３ ３３

Ｌ３

切

自動

熱線センサ用スイッチ

連続入

連続入

自動

切

ＬＥＤ　直付型器具（昼白色・連続調光形）
（ＬＳＳ９－６８００ＬＭ－ＬＸ） ５５ＶＡ

埋込穴１５０φ

１９ＶＡ

ＬＥＤ　ダウンライト（昼白色・一般形）
（ＬＲＳ１－１３００ＬＭ－ＬＮ）

イ
ＬＥＤ　直付型器具（昼白色・連続調光形）
（ＬＳＳ６－４７５０ＬＭ－ＬＸ） ４２ＶＡ

ウ
埋込穴１５０φ

２５ＶＡ

ＬＥＤ　軒下用ダウンライト（昼白色・一般形）
（ＬＲＳ１ＲＰ－１７００ＬＭ－ＬＮ）エ

ＬＥＤ　直付型器具（昼白色・一般形）
（ＬＳＳ９－３２００ＬＭ－ＬＮ） ２１．７ＶＡ

オア

ＬＥＤキッチンライト
１１．７ＶＡ

カ 熱線センサ付自動スイッチ（トイレ天井取付形）

明るさセンサ付

蛍光灯　換気扇連動用

定格電流　　照明１．２Ａ　換気扇１Ａ

定格電圧　１００Ｖ　ＡＣ
定　格

備　考 定　格 １５Ａ　２５０Ｖ

埋込熱線センサ用自動スイッチ付操作ユニット
（２回路用）　新金属プレート付き

ＰＮ　Ｈ　１　５

安定器記号の意味

４ 周波数　：５→５０Ｈｚ（Ｈfの場合は省略）

３ 定格電圧：１→１００Ｖ　２→２００Ｖ　９→１００Ｖ～２４２Ｖ
２ 力　　率：Ｌ→低力率型　Ｈ→高力率型

１ 点灯方式：下記表により

点灯方式

高出力

定格出力

連続調光（６０～１００％）

連続調光（３５～１００％）

連続調光（　５～１００％）

種　　別

初期照度補正型

〃

連続調光形

〃

〃

記号

ＰＫ

ＰＪ

ＰＷ

ＰＸ

ＰＺ

蛍
光
灯

Ｈ
Ｉ
Ｄ

高出力

省電力出力

〃

〃

ＰＨ

ＰＮ

〃

ＢＰ

ＢＨ

ＢＣ

電子安定器

磁気回路式 一般形高力率形

低始動電流形

ＰＲ

ＬＪ 初期照度補正型

一般形

定格出力

Ｌ
Ｅ
Ｄ

一般形 定格出力ＬＮ

連続調光形 連続調光（　５～１００％）ＬＺ

連続調光形ＬＸ 連続調光（３５～１００％）

照明器具の消費電力とはＪＩＳ８１０５－３「照明器具－第３部：性能要求事項通則」で規定された方法により測定された値であることを基本とする。

ＨＥＵ－１３
６９ＶＡ

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

１．特記無き配線配管は、下記による。

注　　記

２Ｆ３ ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ 保護管（ＰＦ２２）

保護管（ＰＦ１６）

保護管（ＰＦ１６）

保護管（ＰＦ２２）

保護管（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－２Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－３Ｃ

Ｆ２

Ｆ４ ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－２Ｃ　×２

ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－２Ｃ　＋　３ＣＦ５

１

２
Ｆ
３

２

２
Ｆ
３

Ｆ
２

Ｆ２

４

２
Ｆ
３

１

２Ｆ３

２
Ｆ
３

Ｆ５
Ｆ２

Ｆ２

３
２Ｆ３

Ｆ
２

Ｆ
４

５

Ｆ
４

Ｆ
２

車庫
Ｌ－１

５０Ｗ １４．５Ｗ ３８Ｗ ２１．５Ｗ ２１．４Ｗ

１１．５Ｗ

図記号 名　　　　称 定　　　　格

タンブラスイッチ
（連用大角形）

１Ｐ１５Ａ×１

３Ｗ１５Ａ×１タンブラスイッチ
（連用大角形）

ＯＮ表示付スイッチ １Ｐ４Ａ×１

熱線式自動スイッチ
（親器・換気扇接続端子付）
１Ａ

ＲＡＳ
ＣＬＤＦ ＳＬ２

ア

ウ

ウ

ウ

ウ

ウ

ウ

ウ

ウ ウ

ウ

オ

エ エ

ウ

ア

カ

ア

ア

ア

ア

ア

イ

オ

車庫　電灯分岐設備図　Ｓ＝１／１００

ｃＸ１ ｃＸ２ ｃＸ３ ｃＸ４ ｃＸ５ ｃＸ６ ｃＸ７ ｃＸ８

ｃＹ２

ｃＹ１

棚水
勾

配
　

１
／

７
０

水
勾

配
１

／
７

０

休憩室

便所

車庫

物置

車両
管理室

７
，
０
０
０

２
，
５
０
０

２
，
０
０
０

２
，
５
０
０

２
，
３
０
０

１
，
０
０
０
１
，
２
０
０

４７，０００

３，０００

３，５００３，５００ １，７９５ １，７９５

５，２９５

２，０９５

５，２９５

４
，
５
０
０

Ｅ
上野

Ａ１：１／１００　Ａ３：１／２００
野辺地町庁舎等新築工事 車庫　電灯分岐設備図

平成３１ ３

７８

図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



ＷＰ

ＷＰ

ＷＰ ＷＰ

２Ｅ２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ ２Ｅ ２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

Ｇ Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

ＷＰ

Ｇ

２Ｅ

２ＥＥＴ

２ＥＥＴ

ＷＰ

ＷＰ

ＷＰ

２ＥＥＴ
Ｈ：１，３００

小型電気温水器（ＷＨＥ－４）
１φ１００Ｖ１，１００ＶＡ

ＥＶ・ＰＨＥＶ充電用
屋外コンセント
１φ２００Ｖ１，０００ＶＡ

Ｇ

ＷＰ

２ＥＥＴ

Ｇ

２Ｅ

ＷＰ

３Ｐ　
２０Ａ

３Ｐ　
２０Ａ

排水路ヒーター
１００Ｖ１２０Ｗ－４ｍ取付

排水路ヒーター
１００Ｖ１２０Ｗ－４ｍ取付

排水路ヒーター
１００Ｖ１２０Ｗ－４ｍ取付

排水路ヒーター
１００Ｖ１２０Ｗ－４ｍ取付

壁付コンセント
２Ｐ１５Ａ×２
（接地極付）

２Ｐ１５Ａ×２（接地極付）
　　　ＥＴ×１

壁付コンセント
及び接地端子

２Ｐ１５Ａ×２（接地極付）
コンセント樹脂部：赤色
発電回路表示付き新金属製プレート

壁付コンセント

壁付コンセント
２Ｐ１５Ａ×２・ＥＴ×１
（防雨形）

ノズルプレート 発電機回路表示付き

壁付コンセント ３Ｐ２０Ａ×１（引掛形）
１極は接地極付とする。

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

１．特記無き配線配管は、下記による。

注　　記

保護管（ＰＦ２２）

保護管（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ（Ｅ２５）

１

７２

６ １１

４

８

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（ＰＦ２２） ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（ＰＦ２２）

９

１０

１５

１２

５

３
１

１４

１３

車庫
Ｌ－１

車庫
Ｔ－１

図記号 名　　　　称 定　　　　格

電気パネルヒーター（ＥＰＨ－５）
１φ２００Ｖ５００ＶＡ

Ｇ

Ｇ

車庫　コンセント分岐設備図　Ｓ＝１／１００

車庫　Ｒ階　コンセント分岐設備図　Ｓ＝１／１００

ｃＸ１ ｃＸ２ ｃＸ３ ｃＸ４ ｃＸ５ ｃＸ６ ｃＸ７ ｃＸ８

ｃＹ２

ｃＹ１

ｃＸ１ ｃＸ２ ｃＸ３ ｃＸ４ ｃＸ５ ｃＸ６ ｃＸ７ ｃＸ８

ｃＹ２

ｃＹ１

休憩室

車庫

便所
物置

棚水
勾

配
１

／
７

０

水
勾

配
　

１
／

７
０車両

管理室

水
勾

配
　

１
／

７
０

水
勾

配
　

１
／

７
０

水
勾

配
　

１
／

７
０

７
，
０
０
０

２
，
５
０
０

２
，
０
０
０

２
，
５
０
０

２
，
３
０
０

１
，
０
０
０
１
，
２
０
０

４７，０００

３，０００

３，５００３，５００ １，７９５ １，７９５

５，２９５

２，０９５

５，２９５

４
，
５
０
０

７
，
０
０
０

４７，０００

８，０００ ８，０００ ８，０００ ５，５００６，０００５，５００ ６，０００

Ｅ
上野

Ａ１：１／１００　Ａ３：１／２００
野辺地町庁舎等新築工事

平成３１ ３
車庫　コンセント分岐設備図

７９

図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



Ｎｏ

凡　例

ＡＣ１φ１００Ｖ回路を示す。

Ｎｏ ＡＣ１φ２００Ｖ回路を示す。

Ｎｏ ＡＣＧＣ１φ１００Ｖ回路を示す。

ＡＣＧＣ１φ２００Ｖ回路を示す。

注　記

２．分電盤は、指定色仕上げとする。

　　とし、ハーフサイズブレーカを使用する。

１．分岐用遮断器は、ＪＩＳ協約形（ＲＣ２．５ＫＡ以上）

〃

〃

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

〃

〃 〃

－予　　備

５

３

１

１ ２

２

４

６

８ 〃

〃

７

９ １０

〃

〃

〃

１１〃

〃

〃１２

〃１３ １４

ＥＶ・ＰＨＥＶ充電用
屋外コンセント

１，０００

車両管理室
電　　灯

車　　庫
電　　灯

２１０

休憩室・物置
電　　灯

１１１

６３５ 車　　庫
換　　気

全熱交換ユニット ６９

３３１

車両管理室
コンセント

５００ 車両管理室・便所
コンセント

６００

便　　所
暖房洗浄便座

３００

車庫・車両管理室
コンセント

６００ 車庫・休憩室
コンセント

３００

車庫・物置
コンセント４００

車　　庫
コンセント

〃 〃１５ １６ －

〃 〃 －－ 〃１７ １８

予　　備

小型電気温水器 １，１００排水路ヒーター１６０ ＷＨＥ－４

ＭＣＣＢ３Ｐ
５０／５０Ａ

〃１６０

予　　備

４００

合　　計　　６，８７６　ＶＡ

〃

〃

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

〃

〃 〃

－予　　備

〃

ＭＣＣＢ３Ｐ
５０／３０Ａ

〃

〃

ＡＣＧＣ１φ３Ｗ１００／２００Ｖ

１ ２

３

１

４

５ ６

７ ８

２

電気パネルヒーター５００

３２０
車両管理室・車庫

電　　灯
車両管理室
コンセント

車庫端子盤
Ｔ－１２００

車庫・休憩室
コンセント ３００

車　　庫
コンセント

３００ 予　　備 －

〃 －予　　備－

３００

合　　計　　１，９２０　ＶＡ

セパレーター

Ｎｏ

　　（ＥＬＣＢ用接地端子は、盤体と絶縁すること。）

３．接地端子は、盤体用及びＥＬＣＢ負荷用（回路分）の２端子を設けること。

ＡＣ１φ３Ｗ１００／２００Ｖ

ＥＭ－ＣＥＴ
２２ｓｑ

ＥＭ－ＣＥ
５．５ｓｑ－３Ｃ

回路
備　　　考負　荷　容　量負　荷　名　称遮断器

回路

番号
負　荷　容　量備　　　考 負　荷　名　称 遮断器

番号

回路
備　　　考負　荷　容　量負　荷　名　称遮断器

回路

番号
負　荷　容　量備　　　考 負　荷　名　称 遮断器

番号

ＥＭ－ＣＥ５．５ｓｑ－４Ｃ（冷媒配管巻込）・ＡＣＧＣ３φ３Ｗ＜発電機～ＡＣＰ－１０＞

ＥＭ－ＣＥ５．５ｓｑ－４Ｃ（立上り・貫通部Ｅ３１保護）・ＡＣＧＣ３φ３Ｗ＜発電機～ＡＣＰ－１０＞

Ｓ

開閉器箱
ＥＬＣＢ３Ｐ５０／４０Ａ

パッケージエアコン（ＡＣＰ－１０）
３φ２００Ｖ４．７８ＫＷ
（別途設備工事）

屋内　埋込型車庫　電灯分電盤　車庫Ｌ－１　単線結線図

車庫　動力設備図　Ｓ＝１／１００

ｃＸ１ ｃＸ２ ｃＸ３ ｃＸ４ ｃＸ５ ｃＸ６ ｃＸ７ ｃＸ８

ｃＹ２

ｃＹ１

棚

物置

水
勾

配
　

１
／

７
０

水
勾

配
１

／
７

０

休憩室

車庫

車両
管理室

便所

２
，
５
０
０

２
，
０
０
０

４７，０００

３，０００

３，５００３，５００ １，７９５ １，７９５

５，２９５

２，０９５

５，２９５

４
，
５
０
０

７
，
０
０
０

２
，
５
０
０

２
，
３
０
０

１
，
０
０
０
１
，
２
０
０

Ｅ
上野

Ａ１：１／１００　Ａ３：１／２００
野辺地町庁舎等新築工事

平成３１ ３

８０

車庫　動力設備図
　　　電灯分電盤　車庫Ｌ－１　単線結線図図面名称

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



床付
モジュラージャック

６極４芯

構内情報通信網用
床付モジュラージャック

８極８芯（カテゴリー６）

アッテネーター 詳細仕様機器姿図参照

防雨入線カバー

詳細仕様機器姿図参照
ホーン型スピーカー
６Ｗ

テレビ端子 詳細系統図参照

詳細仕様機器姿図参照
天井スピーカー
（アッテネーター付）

詳細仕様機器姿図参照子時計

天井スピーカー 詳細仕様機器姿図参照

電話機（卓上） 詳細仕様機器姿図参照

１．特記無き配線配管は、下記による。

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

　　防火区画上主要な間仕切り等防火区画貫通箇所は防火処理を施すこと。

１．特記無き配線配管は、下記による。

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

　　防火区画上主要な間仕切り等防火区画貫通箇所は防火処理を施すこと。

注　　記注　　記

拡声設備

ＥＭ－ＨＰ　１．２　－　２Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２　－　５Ｐ

ＥＭ－ＨＰ　１．２　－　２Ｃ 保護管（ＰＦ１６）

保護管（ＰＦ２２）

保護管（ＰＦ１６）

拡声設備

ＥＭ－ＨＰ　１．２　－　３ＣＥＭ－ＨＰ　１．２　－　３Ｃ 保護管（ＰＦ１６）保護管（ＰＦ１６）

保護管（ＰＦ１６）保護管（ＰＦ１６）

保護管（ＰＦ１６）

構内交換設備

ＥＭ－ＢＴＩＥＥ　０．４－２Ｐ

ＥＭ－ＡＥ　１．２　－　２Ｃ

ＥＭ－ＵＴＰ　０．５－４Ｐ 保護管（ＰＦ１６）

情報表示設備

構内情報通信網設備
Ｕ

テレビ共同受信設備

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ 保護管（ＰＦ１６）

１６新庁舎棟：端子盤
１Ｔ－１へ

Ｕ

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ　　　　　　　　　　　（ＦＥＰ３０）・構内情報通信網

━━Ｃ━━　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ＦＥＰ３０）・予備

ＥＭ－ＢＴＩＥＥ０．４－２Ｐ　　　　　　　　　（ＦＥＰ３０）・構内交換

ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ　　　　　　　　　　　　（ＦＥＰ３０）・時計

ＥＭ－ＨＰ１．２－３Ｐ　　　　　　　　　　　　（ＦＥＰ３０）・拡声

ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ　　　　　　　　　　　　　（ＦＥＰ３０）・ＴＶ

車庫
Ｔ－１

図記号 名　　　　称 定　　　　格 図記号 名　　　　称 定　　　　格

ＷＰ

６Ｗ
６Ｗ

ＷＰ

ＷＰ

６Ｗ

A

Ｔ

ＷＰ

６Ｗ

Ａ

Ｔ

Ａ

Ａ

車庫　Ｒ階　平面図　Ｓ＝１／１００

車庫　１階　構内情報通信網・構内交換 ･ 情報表示 ･ 拡声・テレビ共同受信設備図　Ｓ＝１／１００

ｃＸ１ ｃＸ２ ｃＸ３ ｃＸ４ ｃＸ５ ｃＸ６ ｃＸ７ ｃＸ８

ｃＹ２

ｃＹ１

ｃＸ１ ｃＸ２ ｃＸ３ ｃＸ４ ｃＸ５ ｃＸ６ ｃＸ７ ｃＸ８

ｃＹ２

ｃＹ１

水
勾

配
　

１
／

７
０

水
勾

配
　

１
／

７
０

棚

車両
管理室

車庫

休憩室

便所
物置

水
勾

配
　

１
／

７
０

水
勾

配
　

１
／

７
０

水
勾

配
　

１
／

７
０

７
，
０
０
０

２
，
５
０
０

２
，
０
０
０

２
，
５
０
０

２
，
３
０
０

１
，
０
０
０
１
，
２
０
０

４７，０００

３，０００

３，５００３，５００ １，７９５ １，７９５

５，２９５

２，０９５

５，２９５

４
，
５
０
０

７
，
０
０
０

４７，０００

８，０００ ８，０００ ８，０００ ５，５００６，０００５，５００ ６，０００

Ｅ
上野

Ａ１：１／１００　Ａ３：１／２００
野辺地町庁舎等新築工事 車庫　構内情報通信網・構内交換・情報表示

　　　　　　　　・拡声・テレビ共同受信設備図

平成３１ ３

８１

図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



２
４
３

１７４ ７３ １８５ １８０

１
７
４

２
１
６

３２７０

１
２
０

φ
３
１
０

４０

２
４
５

１８０ １０６

９２

アッテネーター

パネル／防塵カバー

４段階

アルミパンチング／モールドカバー

スピーカーユニット

定格入力

出力音圧レベル

周波数特性

入力インピーダンス

１６ｃｍコーン型

９３ｄＢ／Ｗ（１ｍ）

８０Ｈｚ～１４ｋＨｚ

１．７ｋΩ／３．３ｋΩ／１０ｋΩ

Ｌ級

天井スピーカー

天井スピーカー（アッテネーター付）

１Ｗ

１．７ｋｇ

１．７ｋΩ／３．３ｋΩ／１０ｋΩ

１５０Ｈｚ～１５ｋＨｚ

９６ｄＢ／Ｗ（１ｍ）

１２ｃｍ防滴型

質　　量

入力インピーダンス

出力音圧レベル

スピーカーユニット

定格入力

周波数特性

Ｌ級

ホーン型スピーカー（６Ｗ）

１Ｗ 入力インピーダンス

その他

音量調節

入力容量

プレート付

６Ｗ（０．５Ｗ～６Ｗ適合）

２０ｋΩ～１．７ｋΩ

５段階（ＯＦＦ、－１８、－１２、－６、０ｄＢ）

アッテネーター

ケース
文字板

指　針
文　字

機　体
ガラス

ＤＣ２４Ｖ  有極３０秒運針

アルミニウム  白色
鋼板製  クリーム色

透明  ｔ２
アルミニウム  黒色
黒色印刷

φ３１０壁掛型子時計ＴＡ デジタル多機能電話機（停電対応）

デジタル式

２４キー

大形表示／一般数字、漢字表示

停電機能付き・故障発生表示

短縮ダイヤル（共通、個人）、２Ｗマルチ接続

再ダイヤル、電話帳・エコ対応、ワンタッチダイヤル

７色ランプ表示、発信規制

方　式

外線ボタン

表　示

機　能

凡　例

４分配器 １０～３２２４ＭＨｚ対応

１０～３２２４ＭＨｚ対応ダミー抵抗

２分配器 １０～３２２４ＭＨｚ対応

６分配器 １０～３２２４ＭＨｚ対応

１０～３２２４ＭＨｚ対応８分配器

名 称 記 事記　　号

１０～３２２４ＭＨｚ対応　１端子型　全端子Ｆ型テレビ端子（壁）

１６

１Ｔ－１へ
新庁舎棟：端子盤

Ｕ

━━Ｃ━━　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ＦＥＰ３０）・予備

ＥＭ－ＢＴＩＥＥ０．４－２Ｐ　　　　　　　　　（ＦＥＰ３０）・構内交換

ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ　　　　　　　　　　　　（ＦＥＰ３０）・時計

ＥＭ－ＨＰ１．２－３Ｐ　　　　　　　　　　　　（ＦＥＰ３０）・拡声

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ　　　　　　　　　　　（ＦＥＰ３０）・構内情報通信網

ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ　　　　　　　　　　　　　（ＦＥＰ３０）・ＴＶ

３Ｔ－１より
車庫

Ｔ－１

Ａ

×２

×２

×２

６Ｗ６Ｗ６Ｗ

×２

×２

Ｔ Ａ

６ＷＡ

車庫棟　情報表示・拡声・テレビ共同受信設備系統図

車両管理室 トイレ 車庫 車庫 車庫 物置
（他）

休憩室
（他）

車庫Ｔ－１組込

セパレーター

２Ｅ

露出コンセント

（ブースター用）

１Ｆ

（　埋　込　型　）

設備名称

構内情報通信網

構内交換

情報表示

拡声

誘導支援

端子数

－

端子１０Ｐ相当スペース

５Ｐ

５Ｐ

車庫　Ｔ　－　１

３Ｐ

Ｅ
上野

野辺地町庁舎等新築工事
Ａ１：－　Ａ３：－ 平成３１ ３ 車庫　構内情報通信網・構内交換･情報表示･

拡声・テレビ共同受信設備系統図・姿図・端子盤仕様書

８２

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号

図面名称



１

至ル新庁舎１階中継器盤ヘ

ＥＭ－ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＦＥＰ３０）　・火報

車庫
Ｔ－１

Ｒ－５

２１

車庫　Ｒ階　平面図　Ｓ＝１／１００

車庫　１階　自動火災報知設備図　Ｓ＝１／１００

ｃＹ２

ｃＹ１

ｃＸ１ ｃＸ２ ｃＸ３ ｃＸ４ ｃＸ５ ｃＸ６ ｃＸ７ ｃＸ８

ｃＸ１ ｃＸ２ ｃＸ３ ｃＸ４ ｃＸ５ ｃＸ６ ｃＸ７ ｃＸ８

ｃＹ２

ｃＹ１

休憩室

棚

物置

水
勾

配
　

１
／

７
０

車庫

水
勾

配
　

１
／

７
０

車両
管理室

便所

水
勾

配
　

１
／

７
０

水
勾

配
　

１
／

７
０

水
勾

配
　

１
／

７
０

４７，０００

３，０００

５，２９５

２，０９５

５，２９５

２
，

５
０

０
４

，
５

０
０

２
，

０
０

０

１，７９５ ３，５００３，５００ １，７９５

７
，

０
０

０

２
，

５
０

０
２

，
３

０
０

１
，

０
０

０１
，

２
０

０

４７，０００

８，０００ ８，０００ ８，０００ ５，５００６，０００５，５００ ６，０００

７
，

０
０

０

Ｅ
上野

Ａ１：１／１００　Ａ３：１／２００
野辺地町庁舎等新築工事 車庫　自動火災報知設備図

平成３１ ３

８３

図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



ＳＳ

記　　号

凡　例 特　記

　２）防災監視盤の表示内訳は下記の通り。

　３）中継器１個あたりの仕様は下記の通り。

　４）中継器盤内には、階ごとかつ３０００ｍ以下ごとに短絡部切離用中継器

　５）表示盤仕様は下記の通り。

　６）　　　　の仕様は下記の通り。

移報 監視
中継器盤
アドレス

合計

自火報

アドレス
小計

アドレス
合計

短絡部
切離用
中継器

（ＳＣＩ）

制御線
短絡部
切離用
中継器

盤寸法
（Ｈ×Ｗ×Ｄ）ＥＬＶ

制御盤

消火
アドレス付

発信機

自動試験機能付

ポンプ
表示

バルブ開
表示

アナログ
煙感知器

アナログ
熱感知器

アドレス付
熱感知器

２ ３ １ ２ １２ ４２

１ １ ６００×５００×１６０１２

１ １ ２ １２ ４２

１ ２ ８ ４０

１ １ ６００×５００×１６０１６

２ ８ ４０

１ １ ７ ２７

５５ １ １ ６００×５００×１６０９

１ ７ ２７

１
１

１ ７

４９

１ ０ ６００×５００×１６０
１ １ ７

１
１

１ ２ ８
１ ０ ６００×５００×１６０

１ １ ２ ８

１
１

２ １ ２４
１ ０ ６００×５００×１６０

１ ２ １ ２４

２ ６
９ ２８ １４８ ６ ３

１ ６

系統
番号

中継
器盤
名称

　　機器種類

回線数
アドレス数

１ Ｒ－１
回線数

１Ｆ ２

１Ｆ天井裏

アドレス数

２

Ｒ－２
回線数

２Ｆ ２

２Ｆ天井裏

アドレス数 １

Ｒ－３
回線数

３Ｆ １

３Ｆ天井裏

アドレス数 １

３

Ｒ－４

回線数 倉庫１Ｆ

アドレス数

回線数 倉庫２Ｆ

アドレス数

Ｒ－５
回線数 車庫

アドレス数

合計
回線数合計

アドレス数合計 ３

防排煙

復帰無し

防火戸

１

１

１

防排煙

復帰無し

防煙
スクリーン

１

１

防排煙

復帰無し

防煙
シャッター

１

２

１

１

１

１

３

３

３５

１２

２８

１１

２０

７８

１１

８

２７

１３９

５

２

８

４

１５

２７

８３

１５ ７７ ２６２ ２７７

６ ８９

名 称 記 事

機　器　収　容　箱

埋込型　防滴型　縦型機　器　収　容　箱

機　器　収　容　箱 露出型　縦型

機　器　収　容　箱 露出型　防滴型　縦型

収容

収容

収容

収容

制　御　回　路　番　号制　御　回　路　番　号 防火戸用 フロア番号

連　動　回　路　番　号 防排煙連動用感知器用 フロア番号

フロア番号発　信　機　番　号

フロア番号警　戒　区　域　番　号

警  戒  区  域  境  界  線

配　管　配　線 立上り、引下げ、素通し

配　管　配　線 地中埋設

配　管　配　線 露出

配　管　配　線 ケーブル線

ＥＬＶ工事Ｅ　Ｌ　Ｖ　制　御　盤

非　常　放　送　ア　ン　プ 非常放送工事

消　火　栓　始　動　装　置 表示灯点滅装置　ＡＣ２００Ｖ／２４Ｖ　７０ＶＡ消火栓ポンプ制御盤組込　

防水型 特記参照定温式スポット型感知器

特記参照差動式スポット型感知器 防水型

特記参照差動式スポット型感知器

特記参照側面点検　ＢＯＸ付光電式スポット型感知器

特記参照光電式スポット型感知器

消火設備に収納する取付加工は衛生工事とする
発　信　機

発　信　機

中　継　器　盤 端子付

特記参照防　災　監　視　盤

表　示　盤 Ｒ型副表示

自　動　閉　鎖　装　置 防火戸閉鎖用　ラッチ式　　ＤＣ２４Ｖ　０．１Ａ

配　管　配　線 天井いんぺい

防火シャッター用・予備電源内蔵　　ＤＣ２４Ｖ　０．４Ａ以下自動閉鎖装置

消火栓箱組込型

Ｐ型１級（アドレッサブル方式）　屋外型　　フラット型表示灯付

消火設備に収納する取付加工は衛生工事とする

Ｐ型１級（アドレッサブル方式）　　　　　　フラット型表示灯付

軽微な工事でのアナログ式感知器のデータ設定変更が画面上（タッチパネル）で修正操作可能

・感度切替機能 ( ブロック設定、個別設定及びスケジュール運行 )

アナログ感知器の煙濃度又は、温度をグラフ表示する。

・データ変更機能

・操作ガイダンス機能及び取扱説明機能

・操作手順表示機能

・火災性状判断機能

・モニタリング機能

・履歴機能

・トレンド表示機能

・任意月間履歴表示（ 小～ 大／日）

ロ）　月間履歴表示（ 小～ 大／日）

イ）　過去１０分間のトレンドグラフ表示

・ 新２０報（注意表示又は火災）

＜ソフトウエア仕様＞

・プリンタ　　　　　－漢字プリンタ（内蔵タイプ）

ガス漏れ代表　　　：無電圧　ｃ接点１点（ＤＣ３０Ｖ，１Ａ）

火災代表　　　　　：無電圧　ｃ接点２点（ＤＣ３０Ｖ，１Ａ）

発信機代表　　　　：無電圧　ａ接点１点（ＤＣ３０Ｖ，１Ａ）

・操作　　　　　　　－バックライト付カラー液晶タッチパネル方式＋ハードスイッチ

　　防排煙・ガス漏れ・諸警報・他

　　表示内容　　　　火災（注意表示含む）

　　表示文字　　　　ＪＩＳ第１、２水準

・表示器

・アドレス数　　　　－１０２０アドレス（２５５アドレス×４系統）

・種別　　　　　　　－ＧＲ型受信機（アナログ式、自動試験機能付）

・シリアル移報　　　－ＲＳ－４８５（Ｒ型表示盤用他）

・移報・移報

・入力　　　　　　　－Ｐ入力（無電圧　ａ接点）×１０点

・主音響　　　　　　－スピーカ（音声合声方式）

・予備電源　　　　　－ＤＣ２４Ｖ　　　　Ｎｉ－ｃｄ蓄電池

・主電源　　　　　　－ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ

諸表示部　１０回線

＜ハードウエア仕様＞

ａ）火災受信盤

各種任意代表　　　：無電圧　ｃ接点１３点（ＤＣ３０Ｖ，１Ａ）

各種任意　　　　　：無電圧　ａ接点１５点（ＤＣ３０Ｖ，１Ａ）

ＰＡ感知器の煙濃度又は、温度の現在値を表示する。

　　表示色　　　　　２５６色

　　メッセージ表示　バックライト付カラー液晶パネル（１０．４型）

・壁掛型

　１）防災監視盤の仕様は下記の通り。

回　　線 アドレス内　　容

ａ）火災受信盤

回　　線内　　容

消火栓呼水槽減水

消火栓ポンプ故障

７Ｌ予　備

１０Ｌ合　計

消火栓ポンプ運転

・諸表示部

回　　線内　　容

１２Ｌ

３Ｌ予　備

１５Ｌ合　計

非常放送アンプ

・信号変換部

消火栓ポンプ運転

消火栓呼水槽減水

消火栓ポンプ故障

易操作性消火栓バルブ開

６ ＡＤ

１Ｌ

１Ｌ

１Ｌ

６Ｌ

アドレッサブル発信機 ９ ＡＤ９Ｌ

自動試験機能付感知器 ＡＤＬ

１Ｌ

１Ｌ

１Ｌ

設備全体に波及しないよう切り離しを行うものとする。

（ショートサーキットアイソレータ）を設け、主信号線短絡時に

２

・防排煙用中継器　　　　　　　　：４回線／１アドレス

・移報用中継器（アダプタ４個込）：４回線／１アドレス

・発信機（アドレッサブル方式）　：１回線／１アドレス

・監視用中継器　　　　　　　　　：４回線／１アドレス

・自動試験機能付感知器　　　　　：１回線／１アドレス

・主電源　　　　　　－ＡＣ１００Ｖ

・予備電源　　　　　－ＤＣ２４Ｖ　０．４５ＡＨ

・表示　　　　　　　－バックライト付液晶パネル

・警報　　　　　　　－音声警報

・回線　　　　　　　－受信機全表示又は一部表示（諸表示部除く）

・形状　　　　　　　－壁掛型

・通話　　　　　　　－防災監視盤からの呼出し機能付（ハンズフリー）  

・型式　　　　　　　　－光電アナログ式スポット型感知器

煙濃度５．２％／ｍ：注意表示

煙濃度１０％／ｍ：火災表示（２種相当）

煙濃度１７％／ｍ：防排煙設備連動（３種相当）

※５．２％／ｍ～１７％／ｍの範囲内で火災感度変更が可能

・自動試験機能付

・自動汚れ感度補正機能付

・イオン領域検出型

・発報レベル

ＡＤＬ今　回　合　計

防火戸 ＡＤＬ

ＥＬＶ制御盤移報用 １ ＡＤ２Ｌ

ＡＤＬ

ＡＤＬ防煙スクリーン １ １

防煙シャッター

３５

８ ４

２５３ ２５３

２８７ ２７７

ＡＣＷ ＡＣ

６５℃：火災表示（特種相当）

５５℃：注意表示

・自動試験機能付

・発報レベル

・型式　　　　　　　　－熱アナログ式スポット型感知器

　７）　　の仕様は下記の通り。

※４５℃～８５℃の範囲内で感度変更が可能

・自動試験機能付

　８）　　　　  の仕様は下記の通り。

・種別　　　　　　　　－２種

・型式　　　　　　　　－差動式スポット型感知器

設備盤名称 信号種別 点   数

２

１火災確定信号

経     由

中継器盤

非常放送アンプ
１１階別火災信号等

信号変換盤

非常放送設備に対し、階別火災信号等及び火災確認信号を移報する。

　９）自動火災報知設備の地区警報は非常放送設備（音声警報）によるものとし、防災監視盤から

　１０）防災監視盤より下記の設備盤へ移報を行う。（現地にて無電圧・有電圧の確認をすること）

・アドレッサブル方式

ＥＬＶ制御盤 火災一括信号

※指定がある場合を除き、受信機から上記設備への移報停止が行えるものとする。

１１）図中、点線部分の感知器及び警戒区域番号は天井裏を示す。

１２）感知器取付け用吊り金具および金具取付工事までは別途電気工事とする。

　　　・注意喚起シール（シール、貼り付け）

　　　以下の工事区分はエレベータ工事とする。

　　　・エレベータ連動停止用スイッチ（スイッチ、取り付け、結線、試験）

１３）煙感知器用点検ボックス（エレベータ昇降路用）の設置において、

５

ＥＬＶ

３

階段

４

ＥＬＶ

２

階段

２

１

１

１ ２

２

４３

８５

１

１
１

階段

４

１

２

２ ３ ４

３ ４

８５

４

１ １ ２

１ ２

３ ８

３ ８

１

１
１

階段

１

１

ＡＣ ＡＣ

ＡＣ ＡＣＷ Ｗ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　３Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　２Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　２Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　２Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　２Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　２Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　２Ｃ

１４）特記なき配管配線は下記の通りとする。

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　３Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　２Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　２Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　２Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　２Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　２Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　２Ｃ（ＰＦ１６）

天　井　隠　蔽 地　中　埋　設

（１９）

（１９）

（２５）

（２５）

（３１）Ｅ…… ＥＭ－ＨＰ　１．２－１０Ｐ

Ｄ…… ＥＭ－ＨＰ　１．２－　５Ｐ

Ｃ…… ＥＭ－ＨＰ　１．２－　３Ｐ

Ｂ…… ＥＭ－ＨＰ　１．２－　４Ｃ

Ａ…… ＥＭ－ＨＰ　１．２－　２Ｃ

露       出配       線（ころがし）

（ＰＦ１６）

（ＰＦ１６）

（ＰＦ２２）

（ＰＦ２２）

（ＰＦ２８）

（ＰＥ１６）

（ＰＥ１６）

（ＰＥ２２）

（ＰＥ２２）

（ＰＥ２８）

ＡＣ１００Ｖ，ＥＤ

Ｅ

Ｅ Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ×３
Ｄ×１

Ｅ ＥＥ

Ｅ×２
Ｄ×１

Ｅ ＥＡＥＤ

Ｅ

Ｒ－１

Ｒ－２

Ｒ－３

Ｒ－４Ｒ－５

２１

×２

２１

１

１

１２１

設　　備　　幹　　線　　系　　統　　図

新庁舎倉庫車庫

１Ｆ

天井裏

天井裏

天井裏

２Ｆ

３Ｆ

１Ｆ

２Ｆ

１Ｆ

天井裏

４
，

０
０

０
４

，
０

０
０

４
，

０
０

０

３
，

７
０

０
３

，
３

０
０

４
，

４
０

０

Ｅ
上野

野辺地町庁舎等新築工事 車庫　自動火災報知設備凡例・特記・系統図
平成３１ ３Ａ１：－　Ａ３：－

８４

図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



３

３

３

Ｌ

Ｌ

Ｌ Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ Ｌ Ｌ

ＬＬＬＬ

ＬＥＤ　直付型器具（昼白色・連続調光形）
（ＬＳＳ６－４７５０ＬＭ－ＬＸ） ４２ＶＡ

あ
ＰＮ　Ｈ　１　５

安定器記号の意味

４ 周波数　：５→５０Ｈｚ（Ｈfの場合は省略）

３ 定格電圧：１→１００Ｖ　２→２００Ｖ　９→１００Ｖ～２４２Ｖ
２ 力　　率：Ｌ→低力率型　Ｈ→高力率型

１ 点灯方式：下記表により

点灯方式

高出力

定格出力

連続調光（６０～１００％）

連続調光（３５～１００％）

連続調光（　５～１００％）

種　　別

初期照度補正型

〃

連続調光形

〃

〃

記号

ＰＫ

ＰＪ

ＰＷ

ＰＸ

ＰＺ

蛍
光
灯

Ｈ
Ｉ
Ｄ

高出力

省電力出力

〃

〃

ＰＨ

ＰＮ

〃

ＢＰ

ＢＨ

ＢＣ

電子安定器

磁気回路式 一般形高力率形

低始動電流形

ＰＲ

ＬＪ 初期照度補正型

一般形

定格出力

Ｌ
Ｅ
Ｄ

一般形 定格出力ＬＮ

連続調光形 連続調光（　５～１００％）ＬＺ

連続調光形ＬＸ 連続調光（３５～１００％）

照明器具の消費電力とはＪＩＳ８１０５－３「照明器具－第３部：性能要求事項通則」で規定された方法により測定された値であることを基本とする。

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

１．特記無き配線配管は、下記による。

注　　記

２Ｆ３ ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ 保護管（ＰＦ２２）

保護管（ＰＦ１６）

保護管（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－２ＣＦ２

ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－３Ｃ

Ｆ２

　ＥＭ－ＩＥ１．６×３（Ｅ１９）

Ｆ２

２Ｆ３

２
Ｆ
３

Ｆ
２

２Ｆ３

２２Ｆ３

１

　ＥＭ－ＩＥ１．６×３（Ｅ１９）

　ＥＭ－ＩＥ１．６×３（Ｅ１９）
　ＥＭ－ＩＥ１．６×３（Ｅ１９）

　ＥＭ－ＩＥ１．６×３（Ｅ１９）

　ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（ＰＦ２２）

　ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（ＰＦ２２） ２

　ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（ＰＦ２２）

　ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（ＰＦ２２） ２

２

１

２

２

倉庫
Ｌ－１

３８Ｗ

図記号 名　　　　称 定　　　　格

３Ｗ１５Ａ×１
タンブラスイッチ
（連用大角形）

タンブラスイッチ
（連用大角形） １Ｐ１５Ａ×１

ＯＮ表示付スイッチ １Ｐ４Ａ×１

あ あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ
あ

あ あ

あ あ

ああああ

あ

あ

あ

倉庫　２階　電灯分岐設備図　Ｓ＝１／１００ 倉庫　Ｒ階　平面図　Ｓ＝１／１００倉庫　１階　電灯分岐設備図　Ｓ＝１／１００

ｓＸ１ ｓＸ２ ｓＸ３ ｓＸ４ ｓＸ１ ｓＸ２ ｓＸ３ ｓＸ４ ｓＸ１ ｓＸ２ ｓＸ３ ｓＸ４

ｓＹ２

ｓＹ１

フェンスＨ＝１，８００

倉庫１ 荷捌き場

ＵＰ

ＤＮ

倉庫５ 廊下

発電
倉庫１１ 倉庫１２

（階段下）
倉庫４

受
電

設
備

倉庫９

倉庫２
倉庫３

倉庫６ 倉庫７

倉庫８

倉庫１０

６５００ ６５００

３３００ ３２００ ３３００３２００

４３００ ６５００

３３００ ３２００ ３３００３２００

４３００

１７３００

４
０
０
０

２
０
０
０

４
０
０
０

３
０
０
０

７
０
０
０

１
０
０
０
０

１
０
０
０
０

１３０００

Ｅ
上野

Ａ１：１／１００　Ａ３：１／２００
野辺地町庁舎等新築工事 倉庫　電灯分岐設備図

平成３１ ３

８５

図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

ＷＰ

ＷＰ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ ２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ ２Ｅ ２Ｅ ２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

ＷＰ

２Ｅ

ＷＰ

ＷＰ

ＷＰ
ＷＰＷＰ

２Ｅ ２Ｅ ２Ｅ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

２Ｅ

２Ｅ ２Ｅ

排水路ヒーター
１００Ｖ２４０Ｗ－８ｍ取付

排水路ヒーター
１００Ｖ２４０Ｗ－８ｍ取付

２Ｅ

ＷＰ

Ｇ

Ｎｏ

凡　例

ＡＣ１φ１００Ｖ回路を示す。

注　記

２．分電盤は、指定色仕上げとする。

　　とし、ハーフサイズブレーカを使用する。

１．分岐用遮断器は、ＪＩＳ協約形（ＲＣ２．５ＫＡ以上）
凡　例

ＡＣＧＣ１φ１００Ｖ回路を示す。

壁付コンセント
２Ｐ１５Ａ×２
（接地極付）

壁付コンセント
２Ｐ１５Ａ×２・ＥＴ×１
（防雨形）

２Ｐ１５Ａ×２（接地極付）
コンセント樹脂部：赤色
発電回路表示付き新金属製プレート

壁付コンセント

　　（ＥＬＣＢ用接地端子は、盤体と絶縁すること。）

３．接地端子は、盤体用及びＥＬＣＢ負荷用（回路分）の２端子を設けること。

〃

〃

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

〃

〃 〃

〃

〃

ＭＣＣＢ３Ｐ
５０／３０Ａ

〃

〃

〃

３００

４００

－ 〃

－

－

１００

ＡＣ１φ３Ｗ１００／２００Ｖ

ＥＭ－ＣＥ
８ｓｑ－３Ｃ

５

３

１

７

９

１１

１３

２

４

６

８

１０

１２

１４

１５ １６

倉庫１階
電　　灯

２９４
倉庫２階
電　　灯

３７８

倉庫１
コンセント

３００ コンセント ３００

５００
荷捌き場・倉庫３

倉庫４
コンセント

排水路ヒーター １６０

排水路ヒーター１６０
倉庫９

コンセント

倉庫１１・倉庫１２
コンセント

４００

５００
倉庫５

コンセント
〃

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

〃

〃 〃

ＭＣＣＢ３Ｐ
５０／３０Ａ

ＡＣ１φ３Ｗ１００／２００Ｖ

ＥＭ－ＣＥ
８ｓｑ－３Ｃ

倉庫１階
電　　灯

倉庫２階
電　　灯

３００

セパレータ－

１

３

５

２

４

６

８４ １２６

倉庫１
コンセント

２００ 荷捌き場
コンセント

端子盤２００

〃８〃 ７

予　　備 －

〃 －予　　備－

合　　計　　　　９１０　ＶＡ

１

３００

合　　計　　４，０９２　ＶＡ

予　　備

〃

〃

〃

〃

倉庫６・倉庫７
コンセント

廊下・倉庫８
コンセント

倉庫２・屋外
コンセント

予　　備

回路
備　　　考負　荷　容　量負　荷　名　称遮断器

回路
番号

負　荷　容　量備　　　考 負　荷　名　称 遮断器
番号

回路
備　　　考負　荷　容　量負　荷　名　称遮断器

回路
番号

負　荷　容　量備　　　考 負　荷　名　称 遮断器
番号

保護管（ＰＦ２２）

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

１．特記無き配線配管は、下記による。

注　　記

ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ（Ｅ２５）

３

（Ｅ２５）

４

３

４
５

６

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（ＰＦ２２） ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（ＰＦ２２） ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（ＰＦ２２） ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（ＰＦ２２） ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（ＰＦ２２）ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（ＰＦ２２） ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（ＰＦ２２）

５

７

９ １０

１１

１２

８

　ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（ＰＦ２２）×５

８ ９ １０ １１ １２
　ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（ＰＦ２２）×５

８ ９ １０ １１ １２

１３

倉庫
Ｌ－１

図記号 名　　　　称 定　　　　格

倉庫　１階　コンセント分岐設備図　Ｓ＝１／１００ 倉庫　２階　コンセント分岐設備図　Ｓ＝１／１００ 倉庫　Ｒ階　コンセント分岐図　Ｓ＝１／１００

屋内　露出型倉庫　電灯分電盤　倉庫Ｌ－１　単線結線図

ｓＸ１ ｓＸ２ ｓＸ３ ｓＸ４ ｓＸ１ ｓＸ２ ｓＸ３ ｓＸ４ ｓＸ１ ｓＸ２ ｓＸ３ ｓＸ４

ｓＹ２

ｓＹ１

フェンスＨ＝１，８００

倉庫１

ＵＰ

倉庫５

発電

倉庫８

倉庫９

受
電

設
備

倉庫１０

ＤＮ

倉庫７倉庫６

倉庫１１ 倉庫１２

荷捌き場

倉庫２
倉庫３ （階段下）

倉庫４

廊下

６５００ ６５００

３３００ ３２００ ３３００３２００

４３００ ６５００

３３００ ３２００ ３３００３２００

４３００

１７３００

４
０
０
０

２
０
０
０

４
０
０
０

３
０
０
０

７
０
０
０

１
０
０
０
０

１
０
０
０
０

１３０００

Ｅ
上野

Ａ１：１／１００　Ａ３：１／２００
野辺地町庁舎等新築工事

平成３１ ３ 倉庫　コンセント分岐設備図
　　　電灯分電盤　倉庫Ｌ－１　単線結線図

８６

図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



２９０ １０３

２
１
４

１８５ １８０

１
７
４

２
１
６

２
１

８

７７６０

（　埋　込　型　）

設備名称

構内情報通信網

構内交換

情報表示

拡声

誘導支援

端子数

－

３Ｐ

１０Ｐ

－

－

壁掛型スピーカー（アッテネーター付） ホーン型スピーカー（６Ｗ）

Ｌ級 Ｌ級

スピーカーユニット

定格入力

出力音圧レベル

周波数特性

入力インピーダンス

アッテネータ

キャビネット

１６ｃｍコーン型

９２ｄＢ／Ｗ（１ｍ）

１２０Ｈｚ～１３ｋＨｚ

１．７ｋΩ／３．３ｋΩ／１０ｋΩ

４段階（大／中／小／切）

木製

質　　量

入力インピーダンス

出力音圧レベル

スピーカーユニット

定格入力

周波数特性

１．７ｋｇ

１．７ｋΩ／３．３ｋΩ／１０ｋΩ

１５０Ｈｚ～１５ｋＨｚ

９６ｄＢ／Ｗ（１ｍ）

１２ｃｍ防滴型

１Ｗ ６Ｗ

ＴＤ 壁掛一般電話機

壁取付形

ハンドセットフック

壁掛ブラケット

３×８（＋）ナベタッピンングねじ

形状

用品構成

倉庫　Ｔ　－　１

名　　　　称 定　　　　格図記号

床付
モジュラージャック ６極４芯

詳細仕様機器姿図参照
壁掛型スピーカー
（アッテネーター付）

詳細仕様機器姿図参照ホーン型スピーカー
６Ｗ

防雨入線カバー

凡　例

４分配器 １０～３２２４ＭＨｚ対応

１０～３２２４ＭＨｚ対応ダミー抵抗

２分配器 １０～３２２４ＭＨｚ対応

６分配器 １０～３２２４ＭＨｚ対応

１０～３２２４ＭＨｚ対応８分配器

名 称記　　号 記 事

拡声設備

ＥＭ－ＨＰ　１．２　－　３Ｃ 保護管（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＨＰ　１．２　－　２Ｃ 保護管（ＰＦ１６）

拡声設備

ＥＭ－ＨＰ　１．２　－　３Ｃ 保護管（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＨＰ　１．２　－　２Ｃ 保護管（ＰＦ１６）

保護管（ＰＦ１６）

構内交換設備

ＥＭ－ＢＴＩＥＥ　０．４－２Ｐ

注　　記

１．特記無き配線配管は、下記による。

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

注　　記

１．特記無き配線配管は、下記による。

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

　　防火区画上主要な間仕切り等防火区画貫通箇所は防火処理を施すこと。

系統図参照

系統図参照

１７

１８

系統図参照

新庁舎棟：端子盤
１Ｔ－１へ

ＥＭ－ＢＴＩＥＥ０．４－２Ｐ×３　　　　　　　　（ＦＥＰ３０）・構内交換

１Ｔ－１へ
新庁舎棟：端子盤

１８

１７

１Ｔ－１へ

ＥＭ－ＨＰ１．２－５Ｐ（ＦＥＰ３０）・拡声

新庁舎棟：端子盤

倉庫
Ｔ－１

倉庫
Ｔ－１

倉庫
Ｔ－１

６Ｗ

ＷＰ

ＷＰ

６Ｗ

ＴＤ

ＴＤ
６Ｗ

ＷＰ

ＴＤ

Ｄ Ｔ

ＴＤ Ｄ Ｔ

６Ｗ６Ｗ

×９

倉庫　１階　構内交換・拡声設備図　Ｓ＝１／１００ 倉庫　２階　構内交換・拡声設備図　Ｓ＝１／１００

倉庫棟拡声設備系統図 倉庫棟拡声設備系統図

ｓＸ１ ｓＸ２ ｓＸ３ ｓＸ１ ｓＸ２ ｓＸ３ｓＸ４ ｓＸ４

ｓＹ２

ｓＹ１

ｓＸ１ ｓＸ２ ｓＸ３ ｓＸ４ ｓＸ１ ｓＸ２ ｓＸ３ ｓＸ４

ｓＹ２

ｓＹ１

腰壁Ｈ８００

６Ｗ

フェンスＨ＝１，８００

倉庫１

倉庫２ 倉庫３

ＵＰ

階段幅：１２００

けあげ：２０５．５５×１７、２０５．６５×１

踏面　：２３０

倉庫８

ＤＮ

倉庫７倉庫６

倉庫５ 廊下

倉庫９ 倉庫１１ 倉庫１２

受
電

設
備

発電

２
３
４
５
６
７
８

１

（階段下）
倉庫４

９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８

１

８
７
６
５
４
３
２

倉庫１０

荷捌き場

セパレーター

２Ｅ

露出コンセント

廊下

倉庫１倉庫３

倉庫倉庫倉庫

倉庫他

倉庫

６５００ ６５００

３３００ ３２００ ３３００３２００

４３００ ６５００

３３００ ３２００ ３３００３２００

４３００

４
０
０
０

２
０
０
０

４
０
０
０

３
０
０
０

７
０
０
０

１
０
０
０
０

１３０００

２階

１階

２階

１階

Ｅ
上野

Ａ１：１／１００　Ａ３：１／２００
野辺地町庁舎等新築工事

平成３１ ３ 倉庫　構内交換・拡声設備図・姿図・系統図
　　　･端子盤仕様書

８７

図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



１ １

階段
１

幹線（立上り、引下げ等）は系統図参照とする

至ル新庁舎１階中継器盤ヘ

ＥＭ－ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＦＥＰ３０）　・火報

倉庫
Ｔ－１

Ｒ－４

１

１

倉庫　Ｒ階　平面図　Ｓ＝１／１００倉庫　１階　自動火災報知設備図　Ｓ＝１／１００ 倉庫　２階　自動火災報知設備図　Ｓ＝１／１００

ｓＸ１ ｓＸ２ ｓＸ３ ｓＸ４ ｓＸ１ ｓＸ２ ｓＸ３ ｓＸ４ ｓＸ１ ｓＸ２ ｓＸ３ ｓＸ４

ｓＹ２

ｓＹ１

フェンスＨ＝１，８００

荷捌き場

倉庫２ 倉庫３

ＵＰ

倉庫８

ＤＮ

倉庫７倉庫６

廊下

倉庫９ 倉庫１０ 倉庫１１ 倉庫１２

受
電
設
備

発電

２
３
４
５
６
７
８

１

９
８
７

１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８

１

６
５
４
３
２

（階段下）
倉庫４

倉庫１

倉庫５

６５００

１３０００

３２００ ３３００３２００

４３００ ６５００

３２００ ３３００３２００

４３００

３３００

４
０

０
０

２
０

０
０

４
０

０
０

３
０

０
０

７
０

０
０

６５００

３３００

１
０

０
０

０

１
０

０
０

０

１７３００

Ｅ
上野

Ａ１：１／１００　Ａ３：１／２００
野辺地町庁舎等新築工事 倉庫　自動火災報知設備図

平成３１ ３

８８

図面名称
作製月年縮尺 単位　ＭＭ

製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ Ｔ Ｅ

川島芳正管理建築士 １級建築士登録213185号



ＳＳ

記　　号

凡　例 特　記

　２）防災監視盤の表示内訳は下記の通り。

　３）中継器１個あたりの仕様は下記の通り。

　４）中継器盤内には、階ごとかつ３０００ｍ以下ごとに短絡部切離用中継器

　５）表示盤仕様は下記の通り。

　６）　　　　の仕様は下記の通り。

移報 監視
中継器盤
アドレス

合計

自火報

アドレス
小計

アドレス
合計

短絡部
切離用
中継器

（ＳＣＩ）

制御線
短絡部
切離用
中継器

盤寸法
（Ｈ×Ｗ×Ｄ）ＥＬＶ

制御盤

消火
アドレス付

発信機

自動試験機能付

ポンプ
表示

バルブ開
表示

アナログ
煙感知器

アナログ
熱感知器

アドレス付
熱感知器

２ ３ １ ２ １２ ４２

１ １ ６００×５００×１６０１２

１ １ ２ １２ ４２

１ ２ ８ ４０

１ １ ６００×５００×１６０１６

２ ８ ４０

１ １ ７ ２７

５５ １ １ ６００×５００×１６０９

１ ７ ２７

１
１

１ ７

４９

１ ０ ６００×５００×１６０
１ １ ７

１
１

１ ２ ８
１ ０ ６００×５００×１６０

１ １ ２ ８

１
１

２ １ ２４
１ ０ ６００×５００×１６０

１ ２ １ ２４

２ ６
９ ２８ １４８ ６ ３

１ ６

系統
番号

中継
器盤
名称

　　機器種類

回線数
アドレス数

１ Ｒ－１
回線数

１Ｆ ２

１Ｆ天井裏

アドレス数

２

Ｒ－２
回線数

２Ｆ ２

２Ｆ天井裏

アドレス数 １

Ｒ－３
回線数

３Ｆ １

３Ｆ天井裏

アドレス数 １

３

Ｒ－４

回線数 倉庫１Ｆ

アドレス数

回線数 倉庫２Ｆ

アドレス数

Ｒ－５
回線数 車庫

アドレス数

合計
回線数合計

アドレス数合計 ３

防排煙

復帰無し

防火戸

１

１

１

防排煙

復帰無し

防煙
スクリーン

１

１

防排煙

復帰無し

防煙
シャッター

１

２

１

１

１

１

３

３

３５

１２

２８

１１

２０

７８

１１

８

２７

１３９

５

２

８

４

１５

２７

８３

１５ ７７ ２６２ ２７７

６ ８９

名 称 記 事

機　器　収　容　箱

埋込型　防滴型　縦型機　器　収　容　箱

機　器　収　容　箱 露出型　縦型

機　器　収　容　箱 露出型　防滴型　縦型

収容

収容

収容

収容

制　御　回　路　番　号制　御　回　路　番　号 防火戸用 フロア番号

連　動　回　路　番　号 防排煙連動用感知器用 フロア番号

フロア番号発　信　機　番　号

フロア番号警　戒　区　域　番　号

警  戒  区  域  境  界  線

配　管　配　線 立上り、引下げ、素通し

配　管　配　線 地中埋設

配　管　配　線 露出

配　管　配　線 ケーブル線

ＥＬＶ工事Ｅ　Ｌ　Ｖ　制　御　盤

非　常　放　送　ア　ン　プ 非常放送工事

消　火　栓　始　動　装　置 表示灯点滅装置　ＡＣ２００Ｖ／２４Ｖ　７０ＶＡ消火栓ポンプ制御盤組込　

防水型 特記参照定温式スポット型感知器

特記参照差動式スポット型感知器 防水型

特記参照差動式スポット型感知器

特記参照側面点検　ＢＯＸ付光電式スポット型感知器

特記参照光電式スポット型感知器

消火設備に収納する取付加工は衛生工事とする
発　信　機

発　信　機

中　継　器　盤 端子付

特記参照防　災　監　視　盤

表　示　盤 Ｒ型副表示

自　動　閉　鎖　装　置 防火戸閉鎖用　ラッチ式　　ＤＣ２４Ｖ　０．１Ａ

配　管　配　線 天井いんぺい

防火シャッター用・予備電源内蔵　　ＤＣ２４Ｖ　０．４Ａ以下自動閉鎖装置

消火栓箱組込型

Ｐ型１級（アドレッサブル方式）　屋外型　　フラット型表示灯付

消火設備に収納する取付加工は衛生工事とする

Ｐ型１級（アドレッサブル方式）　　　　　　フラット型表示灯付

軽微な工事でのアナログ式感知器のデータ設定変更が画面上（タッチパネル）で修正操作可能

・感度切替機能 ( ブロック設定、個別設定及びスケジュール運行 )

アナログ感知器の煙濃度又は、温度をグラフ表示する。

・データ変更機能

・操作ガイダンス機能及び取扱説明機能

・操作手順表示機能

・火災性状判断機能

・モニタリング機能

・履歴機能

・トレンド表示機能

・任意月間履歴表示（ 小～ 大／日）

ロ）　月間履歴表示（ 小～ 大／日）

イ）　過去１０分間のトレンドグラフ表示

・ 新２０報（注意表示又は火災）

＜ソフトウエア仕様＞

・プリンタ　　　　　－漢字プリンタ（内蔵タイプ）

ガス漏れ代表　　　：無電圧　ｃ接点１点（ＤＣ３０Ｖ，１Ａ）

火災代表　　　　　：無電圧　ｃ接点２点（ＤＣ３０Ｖ，１Ａ）

発信機代表　　　　：無電圧　ａ接点１点（ＤＣ３０Ｖ，１Ａ）

・操作　　　　　　　－バックライト付カラー液晶タッチパネル方式＋ハードスイッチ

　　防排煙・ガス漏れ・諸警報・他

　　表示内容　　　　火災（注意表示含む）

　　表示文字　　　　ＪＩＳ第１、２水準

・表示器

・アドレス数　　　　－１０２０アドレス（２５５アドレス×４系統）

・種別　　　　　　　－ＧＲ型受信機（アナログ式、自動試験機能付）

・シリアル移報　　　－ＲＳ－４８５（Ｒ型表示盤用他）

・移報・移報

・入力　　　　　　　－Ｐ入力（無電圧　ａ接点）×１０点

・主音響　　　　　　－スピーカ（音声合声方式）

・予備電源　　　　　－ＤＣ２４Ｖ　　　　Ｎｉ－ｃｄ蓄電池

・主電源　　　　　　－ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ

諸表示部　１０回線

＜ハードウエア仕様＞

ａ）火災受信盤

各種任意代表　　　：無電圧　ｃ接点１３点（ＤＣ３０Ｖ，１Ａ）

各種任意　　　　　：無電圧　ａ接点１５点（ＤＣ３０Ｖ，１Ａ）

ＰＡ感知器の煙濃度又は、温度の現在値を表示する。

　　表示色　　　　　２５６色

　　メッセージ表示　バックライト付カラー液晶パネル（１０．４型）

・壁掛型

　１）防災監視盤の仕様は下記の通り。

回　　線 アドレス内　　容

ａ）火災受信盤

回　　線内　　容

消火栓呼水槽減水

消火栓ポンプ故障

７Ｌ予　備

１０Ｌ合　計

消火栓ポンプ運転

・諸表示部

回　　線内　　容

１２Ｌ

３Ｌ予　備

１５Ｌ合　計

非常放送アンプ

・信号変換部

消火栓ポンプ運転

消火栓呼水槽減水

消火栓ポンプ故障

易操作性消火栓バルブ開

６ ＡＤ

１Ｌ

１Ｌ

１Ｌ

６Ｌ

アドレッサブル発信機 ９ ＡＤ９Ｌ

自動試験機能付感知器 ＡＤＬ

１Ｌ

１Ｌ

１Ｌ

設備全体に波及しないよう切り離しを行うものとする。

（ショートサーキットアイソレータ）を設け、主信号線短絡時に

２

・防排煙用中継器　　　　　　　　：４回線／１アドレス

・移報用中継器（アダプタ４個込）：４回線／１アドレス

・発信機（アドレッサブル方式）　：１回線／１アドレス

・監視用中継器　　　　　　　　　：４回線／１アドレス

・自動試験機能付感知器　　　　　：１回線／１アドレス

・主電源　　　　　　－ＡＣ１００Ｖ

・予備電源　　　　　－ＤＣ２４Ｖ　０．４５ＡＨ

・表示　　　　　　　－バックライト付液晶パネル

・警報　　　　　　　－音声警報

・回線　　　　　　　－受信機全表示又は一部表示（諸表示部除く）

・形状　　　　　　　－壁掛型

・通話　　　　　　　－防災監視盤からの呼出し機能付（ハンズフリー）  

・型式　　　　　　　　－光電アナログ式スポット型感知器

煙濃度５．２％／ｍ：注意表示

煙濃度１０％／ｍ：火災表示（２種相当）

煙濃度１７％／ｍ：防排煙設備連動（３種相当）

※５．２％／ｍ～１７％／ｍの範囲内で火災感度変更が可能

・自動試験機能付

・自動汚れ感度補正機能付

・イオン領域検出型

・発報レベル

ＡＤＬ今　回　合　計

防火戸 ＡＤＬ

ＥＬＶ制御盤移報用 １ ＡＤ２Ｌ

ＡＤＬ

ＡＤＬ防煙スクリーン １ １

防煙シャッター

３５

８ ４

２５３ ２５３

２８７ ２７７

ＡＣＷ ＡＣ

６５℃：火災表示（特種相当）

５５℃：注意表示

・自動試験機能付

・発報レベル

・型式　　　　　　　　－熱アナログ式スポット型感知器

　７）　　の仕様は下記の通り。

※４５℃～８５℃の範囲内で感度変更が可能

・自動試験機能付

　８）　　　　  の仕様は下記の通り。

・種別　　　　　　　　－２種

・型式　　　　　　　　－差動式スポット型感知器

設備盤名称 信号種別 点   数

２

１火災確定信号

経     由

中継器盤

非常放送アンプ
１１階別火災信号等

信号変換盤

非常放送設備に対し、階別火災信号等及び火災確認信号を移報する。

　９）自動火災報知設備の地区警報は非常放送設備（音声警報）によるものとし、防災監視盤から

　１０）防災監視盤より下記の設備盤へ移報を行う。（現地にて無電圧・有電圧の確認をすること）

・アドレッサブル方式

ＥＬＶ制御盤 火災一括信号

※指定がある場合を除き、受信機から上記設備への移報停止が行えるものとする。

１１）図中、点線部分の感知器及び警戒区域番号は天井裏を示す。

１２）感知器取付け用吊り金具および金具取付工事までは別途電気工事とする。

　　　・注意喚起シール（シール、貼り付け）

　　　以下の工事区分はエレベータ工事とする。

　　　・エレベータ連動停止用スイッチ（スイッチ、取り付け、結線、試験）

１３）煙感知器用点検ボックス（エレベータ昇降路用）の設置において、

５

ＥＬＶ

３

階段

４

ＥＬＶ

２

階段

２

１

１

１ ２

２

４３

８５

１

１
１

階段

４

１

２

２ ３ ４

３ ４

８５

４

１ １ ２

１ ２

３ ８

３ ８

１

１
１

階段

１

１

ＡＣ ＡＣ

ＡＣ ＡＣＷ Ｗ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　３Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　２Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　２Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　２Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　２Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　２Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　２Ｃ

１４）特記なき配管配線は下記の通りとする。

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　３Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　２Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　２Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　２Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　２Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　２Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　２Ｃ（ＰＦ１６）

天　井　隠　蔽 地　中　埋　設

（１９）

（１９）

（２５）

（２５）

（３１）Ｅ…… ＥＭ－ＨＰ　１．２－１０Ｐ

Ｄ…… ＥＭ－ＨＰ　１．２－　５Ｐ

Ｃ…… ＥＭ－ＨＰ　１．２－　３Ｐ

Ｂ…… ＥＭ－ＨＰ　１．２－　４Ｃ

Ａ…… ＥＭ－ＨＰ　１．２－　２Ｃ

露       出配       線（ころがし）

（ＰＦ１６）

（ＰＦ１６）

（ＰＦ２２）

（ＰＦ２２）

（ＰＦ２８）

（ＰＥ１６）

（ＰＥ１６）

（ＰＥ２２）

（ＰＥ２２）

（ＰＥ２８）

ＡＣ１００Ｖ，ＥＤ

Ｅ

Ｅ Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ×３
Ｄ×１

Ｅ ＥＥ

Ｅ×２
Ｄ×１

Ｅ ＥＡＥＤ

Ｅ

Ｒ－１

Ｒ－２

Ｒ－３

Ｒ－４Ｒ－５

２１

×２

２１

１

１

１２１

設　　備　　幹　　線　　系　　統　　図

新庁舎倉庫車庫

１Ｆ

天井裏

天井裏

天井裏

２Ｆ

３Ｆ

１Ｆ

２Ｆ

１Ｆ

天井裏

４
，

０
０

０
４

，
０

０
０

４
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０
０

０

３
，

７
０

０
３

，
３

０
０

４
，

４
０

０

Ｅ
上野

Ａ１：１／１００　Ａ３：１／２００
野辺地町庁舎等新築工事 倉庫　自動火災報知設備凡例・特記・系統図
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